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Abstract (en)
The wig has a hat or internal support in which natural or artificial hairs are implanted and formed by assembling fine meshed lightweight fabric
pieces (2, 3). Adjacent edges of the lightweight fabric pieces are assembled by a flexible material and transparent or translucent thin strip (6)
covering and overlapping the edges by forming a flat assembly area (7). An outer surface of the flexible material and transparent or translucent thin
strip includes a film or non-skid coating. The strip is formed of polysiloxane. An independent claim is also included for a method for fabricating a wig.

Abstract (fr)
Perruque comprenant un support interne ou bonnet (1) sur lequel sont implantés des cheveux naturels ou artificiels, ce bonnet (1) étant constitué
par l'assemblage d'au moins deux pièces de tissu(s) léger(s) à mailles fines (2, 3) conformées pour recouvrir les différentes zones crâniennes de la
tête d'un utilisateur, l'une au moins de ces pièces de tissu(s) étant constituée par un tissu transparent (3) appelé « monofilament », caractérisée en
ce que les lisières adjacentes (4, 5) de la pièce de monofilament (3) et des parties (2) du bonnet (1) contiguës à ladite pièce de monofilament (3),
sont assemblées au moyen d'une fine bande d'un matériau souple et transparent ou translucide (6) recouvrant et chevauchant lesdites lisières (4,
5) en formant une zone d'assemblage (7) pratiquement plane, et en ce que la surface externe de la bande souple (6) d'assemblage comporte une
pellicule ou enduction antidérapante.
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