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Abstract (en)
The bag has a closing assembly with male/female type closing elements supported by support webs (112, 122) connected to one of main films (10,
20) e.g. mono/multi-layer and mono/multi material wall, at localized areas remote from the elements to authorize articulation of the webs on the film,
where the elements are provided with male/female hooks (110a, 110b, 120a, 120b). The webs include local reinforcements (116, 126) in the areas,
and are arranged such that free end of the webs is provided at distance from the films when the assembly is at rest, where the end is adjacent to the
elements.

Abstract (fr)
La présente invention concerne un sachet comprenant un ensemble de fermeture (100) comprenant deux éléments complémentaires (110, 120)
portés par des voiles support respectifs (112, 122) solidaires d'un film (10) au niveau d'une zone localisée (114, 124) distante de l'élément de
fermeture correspondant (110, 120) afin d'autoriser l'articulation desdits voiles support (112, 122) sur le film (10), lesdites zones localisée (114, 124)
étant disposées sur des extrémités respectives en regard des voiles (112, 122), respectivement de part et d'autre des éléments complémentaires
(110, 120), de sorte que l'un des voiles articulés (112) est dirigé vers l'intérieur du sachet tandis que l'autre voile articulé (122) est dirigé vers son
embouchure, caractérisé en ce que les voiles support (112, 122) présentent une surépaisseur locale (116, 126) au niveau de leur zone localisée
respective (114, 124) agencée de sorte qu'une extrémité libre des voiles support (112, 122), qui est adjacente aux éléments de fermeture (110,
120), se trouve à distance de la paroi (10, 20) lorsque l'ensemble de fermeture (100) est au repos.
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