
Title (en)
Device for extinguishing fires

Title (de)
Vorrichtung zum Löschen von Bränden

Title (fr)
Dispositif d'extinction d'incendies

Publication
EP 2422850 A2 20120229 (DE)

Application
EP 11175290 A 20110726

Priority
DE 102010035525 A 20100825

Abstract (en)
The device has extinguishing agent container (2), propellant container (4), openings for distributing extinguishing agent. A control line (7) and a
valve are provided for closing the propellant container. The valve provided between containers is opened by control block (21), so that extinguishing
agent is distributed.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Löschen von Bränden in Gebäuden (1) oder Schutzobjekten bestehend aus einem Löschmittelbehälter
(2), einem Behälter (4) mit Treibmittel, Öffnungen zum Verteilen des Löschmittels, einer Steuerleitung (7) und einem Ventil (6) zum Verschließen
des Behälters (4) wobei ein Lösch- und Treibmittelbehälter (2, 4) eine selbständige Baueinheit darstellen und eine im Bereitschaftszustand unter
Druck stehende Steuerleitung (7) das Ventil (6) des Behälters (4) für Treibmittel so lange geschlossen hält bis über einen Steuerblock (21)
oder die mechanische Zerstörung der Steuerleitung (7) ein Druckabfall das Ventil (6) zwischen dem Behälter (4) für das Treibmittel und dem
Löschmittelbehälter (2) öffnet und das Löschmittel (3) verteilt wird. Die Erfindung hat den Vorteil, daß Brände in Gebäuden oder Schutzobjekten
auch dann löschbar sind, wenn kein funktionierendes Rohrleitungsnetz mehr vorhanden ist. Durch die Anordnung mehrerer unabhängig voneinander
funktionierender Lösch- und Treibmittelgehälter über dem Brandgeschehen findet ein Löschvorgang mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit statt,
auch wenn es zur teilweisen Zerstörung des Gebäudes oder Schutzobjektes kommt, da die Auslösung der Löschvorrichtung durch mechanische
Zerstörung von Teilen dieser Löschvorrichtung erfolgen kann.
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