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Abstract (en)
The device (10) has a supply unit (100) for supplying security papers, and a stacking unit (200) for stacking the security papers. A receiving unit
(400) receives a thin-walled transport container (12), and a support unit is rotatably supported around a rotation axis. The container lies on a part of
the support unit in a condition filled with security papers, during rotation of the support unit around the rotation axis. A retaining unit (500) retains the
security papers that are transported into the container. A closure unit (300) closes a closure unit and closing an opening of the container.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (10) zum Befüllen eines dünnwandigen Transportbehälters (12) mit Wertscheinen. Die Vorrichtung
(10) umfasst eine Zuführeinheit (100) zum Zuführen der Wertscheine und eine Stapeleinheit (200) zum Stapeln der zugeführten Wertscheine.
Ferner umfasst die Vorrichtung (10) eine Rückhalteeinheit (500) zum Halten von in den dünnwandigen Transportbehälter (12) transportierten
Wertscheinen in der Ausrichtung, in der sie dem Transportbehälter (12) zugeführt worden sind, umfassend ein außerhalb des Transportbehälters
(12) angeordnetes um eine Drehachse schwenkbar gelagertes Rückhalteelement (502), wobei das Rückhalteelement (502) in einer ersten Position
derart angeordnet ist, dass die Wertscheine dem Transportbehälter (12) zuführbar sind, und in einer zweiten Position den Transportbehälter (12)
derart verformt, dass die im Transportbehälter (12) aufgenommenen Wertscheine auf einer ihrer Längsseiten stehend gehalten werden.
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