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Abstract (en)
The method involves feeding sheets (6a-1, 6a-2, 6b-1) of different lengths (y1, y2) in a feeding direction (F) one behind the other, and feeding the
sheets at a certain feeding speed to collecting drums (2, 3), where the drums comprise cylindrical lateral surfaces. The sheets are connected with
one another. The drums are driven around respective rotational axes (2a, 3a) at a circumferential speed that corresponds to the feeding speed of
the sheets. The sheets are temporarily secured at one of the drums. The secured sheets are detached from the drum, and the detached sheets are
processed. An independent claim is also included for a device for processing sheets of different formats.

Abstract (de)
Bogen (6a, 6b) von unterschiedlichem Format, d.h. mit unterschiedlichen Formatlängen (y1, y2), werden in einer Zuführrichtung (F) hintereinander
und mit einer bestimmten Fördergeschwindigkeit zu zwei Sammeltrommeln (2, 3) transportiert, die im Wesentlichen zylindrische Mantelflächen
aufweisen. Jede dieser Sammeltrommeln (2, 3) wird um eine Drehachse (2a, 3a) mit einer Umfangsgeschwindigkeit, die im Wesentlichen der
Zuführgeschwindigkeit der Bogen entspricht, angetrieben. Der erste ankommende Bogen (6b-1) wird auf einer der Sammeltrommeln (2, 3)
vorübergehend festgehalten, während der nachfolgende zweite Bogen (6a-1) vorübergehend auf der andern Sammeltrommel (2) festgehalten wird.
In einem geeigneten Zeitpunkt werden die beiden auf den Sammeltrommeln (2, 3) festgehaltenen Bogen (6b-1, 6a-1) von den Sammeltrommeln (2,
3) abgelöst und mit dem dritten zugeführten Bogen (6a-2) zu einem Teil- oder Endprodukt zusammengebracht.
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