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Abstract (en)
The suitcase has a set of control elements (104, 204) that is constituted by a set of grooves (105, 205). The set of grooves is formed on a hub of
a set of wheels (101, 201). A set of control units (103, 203) is constituted by a set of rotary levers (106, 206). A set of pins (107, 207) is arranged
integral with the set of levers. The pins are arranged on the levers such that the pins are capable of plunging into the set of grooves when the control
elements are in one position.

Abstract (fr)
La présente invention concerne les valises. La valise selon l'invention est essentiellement caractérisée par le fait qu'elle comporte un coffre 10, deux
roulettes 11, 12, chaque roulette comportant une roue 101, 201 comportant un moyeu et un carter 102, 202 monté en coopération avec le coffre 10,
une poignée 20 montée en coopération avec le coffre pour prendre deux positions, une première position proche du coffre et une seconde position
éloignée de ce coffre, des moyens de blocage-déblocage des roues agencés pour prendre respectivement un état de blocage stable et un état de
déblocage, le passage de l'état de blocage à l'état de déblocage étant obtenu par application d'une force de traction sur des éléments 103, 203
appartenant à ces moyens de blocage-déblocage, des moyens 50 pour engendrer la force de traction montés en coopération avec la poignée, et
des moyens pour transmettre cette force de traction aux éléments 103, 203. Application notamment aux valises de voyage à roulettes.
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