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Abstract (en)
The element has an upper cover region comprising a securing portion for securing against unscrewing of a tongue attachment screw between a
position tongue and a pin joint (10). A lateral cover region is integrally formed with and arranged vertical to the upper cover region. Two securing
areas are integrally formed with the lateral cover region, aligned vertical to the cover regions and spaced from the upper cover region. Each securing
area secures an eccentric cam region (24) and a fastening nut (28) for fastening of a retaining clamp (18) at the pin joint against unintended
removal.

Abstract (de)
Ein Sicherungselement (50) für einen Zungenkloben (10) eines Klammerverschlusses für ein Weichenstellsystem umfasst einen oberen
Abdeckbereich (52) mit einem Sicherungsabschnitt zur Sicherung gegen Herausdrehen der Zungenbefestigungsschraube zwischen Stellzunge (14)
und Zungenkloben (10), einen im Wesentlichem senkrecht zum oberen Abdeckbereich (52) angeordneten, in Einbaulage im Wesentlichen vertikal
orientierten, sowie einstückig mit dem oberen Abdeckbereich (52) ausgebildeten seitlichen Abdeckbereich (54) und einen ersten Sicherungsbereich
(56) und einen zweiten Sicherungsbereich (58), die jeweils parallel zueinander angeordnet und einstückig mit dem seitlichen Abdeckbereich
(54) ausgebildet sind. Jeder Sicherungsbereich (56, 58) ist senkrecht zum seitlichen Abdeckbereich (54) sowie zum oberen Abdeckbereich (52)
ausgerichtet und vom oberen Abdeckbereich (52) beabstandet. Weiterhin sichert jeder Sicherungsbereich (56, 58) eine Bolzenverbindung (24, 28)
zur Befestigung einer Verschlussklammer (18) am Zungenkloben (10) gegen unbeabsichtigtes Lösen.
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