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Abstract (en)
The tool has a driving mechanism (10) including a driving body (16) that is connected to a driving head (13). A punching tool magazine (11) is
connected to the driving mechanism and comprises multiple punching tools (50) guided in a guide body (27), where the punching tools have
an effective punching length for punching a workpiece to be machined. The driving body co-acts with one of the punching tools to drive the
corresponding punching tool during punching use. A mechanical punching length testing mechanism tests the effective punching length of the
punching tools.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Mehrfachwerkzeug für eine Stanzvorrichtung. Das Mehrfachwerkzeug umfasst eine in Stanzrichtung (9) versetzbare
Treibeinrichtung (10) mit einem Treibkopf (13) zum Antrieb der Treibeinrichtung (10) durch die Stanzvorrichtung (1) und einem mit dem Treibkopf
(13) in Verbindung stehenden Treibkörper (16). Ferner umfasst das Mehrfachwerkzeug ein mit der Treibeinrichtung (10) in Verbindung stehendes
Stanzstempel-Magazin (11) mit einem Führungskörper (27) und mehreren in dem Führungskörper (27) geführten Stanzstempeln (50). Die
Stanzstempel (50) haben jeweils eine wirksame Stanzlänge zum Stanzen eines zu bearbeitenden Werkstücks (8). Der Treibkörper (16) wirkt
im Stanzeinsatz jeweils mit einem der Stanzstempel (50) zum Antrieb desselben zusammen. Das Mehrfachwerkzeug umfasst außerdem eine
mechanische Stanzlängen-Prüfeinrichtung zum Prüfen der wirksamen Stanzlänge der Stanzstempel (50).
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