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Abstract (en)
The method involves communicating a control unit (11) and a bus node (13) by a bus (12), and connecting microprocessors (14, 15) of the bus node
with each other without interruption by a signal line (18). A specification signal is transmitted by the control unit to one of the microprocessors that
transmits the signal to the other microprocessor to be allowed to provide the signal for the control unit at time intervals. The control unit is allowed
to verify whether the provided signal corresponds to a signal expected by the control unit. An independent claim is also included for a monitoring
device for carrying out a test method for a lift system.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft in einem ersten Aspekt ein Testverfahren einer Aufzugsanlage mit einer Steuereinheit 11 und mindestens einem Busknoten
13. Dieser Busknoten 13 weist einen ersten Mikroprozessor 14 und einen zweiten Mikroprozessor 15 auf. Die Steuereinheit 11 und der Busknoten
13 kommunizieren über einen Bus 12. Desweiteren sind der erste Mikroprozessor 14 und der zweite Mikroprozessor 15 über eine Signalleitung 18
unmittelbar verbunden. Das Testverfahren umfasst folgende Schritte: von der Steuereinheit 11 wird ein Vorgabesignal an den ersten Mikroprozessor
14 übermittelt, der erste Mikroprozessor 14 übermittelt das Signal an den zweiten Mikroprozessor 15 und der zweite Mikroprozessor 15 stellt das
Signal für die Steuereinheit 11 bereit. Schliesslich verifiziert die Steuereinheit 11, ob das bereitgestellte Signal einem von der Steuereinheit 11
erwarteten Signal entspricht. Ein zweiter Aspekt betrifft eine Überwachungseinrichtung zum Durchführen des Testverfahrens.

IPC 8 full level
B66B 5/00 (2006.01); B66B 13/22 (2006.01)

CPC (source: EP)
B66B 5/0031 (2013.01); B66B 13/22 (2013.01)

Citation (applicant)
WO 2009010410 A1 20090122 - INVENTIO AG [CH], et al

Citation (search report)
• [XA] WO 2010097404 A1 20100902 - INVENTIO AG [CH], et al
• [XD] WO 2009010410 A1 20090122 - INVENTIO AG [CH], et al

Cited by
CN110324367A; CN110501994A

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 2607286 A1 20130626

DOCDB simple family (application)
EP 11194235 A 20111219

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP2607286A1?&section=Biblio&called_by=GPI
https://register.epo.org/application?number=EP11194235&lng=en&tab=main
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=B66B0005000000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=B66B0013220000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=B66B5/0031
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=B66B13/22

