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Abstract (en)
The machine (10) has a lower blade (12) and an upper blade (14) that are moved with respect to each other in a switched-on operating mode of
main portion. Friction surfaces (16) are provided between lower blade and upper blade. A distribution element (18) is provided to receive externally
and store lubrication oil. The distribution element is set to distribute lubrication oil in switched-on operating mode, so as to lubricate friction surfaces
between lower blade and upper blade.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Haarschneidemaschine (10), eine Halterung (100) für die Haarschneidemaschine (10) und ein Set umfassend
die Haarschneidemaschine (10), die Halterung (100) und einen an die Halterung (100) anbringbaren Schmieröl-Vorratsbehälter (200). Die
Haarschneidemaschine (10) umfasst ein Untermesser (12) und ein Obermesser (14), welche geeignet sind, sich in einem eingeschalteten
Betriebszustand der Haarschneidemaschine (10) relativ zueinander zu bewegen, wobei zwischen dem Untermesser (12) und dem Obermesser
(14) Reibflächen (16) vorgesehen sind. Die Haarschneidemaschine (10) umfasst zudem ein Verteilelement (18), welches geeignet ist, von
außen zugeführtes Schmieröl aufzunehmen und zu speichern, und welches ferner geeignet ist, in dem eingeschalteten Betriebszustand der
Haarschneidemaschine (10) das gespeicherte Schmieröl an das Untermesser (12) und das Obermesser (14), zumindest teilweise, wieder
abzugeben, um die Reibflächen (16) zwischen dem Untermesser (12) und dem Obermesser (14) zu schmieren.
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