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Abstract (en)
A displacement unit generates linear movement of linkage rods (44,45) along longitudinal axis (50). A cylinder arrangement (12) comprises two
cylinders (14,16). The cylinder (14) has a cylinder housing (18) and a pressure chamber (19) attached to a piston (20). The cylinder (16) has a
cylinder housing (28) and a pressure chamber (29) attached to a piston (30). The displacement unit generates linear movement of the linkage rods
together with the cylinder housing (28), such that a carriage (38) attached to the cylinder housing (28) is moved.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Bewegen eines Arbeitsmittels im Erdreich, die eine Verschiebeeinheit zum Erzeugen einer linearen
Bewegung eines Gestänges (44, 45) entlang dessen Längsachse (50) hat. Die Verschiebeeinheit hat zum Erzeugen der linearen Bewegung
des Gestänges (44, 45) einen ersten Zylinder (14), der ein erstes Zylindergehäuse (18) und einen in einem durch das erste Zylindergehäuse
(18) gebildeten Druckraum (19) geführten ersten Kolben (20) umfasst. Ferner hat die Verschiebeeinheit zum Erzeugen der linearen Bewegung
mindestens eine Zylinderanordnung (12), die den ersten Zylinder (14) und mindestens einen zweiten Zylinder (16) umfasst. Der zweite Zylinder
(16) hat ein zweites Zylindergehäuse (28) und einen in einem durch das zweite Zylindergehäuse (28) gebildeten Druckraum (29) geführten zweiten
Kolben (30). Die Verschiebeeinheit hat einen mit dem Gestänge (44, 45) koppelbaren Schlitten (38), der durch eine Antriebsbewegung der
Zylinderanordnung (12) verschiebbar ist.
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