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Abstract (en)
The suit has a seal part, set of slippers and a jacket (3) including an interior layer (13) and an external layer (23). The interior layer made of
watertight material is provided with watertight sleeves such as wrists (213). The interior layer and the external layer are provided as distinct entities
and leveled with a set of valves such as inlet valve. A central portion of the seal part or a lower portion of the interior layer includes a skirt (313)
made of sealed elastic material for providing watertight connection between the jacket and the part.

Abstract (fr)
Vêtement sec de plongée comportant une première partie (2) étanche formant, d'un seul tenant étanche de haut en bas, un buste (12), un pantalon
(22) et des chaussons (32), et une seconde partie distincte formant une veste (3) étanche, caractérisé en ce que la veste (3) comprend une couche
(13) intérieure et une couche (23) extérieure, la couche (13) intérieure étant en matériau étanche et comprenant une portion de buste et des
manches longues, la couche (13) intérieure étant munie également de manchons étanches (113, 213) au niveau du col et au niveau de l'extrémité
des manches, la couche extérieure (23) de la veste (3) comprenant également une portion de buste et des manches longues, les couches intérieure
(13) et extérieure (23) étant des entités distinctes solidarisées de façon séparable au niveau d'au moins une soupape (4, 5) permettant un transfert
de gaz entre d'une part l'espace situé entre le corps de l'utilisateur et la couche intérieure (23) et, d'autre part, l'extérieur du vêtement, le vêtement
étant dépourvu d'un système d'ouverture/fermeture à glissière étanche, et en ce que la portion centrale de la première partie (2) et la portion
inférieure de la couche intérieure (13) de la veste (3) comprennent chacune une jupe (72, 313) en matériau étanche élastique pour permettre leur
enroulement conjoint étanche de façon à réaliser une liaison étanche entre la veste (3) et la première partie (2).
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