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Abstract (en)
The pipette (1) has a transfer element (19) and display adjustable unit (23) that are coupled to the transmitting portions (20,21) for transmitting a
rotary movement of the transfer element to a movement of display adjustable unit. A circular cylindrical locking element is arranged on the outer
circumference of the transfer element. The locking portion and the unlocking elements (106) are coupled to the transmitting unit for transferring the
movement of the unlocking element relative to the housing to the movement of the locking portion from the locking position.

Abstract (de)
Pipette mit �� einem stangenförmigen Gehäuse, �� einem Sitz zum lösbaren Halten einer Pipettenspitze am unteren Ende des Gehäuses, �� einer
Verdrängungseinrichtung umfassend eine Verdrängungskammer mit einer darin verlagerbaren Begrenzung, �� einem die Verdrängungskammer
mit einer Öffnung im Sitz verbindenden Verbindungskanal, �� einer mit der verlagerbaren Begrenzung gekoppelten Antriebseinrichtung
zum Verlagern der verlagerbaren Begrenzung der Verdrängungseinrichtung, �� einstellbaren Mitteln zum Begrenzen der Verlagerung der
verlagerbaren Begrenzung durch die Antriebseinrichtung, �� einem mit der Antriebseinrichtung verbundenen, aus dem oberen Ende des Gehäuses
herausstehenden Betätigungselement zum Steuern einer Verlagerung der verlagerbaren Begrenzung durch Verlagern entlang einer Achse und
zum Einstellen der einstellbaren Mittel zum Begrenzen durch Drehen des Betätigungselements, �� einem zylindrischen Übertragungsteil, das im
Gehäuse drehbar und in Axialrichtung an einer bestimmten Position gelagert ist, wobei das Betätigungselement in einer axial erstreckten Aufnahme
des Übertragungsteils verlagerbar und über Mittel zum drehfesten Verbinden drehfest mit dem Übertragungsteil verbunden ist, �� mit dem
Betätigungselement und den einstellbaren Mitteln zum Begrenzen der Verlagerung gekoppelten ersten Mitteln zum Übertragen einer Drehbewegung
des Betätigungselements auf eine Bewegung zum Einstellen der einstellbaren Mittel zum Begrenzen der Verlagerung, �� einstellbaren Mitteln zum
Anzeigen eines Dosiervolumens mit einer von außen sichtbaren Anzeige, �� mit dem Übertragungsteil und den einstellbaren Mitteln zum Anzeigen
gekoppelten zweiten Mitteln zum Übertragen einer Drehbewegung des Übertragungsteils auf eine Bewegung zum Einstellen der einstellbaren
Mittel zum Anzeigen, �� einem kreiszylindrischen Verriegelungselement am äußeren Umfang des Übertragungsteils, �� einem Verriegelungskörper
mit einer teilzylindrischen Wirkfläche, die in Verriegelungsstellung am Umfang des Verriegelungselements anliegt, �� Mitteln zum Verlagern
des Verriegelungskörpers in die Verriegelungsstellung, �� mindestens einem vom Gehäuse vorstehenden, bezüglich des Gehäuses beweglich
gelagerten Entriegelungselement und �� mit dem Verriegelungskörper und dem Entriegelungselement gekoppelten dritten Mitteln zum Übertragen
einer Bewegung des Entriegelungselements bezüglich des Gehäuses auf eine Bewegung des Verriegelungskörpers aus der Verriegelungsstellung
vom Verriegelungselement weg.
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