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Abstract (en)
The tape has barrier layer (5) that is formed of material difference from foam material, and is partly extended over cross-section of foam material
main portion (4). The barrier layer is partly extended over main portion along height direction in such a way that the barrier layer is arranged in
recess (6) of main portion. The web (7) interconnects barrier layer and opposing sections (4a,4b) of main portion. The barrier layer is extended
between broad sides (2) of main portion along height direction so that air permeability of tape is reduced over less than 80%.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Schaumstoff-Dichtband, beispielsweise zur Abdichtung zwischen zwei Bauwerksteilen, insbesondere zwischen
einem Rahmenbauteil und dem diesen zugeordneten Bauwerk, wobei das Dichtband einen Schaumstoffkorpus und gegenüberliegende, den
Bauwerksteilen zuordenbare Breitseiten und quer zu diesen verlaufende Schmalseiten aufweist, wobei das Dichtband ferner von einer der
Schmalseiten zu der anderen hin luftdurchlässig und wasserdampfdiffusionsdurchlässig ausgebildet ist und wobei das Dichtband eine Sperrschicht
aus einem von dem Schaumstoffdichtbandmaterial verschiedenen Material aufweist, welche sich zumindest teilweise über den Dichtbandquerschnitt
erstreckt, wobei die Sperrschicht zumindest teilweise innerhalb des Dichtbandes angeordnet ist. Die Sperrschicht erstreckt sich nur teilweise
über die Höhe des Schaumstoffkorpus. Die Sperrschicht ist einem Einschnitt des Schaumstoffkorpus des Dichtbandes angeordnet, welcher das
Dichtband nur teilweise unter Verbleib eines Schaumstoffmaterialsteges durchsetzt, oder in einer Durchtrennung des Schaumstoffkorpus.
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