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Abstract (en)
The device (10) has a cap-shaped base body (20) including walls (21, 24), which limit a base body interior (25) that is opened at a side. A pouring
opening (22) is provided in the base body. A ventilation device (40) includes a ventilation opening (23), which is provided in the base body. A
fastening element (50) i.e. cylindrical sleeve, is arranged in the body interior. The fastening element has an elastic characteristic, and is made of
an elastic material. The fastening element includes an outer jacket (53) and an inner jacket (54), which limits a fastening element interior (55). An
independent claim is also included for an assembly.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Gießvorrichtung (10) zur Anordnung an einem Gefäß für die Aufnahme von Flüssigkeit, mit einem
kappenförmigen Grundkörper (20), dessen Wandung (21, 24) einen nach einer Seite hin offenen Grundkörperinnenraum (25) begrenzt, mit einer im
Grundkörper (20) vorgesehenen Gießöffnung (22), und mit einer Entlüftungseinrichtung (40), aufweisend eine im Grundkörper (20) vorgesehene
Entlüftungsöffnung (23). Damit die Gießvorrichtung (10) universell auch für unterschiedliche Gefäße mit unterschiedlich ausgebildeten Ausgießern
verwenden werden kann, ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass im Grundkörperinnenraum (25) ein Befestigungselement (50) angeordnet ist,
welches eine elastische Eigenschaft hat und insbesondere aus einem elastischen Material besteht, dass das Befestigungselement (50) hülsenförmig
ausgebildet ist, dass das Befestigungselement (50) einen Außenmantel (53) und einen Innenmantel (54) aufweist, und dass der Innenmantel (54)
einen Befestigungselementinnenraum (55) begrenzt.
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