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Abstract (en)
[origin: US2014366339A1] Clasp for a piece of jewellery or wristwatch, including a stretcher like structure with a first housing in which a first push-
piece and a second push-piece are moveable on a first bearing surface against an elastic return means, and held by at least one closure plate
able to occupy a closure position in a second housing. The clasp includes at least one resilient locking element for this closure plate, including a
push-button, held in this stretcher like structure and arranged, in a compressed position, to permit the motion of the closure plate and, in a relaxed
position, to immobilise this closure plate in the closure position via the cooperation of this push-button with a fourth housing comprised in the closure
plate.

Abstract (fr)
Fermoir (100) pour bijou ou montre-bracelet, comportant un brancard (1) avec un premier logement (200) dans lequel sont mobiles un premier
poussoir (6) et un deuxième poussoir (7) sur une première surface d'appui (300) à l'encontre de moyens de rappel élastique (40), et maintenus par
une plaque de fermeture (8 ; 9) pouvant occuper une position de fermeture dans un deuxième logement (400). Il comporte au moins un élément de
blocage élastique (10) de ladite plaque de fermeture (8; 9), comportant un bouton-poussoir (600), maintenu dans ledit brancard (1), agencé pour,
dans une position comprimée autoriser le mouvement de ladite plaque de fermeture (8; 9) et, dans une position détendue immobiliser ladite plaque
de fermeture (8; 9) dans ladite position de fermeture par coopération dudit bouton-poussoir (600) avec un quatrième logement (700) que comporte
ladite plaque de fermeture (8; 9).
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