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Abstract (en)
[origin: WO2010072678A1] The present invention relates to an automobile door handle (10), comprising: an interior fitting (2), said interior fitting
(2) comprising at least one metal or metallised element; an intermediate means (11) connecting said interior fitting (2) to a reference potential;
an attachment means (13, 14) for retaining said interior fitting (2) on said door handle (10); said door handle (10) being characterised in that said
intermediate means (11) and said attachment means (13, 14) are arranged such that the attachment of said interior fitting (2) by means of said
attachment means (13, 14) involves connecting said interior fitting (2) to said reference potential.

Abstract (fr)
La présente invention se rapporte à une poignée de porte (30, 40) de véhicule automobile comportant: - une pièce de finition (2, 42), ladite pièce
de finition (2, 42) comportant au moins un élément métallique ou métallisé ; - des moyens intermédiaires (11, 22, 36) assurant une connexion de
ladite pièce de finition (2, 42) à un potentiel de référence ; - des moyens de fixation (13, 14) pour le maintien de ladite pièce de finition (2, 42) sur
ladite poignée de porte (30, 40) ; ladite poignée de porte (30, 40) étant caractérisée en ce que lesdits moyens intermédiaires (11 , 22, 36) et lesdits
moyens de fixation (13, 14) sont agencés de sorte que la fixation de ladite pièce de finition (2, 42) via lesdits moyens de fixation (13, 14) entraîne
la mise au dit potentiel de référence de ladite pièce de finition (2, 42), et en ce que lesdits moyens intermédiaires (36) sont formés par un caisson
métallique ou métallisé (32) et un ressort (33).
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