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Abstract (de)
Eine Holzplatte (2) für eine Holz-Beton-Verbundkonstruktion besitzt mindestens eine Längslage (6), in der die Faserrichtung des Holzes in
Längsrichtung (8) der Holzplatte (2) verläuft sowie mindestens eine Querlage (7), in der die Faserrichtung des Holzes quer zur Längsrichtung (8)
verläuft. Die mindestens eine Querlage (7) und die mindestens eine Längslage (6) sind miteinander verklebt. Die Holzplatte (2) besitzt mindestens
eine Vertiefung (4) an der der Betonplatte (3) zugeordneten Außenseite (13), wobei die Vertiefung (4) sich vollständig durch alle Querlagen (7)
der Holzplatte (2) erstreckt. Für eine Holz-Beton-Verbundkonstruktion ist vorgesehen, dass die Betonplatte (3) eine Erhöhung (5) aufweist, die die
Vertiefung (4) ausfüllt. Ein Verfahren zur Herstellung einer Holz-Beton-Verbundkonstruktion (1) sieht vor, dass die Betonplatte (3) gegossen wird,
wobei die Holzplatte (2) die untere Schalung bildet und die mindestens eine Vertiefung (4) beim Gießen der Betonplatte (3) mit Beton ausgegossen
wird.
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