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Abstract (de)
Verfahren zur Bereitstellung eines bahnlängenbezogenen Materialbahndatensatzes einer in einem Walzwerk 10 hergestellten Materialbahn
12 für eine vom Walzwerk unabhängige Verarbeitungseinrichtung 17, in der die im Walzwerk hergestellte und zu einem Walzwerkcoil 16
gewickelte Materialbahn ausgehend von einem Verarbeitungscoil 17, das aus einer Teillänge der im Walzwerk hergestellten Materialbahn
gebildet ist, abgewickelt und weiterverarbeitet wird, wobei während der Herstellung der Materialbahn im Walzwerk in Abhängigkeit von einer
Bahnlängenkoordinate X ein Materialbahnparameter Y mittels einer Parameterdetektoreinrichtung erfasst und ein aus Bahnlängenkoordinaten
X und zugeordneten Materialbahnparametern Y gebildeter Materialbahndatensatz 24 in einem Speichermedium gespeichert wird, bei dem ein
am Verarbeitungscoil fehlendes Materialbahnsegment 26 ermittelt und ein der Länge und der Relativanordnung des Materialbahnsegments im
Walzwerkcoil entsprechender Bahnlängenkorrekturwert bestimmt wird, und der Materialbahndatensatz des Walzwerkcoils unter Berücksichtigung
des Bahnlängenkorrekturwertes in einen Materialbahndatensatz 35 des Verarbeitungscoils umgewandelt wird, wobei zur Ermittlung der fehlenden
Materialbahnsegmentes ein Vergleich des Verarbeitungscoils mit dem Walzwerkcoil erfolgt.
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