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Abstract (en)
[origin: US2017065082A1] A guide device for guiding a furniture pull-out moveable relative to a furniture body comprises: at least one guide unit
having a body rail that can be fastened to the furniture body and at least one running rail that is displaceably mounted relative to the body rail; and
a functional device comprising at least a first functional element that can be fastened to the moveable furniture pull-out, at least one body-sided
second functional element, both functional elements being guided on one another during the retraction movement and/or the extension movement
of the furniture pull-out, and a catch device having a bearing mechanism by which the first or second functional element can be moveably hung and
having a control surface formed on the first and/or second functional element by which the moveable first functional element can be captured to
subsequently guide on the second functional element.

Abstract (de)
Bei einer Führungsvorrichtung zur Führung eines relativ zu einem Möbelkorpus bewegbaren Möbelauszugs (12), mit wenigstens einer
Führungseinheit (13), die eine am Möbelkorpus befestigbare Korpusschiene (14) und wenigstens eine relativ zur Korpusschiene (14) verschieblich
gelagerte Laufschiene aufweist, und mit einer Funktionseinrichtung (22), die wenigstens ein am bewegbaren Möbelauszug (12) befestigbares
erstes Funktionselement (23) und wenigstens ein korpusseitiges zweites Funktionselement (24) aufweist, die beim Ein- und/oder Ausfahren
des Möbelauszugs (12) aneinander geführt sind, weist die Funktionseinrichtung (22) eine Fangvorrichtung (28) auf, die Lagermittel besitzt,
über die das erste oder zweite Funktionselement (23), (24) beweglich aufhängbar ist und eine am ersten und/oder zweiten Funktionselement
(23), (24) ausgebildete Leitfläche (60) aufweist, über die das bewegbare erste Funktionselement (23) zur anschließenden Führung am zweiten
Funktionselement (24) einfangbar ist.
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