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Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer OSB-Platte (10) bei dem lange, mit einem Klebstoff beleimte Holzspäne in mindestens
drei Schichten (1, 2, 3) orientiert gestreut werden, wobei die Ausrichtung der Holzspäne in angrenzenden Schichten (1, 2, 3) versetzt erfolgt und
anschließend die gestreuten Schichten (1, 2, 3) unter hohem Druck und Temperatur zu einer Platte (10) gewünschter Dicke verpresst werden,
wodurch der Klebstoff aufschmilzt und aushärtet, welches sich durch folgende Schritte auszeichnet: - Aufstreuen eines Gemisches (4) aus Holzmehl
und einem Kunstharzpulver auf eine Oberseite (5), - Abstreifen oder Abrütteln des aufgestreuten Gemisches (4), sodass Unebenheiten bis zu
einer Tiefe von 4 mm verfüllt werden, - Aushärten des Gemisches unter Druck- und Temperatureinfluss, wobei das Kunstharz aufschmilzt und
eine gleichmäßige Oberflächenschicht ausbildet, wobei das Kunstharz Melamin- oder Phenolharz ist und das Gemisch (4) in einer Menge von
mindestens 80 g/m 2 aufgestreut wird.
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