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Abstract (en)
[origin: US2018008118A1] The invention proposes a dishwasher comprising a working chamber, comprising at least one spray arm which is
arranged in a rotatable manner in the working chamber, and comprising a metering apparatus for supplying and metering a substance, such as
detergent, rinse aid etc., into the working chamber, which metering apparatus is designed as an insert part comprising a housing for insertion into a
recess in an inner wall of the working chamber, for example in the door of the working chamber, and comprising a sensor unit for identifying a spray
arm movement in the working chamber of the dishwasher, which sensor unit is arranged at least partially in a housing of the metering apparatus,
wherein the sensor unit 11 comprises at least one infrared transmitter 12 and/or one infrared receiver 13.

Abstract (de)
Es wird ein Geschirrspüler mit einem Arbeitsraum, mit wenigstens einem drehbar im Arbeitsraum angeordneten Sprüharm und mit einer
Dosiervorrichtung zur Zufuhr und Dosierung eines Stoffes, wie Reiniger, Klarspüler, usw. in den Arbeitsraum, die als Einsatzteil mit einem Gehäuse
zum Einsetzen in eine Ausnehmung einer Innenwand des Arbeitsraums, beispielsweise in der Tür des Arbeitsraums ausgebildet ist, und mit einer
Sensoreinheit zur Erkennung einer Sprüharmbewegung im Arbeitsraum des Geschirrspülers, die wenigstens teilweise in einem Gehäuse der
Dosiervorrichtung angeordnet ist, vorgeschlagen, wobei die Sensoreinheit 11 wenigstens einen Infrarotsender 12 und/oder einen Infrarotempfänger
13 umfasst.
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