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Abstract (de)
Verfahren zum Steuern einer Gastankstelle zum Betanken von Fahrzeugen mit komprimiertem Gas, aufweisend zumindest die Schritte: Abfragen
einer geplanten Standzeit wenigstens eines an der Tankstelle ankommenden Fahrzeugs das wenigstens einen Gastank 88 hat aus dem eine
Antriebsmaschine des Fahrzeugs gespeist wird und welcher an der Tankstelle befüllt werden soll; Bestimmen der zum Füllen des Gastanks 88
auf einen vorgegebenen Füllstand notwendigen Füllmenge, Bestimmen der zum Füllen des Gastanks zur Verfügung stehenden Förderleistung
wenigstens eines Verdichters 30a, 30b, der eingangsseitig mit einem Gasversorgungsnetz 10 kommunizierend verbunden ist; Bestimmen eines
ersten Quotienten aus der Füllmenge und der Förderleistung; Fördern von dem Gas aus dem Gasversorgungsnetz 10 in den Gastank mit dem die
zuvor bestimmte Förderleistung bereitstellenden Verdichter 30a, 30b, wenn der erste Quotient kleiner als die geplante Standzeit ist und Fördern von
Gas aus einem Gasspeicher in dem ein höherer Druck herrscht als in dem Gasversorgungsnetz in den Gastank, wenn der erste Quotient größer als
die geplante Standzeit ermöglicht ein energieeffizientes und schnelles und bedarfsgerechtes Betanken von Fahrzeugen.
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