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Abstract (en)
[origin: EP2784205A1] The reservoir (2) has a container-side coupling element and a receptacle-side coupling element in a receiving device (3)
coupled to a coupling device to flow liquid through the coupling device in a household appliance (1). A latching element of a housing is inserted into
a counter detent element arranged in the receiving device of the household appliance to form a catch connection to detachably fix the housing in the
receiving device. An independent claim is also included for a metering device for a water-conducting domestic appliance.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Vorratsbehälter (2) zur Aufnahme einer Flüssigkeit wie Waschmittel oder Wasch- oder Spülzusatz, sowie eine
Dosiereinrichtung. Der Vorratsbehälter (2) weist ein Gehäuse (20), welches ausgebildet ist, entlang einer Einschubrichtung (4) in eine
Aufnahmeeinrichtung (3) eines wasserführenden Haushaltsgerätes (1), insbesondere einer Waschmaschine, eingeschoben zu werden, und ein
behälterseitiges Koppelelement (21) auf, welches ausgebildet ist, mit einem in der Aufnahmeeinrichtung (3) angeordneten aufnahmeseitigen
Koppelelement (31) zu einer Koppeleinrichtung derart mit dem Haushaltsgerät (1) gekoppelt zu werden, dass das Zusatzmittel über die
Koppeleinrichtung in das Haushaltsgerät (1) fließen kann, wobei auf einer Führungsoberfläche (23) des Gehäuses (20) eine Führungserhöhung
(231) ausgebildet ist, welche beim Einschieben des Gehäuses (20) in die Aufnahmeeinrichtung (3) zur sicheren Führung des Gehäuses (20) in
eine Führungsnut (331) der Aufnahmeeinrichtung (3) eingreifen kann, und wobei die Führungserhöhung (231) am Gehäuse (20) benachbart zum
behälterseitigen Koppelelement (21) und/oder gemeinsam mit dem behälterseitigen Koppelelement (21) in einer gleichen Querschnittsebene
parallel zu der Einschubrichtung (4) angeordnet ist.
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