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Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Spülvorrichtung zum Spülen einer Wasserleitung, wobei die Spülvorrichtung mindestens einen Zulaufschlauch (1) mit
einem Rohranschluss zur Verbindung mit der zu spülenden Wasserleitung, mindestens einen Abflussschlauch (5) zum Ableiten des Wassers,
mindestens ein Ventil (2), welches den Zulaufschlauch (1) mit dem Abflussschlauch (5) verbindet, eine Ventilsteuerung (3), mindestens einen
Sensor (8,14) und einen Datenspeichermodul (4) zum Speichern von Messdaten und/oder Parametern der Spülvorrichtung aufweist. Die Aufgabe,
Wasserleitungen durch Spülungen mit einer solchen Vorrichtung möglichst effektiv vor mikrobiellen Befall zu schützen bzw. ihn zu beheben und
eine Vorrichtung bereitzustellen die eine möglichst unmanipulierbare und fälschungssichere Aufzeichnung der Spülvorgänge gewährleistet, wird
in Hinblick auf die Erfindung dahingehend gelöst, dass das Datenspeichermodul (4) zumindest während einer offenen Position des Ventils (2) in
Intervallen Messdaten und/oder Parameter speichert und zumindest das Ventil (2), die Ventilsteuerung (3) als auch das Datenspeichermodul (4) in
einer versiegelten Hülle (9) angeordnet ist.Die Speicherung der Daten im Datenspeichermodul (4) erfolgt vorzugsweise verschlüsselt, um höhere
Sicherheit gegen Manipulationen zu erreichen.
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