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Abstract (en)
[origin: CN112297521A] The invention relates to a folding roller having at least one circumferentially surrounding channel (6) and a loop (5) arranged
at least partially in the circumferentially surrounding channel, comprising a material having a Shore A hardness in the range of 50 to 95 Shore,
characterized in that the loop (5) comprises at least one preferably axially outer elastic section (10), preferably a shoulder(10), the at least one
elastic section (10) is at least partially movable and/or positionable and/or deformable in the radial direction with reference to the folding roller (1),
the channel (6) and/orthe base (11) of the channel. According to the invention, the printed material can be conveyed and folded in an accurate and
interference-free manner in an advantageous manner.

Abstract (de)
Eine erfindungsgemäße Falzwalze mit wenigstens einer umlaufenden Nut (6) und einem zumindest teilweise in der umlaufenden Nut angeordneten
Ring (5) umfassend ein Material mit einer Shore-A-Härte im Bereich zwischen 50 und 95 Shore, zeichnet sich dadurch aus, dass der Ring (5)
wenigstens einen, bevorzugt axial außenliegenden, elastischen Abschnitt (10), bevorzugt eine Schulter (10), umfasst, welcher bezüglich der
Falzwalze (1), der Nut (6) und/oder einem Boden (11) der Nut jeweils wenigstens anteilig radial entweder beweglich und/oder positionierbar und/
oder verformbar ist. Die Erfindung ermöglicht es in vorteilhafter Weise, Bedruckstoffe präzise und störungsfrei sowohl zu transportieren als auch
zugleich zu falzen.
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