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Abstract (en)
[origin: CN112650040A] The invention relates to a screw-down orientable crown (200) for a watch case (100), including a tube (11) that can be
axially inserted into a case housing (90), and a handling body (1) including a pattern (19) and a protrusion (15) extending axially and, in the coupled
position, cooperating for indexing the pattern (19) relative to the case (100) with a complementary protrusion (55) that a fixed pipe (5) includes
which is pushed back from the body (1) by a spring (12) trapped therebetween, and, in the disconnected position, by compression of the spring (12)
remaining axially distant from the complementary protrusion (55) and without cooperation therewith, and including an axial stop means (3).

Abstract (fr)
Couronne vissée orientable (200) pour boîte (100) de montre, dont un sous-ensemble (20) comporte un tube (11) insérable axialement dans un
logement (90) de boîte, et un corps (1) de manœuvre comportant un motif (19) et un relief (15) s'étendant axialement et, en position embrayée,
coopérant pour l'indexage du motif (19) par rapport à la boîte (100) avec un relief complémentaire (55) que comporte un canon fixe (5) qui est
repoussé du corps (1) par un ressort (12) prisonnier entre eux, et, en position débrayée par compression du ressort (12) restant distant axialement
du relief complémentaire (55) et sans coopération avec lui, le sous-ensemble (20) comportant un moyen d'arrêt axial (3) fixé au corps (1) pour
emprisonner axialement, le canon fixe (5) avec une course correspondant à la déformation du ressort (12) pour autoriser le débrayage, par une
compression du corps (1), entre le relief (15) et le relief complémentaire (55).
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