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Abstract (de)
Pipette für den Gebrauch mit einer Pipettenspitze umfassend• ein Pipettengehäuse,• einen vom Pipettengehäuse nach außen vorstehenden
Zapfen zum Aufklemmen eines Sitzbereiches am inneren Umfang eines eine Aufstecköffnung am oberen Ende aufweisenden Spitzenzylinders
einer Pipettenspitze, wobei der Zapfen (4) eine Durchgangsbohrung zum Einführen einer Kolbenstange eines Spitzenkolbens der Pipettenspitze
aufweist,• eine Antriebseinrichtung umfassend eine auf die Durchgangsbohrung ausgerichtete und in Längsrichtung des Zapfens verlagerbar
in Pipettengehäuse geführte Hubstange mit einer axialen Bohrung und einem Loch am unteren Ende zum Einführen des oberen Endes der
Kolbenstange und zum Verlagern eines abdichtend in einem Kolbenlaufbereich zwischen einer Spitzenöffnung am unteren Ende und dem
Sitzbereich des Spitzenzylinders geführten Kolbens des Spitzenkolbens und• eine Klemmeinrichtung umfassend mindestens einen zur axialen
Bohrung hin geöffneten Klemmschlitz am Außenumfang der Hubstange und eine auf dem Außenumfang der Hubstange sitzende, mit mindestens
einem Schenkel in den Klemmschlitz eingreifende und in die axiale Bohrung hineinragende Klemmfeder zum Festklemmen der eine Einführschräge
und/oder eine Klemmnut aufweisenden Kolbenstange in der axialen Bohrung der Hubstange.
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