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Abstract (en)
[origin: US2022281097A1] A method for installing a screw in at least one through-orifice of a box-type structure, including inserting a body of a first
tool into the through-orifice from an external region of the box-type structure, moving the body in an internal region of the box-type structure, towards
an end of the box-type structure, securing the screw to the body, the first tool comprising a link connected to the body which remains accessible
from the external region during the inserting, moving and securing steps, pulling on the link from the external region until the shank of the screw is
positioned in the through-orifice, and separating the body from the screw.

Abstract (fr)
L'invention a pour objet un procédé de mise en place d'une vis dans au moins un orifice traversant (52) d'une structure en caisson, caractérisé en
ce que le procédé comprend :- une étape d'insertion d'un corps (66) d'un premier outil (64) dans l'orifice traversant (52) depuis une zone externe
(48.2) de la structure en caisson,- une étape de déplacement du corps (66) dans une zone interne (48.1) de la structure en caisson en direction
d'une extrémité de la structure en caisson,- une étape de solidarisation de la vis au corps (66), le premier outil (64) comprenant un lien (68) relié
au corps (66) toujours accessible depuis la zone externe (48.2) pendant les étapes d'insertion, de déplacement et de solidarisation,- une étape de
traction sur le lien (68) depuis la zone externe (48.2) jusqu'à ce que la tige (60) de la vis soit positionnée dans l'orifice traversant (52),- une étape de
désolidarisation du corps (66) de la vis.
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