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Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Klimatisierungseinrichtung mit einem Luftführungsgehäuse (20) das wenigstens einen Lufteinlass (31.1) und wenigstens
einen Luftauslass (31.2) aufweist, wobei im Luftführungsgehäuse (20) ein Wärmetauscher (24) und eine Luft-Fördereinrichtung (31) angeordnet
sind, wobei der Wärmetauscher (24) im Strömungsweg zwischen dem Lufteinlass (31.1) und dem Luftauslass (31.2) angeordnet ist, und wobei im
Bereich des Lufteinlass (31.1) und/oder dem Luftauslass (31.2) und/oder im Strömungsweg zwischen dem Lufteinlass (31.1) und dem Luftauslass
(31 2) eine Filteranordnung (70) angeordnet ist, wobei die Filteranordnung (70) ein Filterelement (71) besitzt, welches Kupfer aufweist. Für
eine wirkungsvolle Reduzierung der Virenlast in der klimatisierten Luft ist es erfindungsgemäß vorgesehen, dass das Filterelement (71) ein
flächiges Textilelement aufweist, das insbesondere ein Fasermaterial, vorzugsweise ein Geflecht, ein Gewirk oder ein Gewirr, bildet, und dass
eine Befeuchtungseinrichtung (74) vorgesehen ist, die über eine Förderleitung (28.1) an ein Wasserreservoir (27) angeschlossen ist, und dass die
Befeuchtungseinrichtung (74) wenigstens eine Wasserauslass-Öffnung (73) aufweist, die dem Filterelement (71) derart zugeordnet ist, dass Wasser
aus dem Wasserreservoir (27) auf das Filterelement (71) förderbar ist.
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