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Die  Verspannung  mehrteiliger  Verbindungsklötze  (5, 
6)  in  Nuten  von  Rahmenprofilen  und  dgl.  erfolgt  in  der  Re- 
gel  durch  Keilstücke  (4),  die  von  Hand  bzw.  mit  einem 
Handwerkzeug  wie  Hammer  eingetrieben  werden,  wobei  je- 
doch  die  erforderliche  Gleichmässigkeit  nicht  erreicht  wer- 
den  kann  und  Verziehungen  und  Beschädigungen  die  Fol- 
ge  sind.  Durch  die  vorliegende  Erfindung  erfolgt  dieses 
Eintreiben  der  Keilstücke  (4)  durch  mechanisch  betätigte 
Backen  (1,  2)  die  durch  mechanische,  elektrische  oder 
elektro-pneumatische  Antriebe  mit  dosierbarer  Kraft  einwir- 
ken,  so  dass  eine  gleichmässige  Verspannung  aller  Klötze 
gewährleistet  ist. 



Um  die  Wärmedämmung  zu  v e r b e s s e r n   und  das  u n a n g e n e h m e  
S c h w i t z e n   bei   M e t a l l f e n s t e r n   zu  v e r m e i d e n ,   i s t   es  b e k a n n t ,  
s o l c h e   F e n s t e r r a h m e n   aus  zwei  g e t r e n n t e n   M e t a l l p r o f i l e n  
h e r z u s t e l l e n ,   die  durch   w ä r m e i s o l i e r e n d e   Z w i s c h e n l a g e n   a u s  
K u n s t s t o f f   v o n e i n a n d e r   d i s t a n z i e r t   s i n d .   Da  ein  d u r c h g e -  
hendes   K u n s t s t o f f p r o f i l   n i c h t   e r f o r d e r l i c h   i s t ,   werden  i n  

n e u e r e r   Ze i t   e i n z e l n e   im  Abs tand   v o n e i n a n d e r   v e r s e t z t e  
K u n s t s t o f f  Z w i s c h e n s t ü c k e   a n g e w e n d e t ,   die  in  Nuten  der  zu  
v e r b i n d e n d e n   M e t a l l p r o f i l e   e i n g r e i f e n   und  d o r t   d u r c h  
Klemmung  v e r s p r e i z t   s i n d .   Diese   Klemmung  wird  durch   S c h r a u -  
ben,  K e i l f l ä c h e n   oder   D r e h k e i l e   b e w i r k t ,   welche   e ine   V e r -  

spannung  durch  A u s e i n a n d e r t r e i b e n   der  S tege   b e w i r k e n .   Das 
Anz iehen   d i e s e r   B e f e s t i g u n g s m i t t e l   e r f o l g t   in  der  R e g e l  
durch  h ä n d i s c h   b e t r i e b e n e   oder   g e s t e u e r t e   V o r r i c h t u n g e n  
nach  Gefühl   der  B e d i e n u n g s p e r s o n .   Es  e r g e b e n   s i c h   d a m i t  

z w a n g s l ä u f i g   u n t e r s c h i e d l i c h e   K l e m m e i n s t e l l u n g e n ,   die  w i e -  

derum  u n t e r s c h i e d l i c h e   D e f o r m a t i o n e n   der  b e t e i l i g t e n   W e r k -  
s t ü c k e   h e r v o r r u f e n   und  damit   n i c h t   nur  zu  Brüchen  und  B e -  
s c h ä d i g u n g e n   von  E i n z e l t e i l e n   bei   Ü b e r b e a n s p r u c h u n g ,   s o n -  



dern  auch  zu  u n t e r s c h i e d l i c h e n   V e r f o r m u n g e n   und  dami t   Ab-  

s t ä n d e n   der  T e i l p r o f i l e   f ü h r e n   können .   Auch  W i n k e l v e r -  

d r e h u h g e n   s ind   m ö g l i c h   und  f ü h r e n   dann  beim  Zusammenbau 

der  F e n s t e r   n i c h t   nur  zu  u n t e r s c h i e d l i c h e n   G e h r u n g s s t u f e n ,  

sonde rn   auch  zu  S c h w i e r i g k e i t e n   bei   der  V e r q l a s u n q   und  B e -  

s c h l a g s m o n t a g e .  

E r f i n d u n g s g e m ä ß   werden  a l l e   d i e s e   N a c h t e i l e   d a d u r c h   v e r -  

mieden ,   daß  die   B e t ä t i g u n g   der  S p r e i z e l e m e n t e   k r a f t d o s i e r t  

e r f o l g t ,   um  u n e r w ü n s c h t e   Ve r fo rmungen   zu  u n t e r b i n d e n .  

Die  E r f i n d u n g   i s t   anhand  von  A u s f ü h r u n g s b e i s p i e l e n ,   d i e  

in  der  Ze i chnung   d a r g e s t e l l t   s i n d ,   näher   b e s c h r i e b e n .  

Es  z e i g e n :  
F ig .   1  und  2  e ine   durch   H y d r a u l i k   oder   P n e u -  

mat ik   b e t ä t i g t e   V o r r i c h t u n g   m i t  
D o s i e r f e d e r   in  Auf-  und  K r e u z r i ß ,  

F ig .   3  und  4  e ine   ä h n l i c h e   E i n r i c h t u n g ,   j e d o c h  
mit  D r u c k r e g e l u n g   des  D r u c k m e d i u m s ,  

F ig .   5  und  6  e ine   über   S p i n d e l   und  R u t s c h k u p p l u n g  

b e t ä t i g t e   K l e m m b a c k e n v o r r i c h t u n g  
mit  G e t r i e b e m o t o r   u n d  

Fig .   7  und  8  e ine   A u s f ü h r u n g   mit   Z a h n s t a n g e n -  
t r i e b   und  D r e h m o m e n t b e g r e n z e r   am 

B e d i e n u n g s h e b e l .  

Wie  man  aus  der  Ze i chnung   F ig .   1  und  2  e r s e h e n   kann,   w e r d e n  
zwei  T e i l p r o f i l s t ä b e   7  und  8  durch   zwi schen   s i e   e i n g e s c h o -  
bene  K u n s t s t o f f z w i s c h e n s t ü c k e   5,6  m i t e i n a n d e r   v e r b u n d e n ,   w o -  
bei   d i e s e   S tege   5,6  durch   e in   zw i schen   s i e   e i n g e t r i e b e n e s  
K e i l s t ü c k   4  v e r s p r e i z t   und  dami t   v e r s p a n n t   werden .   Zum  E i n -  
t r e i b e n   des  K e i l s t ü c k e s   4  d i e n e n   Klemmbacken  1 ,2 ,   we lche   d a s  
K e i l s t ü c k   4  in  P r o f i l l ä n g s r i c h t u n g   z w i s c h e n   die  S tege   5 , 6  
e i n s c h i e b e n ,   wobei  die  Klemmbacke  1  e ine   Ausnehmung  3  b e -  

s i t z t .   Die  Klemmbacke  1  i s t   a l s   f e s t e   Spannbacke   mit  e i n e m  

p n e u m a t i s c h e n   oder   h y d r a u l i s c h e n   Z y l i n d e r   11  v e r b u n d e n ,   d e s -  

sen  Kolben  über  e ine   K o l b e n s t a n g e   10  u n t e r   Wirkung  des  D r u c k -  



m i t t e l s   im  Raum  12  auf  die  b e w e g l i c h e   Spannbacke   2  ü b e r  

e ine   Feder   9  e i n w i r k t ,   so  daß  d i e s e   i n  P f e i l r i c h t u n g   v e r -  
schoben  den  Kei l   zwi schen   die  S tege   5,6  e i n t r e i b t .   Z u r  

K r a f t b e g r e n z u n q   d i e n t   die  Feder   9,  welche   über   e ine   E i n -  

s t e l l m u t t e r   13  auf  der  K o l b e n s t a n g e   10  nach  e i n e r   Ska la   15 

e i n g e s t e l l t   wird  und  mit  e i n e r   G e g e n m u t t e r   14  g e s i c h e r t  
werden  k a n n .  

Gemäß  Fig .   3  und  4  e r f o l g t   d ie   Rege lung   der  S p a n n k r a f t  
für  die  Spannbacken   1,2  über  e ine   D r u c k b e g r e n z u n g   des  im 

A r b e i t s r a u m   19  des  Z y l i n d e r s   20  w i r k e n d e n   Druckes   d e s  

Druckmediums,   w e l c h e s   über   ein  e i n s t e l l b a r e s   R e d u z i e r -  

v e n t i l   17  mit  Manometer  18  z u g e f ü h r t   w i rd .   Es  kann  a u c h  

durch  ein  S i c h e r h e i t s -   oder   Ü b e r d r u c k v e n t i l   der  D r u c k  

g e r e g e l t   werden ,   der  über   die  K o l b e n s t a n g e   16  auf  die   b e -  

w e q l i c h e   Klemmbacke  2  e i n w i r k t .  

Bei  der  in  Fig.   5  und  6  g e z e i g t e n   V o r r i c h t u n g   e r f o l g t   d i e  

B e t ä t i g u n g   der  Klemmbacken  1  und  2  über   e ine   S t ange   21 

mit  i n n e n l i e g e n d e m   Gewinde,   in  das  e ine   von  einem  G e t r i e -  

bemotor   24  über  e ine   e i n s t e l l b a r e   R u t s c h k u p p l u n q   23  a n -  
g e t r i e b e n e   Spindel  22  g r e i f t .   Hier   s o r g t   d ie   R u t s c h k u p p -  
lunq  23  d a f ü r ,   daß  k e i n e   ü b e r m ä ß i g e n   K r ä f t e   a u s g e ü b t   w e r -  
den  k ö n n e n .  

In  den  Fig .   7  und  8  i s t   s c h l i e ß l i c h   und  e n d l i c h   e ine   h ä n -  

d i s c h   b e t ä t i g b a r e   K l e m m v o r r i c h t u n g   g e z e i g t ,   bei  der  d i e  

b e w e g l i c h e  B a c k e   2  mit  e i n e r   Z a h n s t a n g e   25  in  V e r b i n d u n g  
s t e h t ,   die  von  einem  R i t z e l   26  v e r s c h o b e n  w i r d .   Der  An- 
t r i e b   des  R i t z e l s   2 6  e r f o l g t   über   e inen   f e d e r n d e n   B e -  

t ä t i g u n g s h e b e l   27  mit   Z e i g e r   28  und  Ska la   29,  auf  d e n e n  
das  a u s g e ü b t e   Drehmoment  a b g e l e s e n   werden  kann.   Es  k a n n  

auch  ein  D r e h m o m e n t s c h l ü s s e l   mit  f e d e r b e l a s t e t e r   R a t s c h e  

zur  a u t o m a t i s c h e n   K r a f t r e g e l u n g   v e r w e n d e t   werden .   S o l c h e  

D r e h m o m e n t s c h l ü s s e l   e i g n e n   s i ch   auch  zum  Anz iehen   d e r  
n i c h t   d a r g e s t e l l t e n   V e r b i n d u n g s s t ü c k e   mit   Sch raube   o d e r  

D r e h k e i l e ,   wie  s ie   bei   manchen  K o n s t r u k t i o n e n   d e r a r t i g e r  

V e r b u n d p r o f i l e   vo rkommen .  



1.  V e r f a h r e n   zum  V e r s p a n n e n   von  w ä r m e i s o l i e r e n d e n  K u n s t -  

s t o f f z w i s c h e n s t ü c k e n   be i   wärmegedämmten  M e h r f a c h p r o f i l e n  

a u s ' M e t a l l ,   d adu rch   g e k e n n z e i c h n e t ,   daß  die   B e t ä t i g u n g  
der  S p r e i z e l e m e n t e   k r a f t d o s i e r t   e r f o l g t ,   um  u n e r w ü n s c h t e  

Ve r fo rmungen   zu  u n t e r b i n d e n .  

2.  V o r r i c h t u n g   zur  D u r c h f ü h r u n g   des  V e r f a h r e n s   nach  An-  

sp ruch   1,  dadu rch   g e k e n n z e i c h n e t ,   daß  die   mit  den  V e r -  

s c h i e b e t e i l e n   ( 4 , 5 , 6 )   des  K u n s t s t o f f z w i s c h e n s t ü c k e s   i n  

E i n g r i f f   s t e h e n d e n   T e i l e   ( 1 , 2 )  e i n e r   m e c h a n i s c h e n   S p a n n -  
v o r r i c h t u n g   über   K r a f t b e g r e n z e r   wie  R u t s c h k u p p l u n g e n   ( 2 3 ) ,  
Feder   (9) ,   d r u c k g e r e g e l t e   H y d r a u l i k e n   oder   P n e u m a t i -  

ken  (11,20)   b e t ä t i g t   s i n d .  

3.  V o r r i c h t u n g   nach  Anspruch   2,  d a d u r c h   g e k e n n z e i c h n e t ,  
daß  die   Backen  (1,2)  der  S p a n n v o r r i c h t u n g   über   e ine   e l e k -  

t r o m o t o r i s c h   b e t r i e b e n e   S p i n d e l   (22)  mit  R u t s c h k u p p l u n g  
(23)  a n g e t r i e b e n   s i n d .  

4.  V o r r i c h t u n g   nach  Anspruch   2,  d a d u r c h   g e k e n n z e i c h n e t ,  
daß  d i e  B a c k e n   (1,2)   e i n e n   Z a h n s t a n g e n t r i e b   (25,26)   b e -  
s i t z e n ,   der  über   ein  R i t z e l   (26)  mit  D r e h m o m e n t s c h l ü s s e l  
(27)  h ä n d i s c h   b e t ä t i g t   i s t .  

5.  V o r r i c h t u n g   nach  Anspruch   2,  dadu rch   g e k e n n z e i c h n e t ,   d a ß  
ein  h y d r a u l i s c h e r   oder   p n e u m a t i s c h e r   Kolben  zum  A n t r i e b   d e r  
Backen  (1,2)  v o r g e s e h e n   i s t ,   d e s s e n   Druck  über   e i n e n   D r u c k -  
r e g l e r   (17)  ( R e d u z i e r -   oder   S i c h e r h e i t s v e n t i l )   oder   e ine   F e -  
der  (9)  an  der  K o l b e n s t a n g e   (10)  genau  e i n s t e l l b a r   i s t .  
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