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@ Sicherheitspedal fir Rennrad.

@ Die Erfindung betrifft eine lediglich durch eine bestimmte
Bewegung des FufRes sofortI6sbare Verbindung des Schuhes
mit der Pedalachse bei Fahrrddern, insbesondere Ren-
nradern.

Die Vorrichtung besteht

a) aus einer an der Schuhsohle befestigten, klauenfor-
migen Aufnahmevorrichtung ( 2), und

b) eines an Stelle des Pedals an der Tretkurbet (
Fahrrads befestigten Stiftes ( 4,6).

Das Einsteigen geschieht durch Einrasten des Pedal-
stiftes in die federnde Aufnahmevorrichtung an der
schuhsohle, das Aussteigen durch einfaches, horizontales
Verdrehen des Schuhes.
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Bezelchnung : Sicherheitspedal fiir Rennrag

Die Erfindung betrifft eine lediglich durch eine be-
stimmte Bewegung des FuBes sofort ldsbare Verbindung
des Schuhes mit der Pedalachse bei Fahrrédern,insbe-
sondere Rennridern.

Zin bisher Ubliches Rennradpedal besteht aus dem ei-
géntlichen Pedalkdrper und der verstellbaren Riemen-~
vorrichtung,die beim Einsteizen fest um gden Vorderschuh
gespannt wird.Diese feste Verbindung eriaubt beim Tre-
ten nicht nur Druck auf das abwirtsdrehende Pedal,son-

dern zus&tzlich Zug beim aufwirtsdrehenden Pedal.

Diese feste Verbindung aber hat zur Folge,daB sie beim
Auftreten einer plotzlichen Gefahr nicht sofort geldst
werden xann.Das Resultat sind schwere Stiirze durch
Tingenbleiben in den Pedalen.

Als unerwinschte Wirkung hat sich dartiberhinaus erwiesen,
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dag durch den straffen Riemenzug die Kreislauffunktion
des VorderfuRes beeintrdchtigt wird.AuvBerden ist durch
die Riemenvorrichtung das gesamte Pedal stark kopf-
lastig,und dreht deshalb bel Nich+tbelastung -~ z.B. beim
Schieben - sofort in die héngende Position.Es muB wie-
der pach oben gedreht werden,damit das Binsteigen

méglich wird.

Um diese Nachteile zu beseitigen,wurde bereits in der
Vergangenheit eine schnell schlieB -und ldsbare Verbin-
dung von freistehender Pedalachse und Schuh mittels
hillsenférmiger Aufnahmevorrichtung am Schubh angemeldet.
Eine solche Einrichtung ist aus den Gebrauchsmuster Nr.
GM 79 22 372 bekannt.Diese Vorrichtung dirfte sich wegen
mangelnder Festigkelt der Verbindung (schwacher Rast-

mechanismus) in der Praxis nicht bewdhrt haben.

.Aufgabe der im folgenden beschrievenen Vorrichtung

ist es ,den unverzichtbaren Vorteil des konventionellen
Riemenpedals (Zugkraft am aufwirtsdrehenden Pedal,s.o.)
voll zu erhalten,ferner eine gleichbleivende,ziinstige
Einsteigeposition frei am Schuh 2zt gewiZhrieisten,schnellst-
mdglich eine sichere,feste Verbindung herzustellen,und

vor allem diese bei Gefahr s © f or t ldsen zu kOnnen.
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Diese Aufgabe wird neuerungsmiflig geldst

durch die im Fauptanspruch aufgefiihrten ierkmale.

Die Erfindung besteht aus einer an der Schuhsohle be-
festigten - bzw. integrierten - Aufnahmevorrichtung,

in die eine an der Tretkurbel des Fahrrades befestigte,
freistehende Pedalachse,die mit einer drehbaren,iuBeren
Lagerhllse ausgestattet ist,eingefiihrt wird.

Die Aufnehmevorrichtung an der Schuhsohle, quer zur Schuh-
léngsachse angeordnet,ist als eine zur Schuhspitze hin
in ihrer Léngsachse offene Fiilse mit federnder Randlippe
ausgebildet. ‘

Un die Verbindung Pedalachse/Schuh herzustellen,wird

die offene Seite der Aufnahmevorrichtung gegen die Pedal-
achse,bzw.deren drehbare,duBere Lagerhilse gedriickt.

Da die Offnung der Aufnahmevorrichtung etwas kleiner ist
als der Durchmesser der Lagerhiilse,bewirkt der federnde
Cffnungsrand der Aufnahmevorrichtung zuerst ein Nachgeben,
dann die Rickxehr in Ruhestellung,was ein Testilemmendes
OUmgreifen der drehbaren Lagerhiilse bedeutet.Die Aus-—
nehmung der Aufnahme vorrichtung umgreift die Lagerhiilse
zweckmiBig iber einen VWinkel von ca.180° sund der zungen-
tOrmig ausgebildete (ffnungsrand verlingert dann den
Uzngreifungswinkel iber 180° hinaus,in dessen Bereich die
Festxlemnung wirksam wird.

Das Material,aus den der federnde (ffnungzrand besteht,
darf nicht ermiiden,weil dadurch die federnde Klemawirkung

beeintrichtigt wird.
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Diese Xlemmkraft ist so gewdhlt,del das beim Renmrad-
fzhren efforderliche Aufwdrtsziehen des redals uneinge-
schrinkt erhalten bleibt.3omit ist durch kurzes Dricken
und Binrasten eine Verbindung Schuh/Pedalachse hergestellt,
die die Aufgzbe eines konventionellen Rennradpedals voll
erfiillt.

Fauptzweck des neuen Systems aber ist das blitzschnelle
Aussteigen bei Eintreten einer plétzlichen Gefahr.

pazu wird der Schuh nur kurz nach innen oder aufen auf
horizontéler Ebene verdreht,wodurch sich die Xlemmver-
bindung sofort und sicher 1lost.

7in versehentliches Aussteigen ist so gut wie ausgeschlos—.
sen,da die entsprechende Bewegung wdhrend des normalen

Fahrens nicht vorkommt.
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Zu den Figuren 1 - 4 ist ein Ausfithrungsbeispiel dar

stellt.Zs zeigt

8]

ig.1 Gesamtensicht der iufnahmevorrichtung am 3Schun

txj

ig.2 TFreistehende Pedalachse mit drehbarer Lagerhiilse,

an der redalkurbel befestizt

&)

09

ig.? Lérgsschnitt der Pedalachse
L

.i
-—

Fzj

& AufriR wnd Querschnitt der Aufnahmevorrichtung

(0]

Funktionsbeschreibung des Ausfihrungsbeispiels

Un eine feste Verbindung zwischen Pedalachse (4,5) und
Aufnehmevorrichtung (2) am Schuh (1) herzustellen,wird
die Pedalachse (5) mit ihrer drehbaren Lagerhiilse (4)
gegen die Ausnehmung (8) und zugleich gegen deren federnde
Randlippe (7) der Aufnahmevorrichtung (2) gedricit.

Dabel gibt die federmde Randlippe (7) mach,wodurch gie
Pedalachse (S) mit ihrer d&rehbaren Lagerhiilse (4) in die
Ausnehmung (8) einrastet.Die Flansche (5) der Lagerhiilse
dienen cazoel zals seitliche Arretierung wihrend und nach
dem Einrzsten.

Um die Verbindung zu losen,genigt ein horizontales Ver-
drehen {(Verwinden) des 3chuhs mit der Aufnahmevorrichitung

gegeniiber der FPedalachse.
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Einrichtung zur Verbindung &er Pedalachse (6) eines
Fghrrades mit einem sich gegen die Achse abstiitzerden
Schuh,wobei die Pedaluchse und eine auf ihr drehbar
angeordnete Lagerhiilse (4) durch eine sich parallel
sur redalachse erstreckende Offnung einer &n einem &n
ger Schuhsohle mittels einer Busisplatte angeordneten
Beschlag (2) ausgebildeten Ausnehmung (8) in diese
unter Verklemmung der Lagerhiilse einfiihrbar und da-
gurch die Pedalachse mit dem Beschlag gezen eine der
Tinfithrrichtung entgegengesetzte Bewegung verriegelbeaxr
ist,wobel die Verrie:elung durch eine den Verriegelungs-
-igerstend iiberwindende,durch Bewegung GeS Fukes iber
gen 3chuh in den Zesch Wag einceleitete Xraft lozbar 1ist,
gadurch gekennzeichnet,
daf gie Einfihréffaung der Aiusnehmung und ein iz Abstend
zur Busisplatte verlaufender,fedsrnd elastisch susgebil-
deter,die Imgerhiilse festslenmend ibersreiiender Abschnitt
(7) des Offnungsrandes der Schunspitze zucewandét ist.

-

Einrichtung nach Anspruch 1,dadurch zexen zichnet,dza3
ger ibs n¢tt (7) ex einem Kunststo Tf—Fo"mtﬁli Tir asn
Reschlazg azusgebildet istT
Einricrtunrs nach einex ¢

Gudurch gexennzeichnet,dx:
federnden I ffnunzsrané und
als Ger Aukendurcnzezszer d
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Zinrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichmnet,daB der Abschnitt (7) zungen- ~
fOrmig s2usgebildet ist.

Tinrichtung nuach einem der vorhergehenden Anspriche,
dadurch gekennzeichnet,da8 an den Enden der Lagey-
hiilse (4) jeweils ein Flamnsch (5) vorgesehen is{,
nittels dessen sich die Lagerhiilse in der Klemmlage
segen den Beschlag abstitzt.

Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansrriiche,
dadurch gekennzeichnet,duf die Lagerhiilse als Kunst-
stoff~-Formteil =zusgebildet ist.

y
Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,dal der Beschlag unc die Schukh-
sonhle einstiickig susgebildet sind.

Schuk zur Verwendung beil einer Einrichtung nuck einenm
der vorhergehenden Anspriiche,an dessen 3Sohle ein
Beschlaeg mit den llerkmalen des Anspruchs 1 und ggf.
ger inspriche 2 bis 4 und 7 angeordnet ist.
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