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(54) Kolbenpumpen zur Förderung von Schmieröl zu verschiedenen Schmierstellen einer
Maschine, eines Fördergerätes oder einer Rolltreppe

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur För-
derung von Schmieröl mit einem Gehäuse (2, 2'), min-
destens zwei in dem Gehäuse in einer Reihe
angeordneten Dreh-Hub-Kolbenpumpen (1, 1') und
einer Antriebseinrichtung mit einer Schneckenwelle
(16) für einen gemeinsamen Antrieb der in einer Reihe
angeordneten Dreh-Hub-Kolbenpumpen (1, 1'). Die Kol-
ben (9) der Dreh-Hub-Kolbenpumpen (1, 1') weisen Kol-
benköpfe auf, die in Kolbenlängsrichtung an einer Seite
mit einer Steuerkontur (12) versehen sind, an der ande-
ren Seite von einer Druckfeder (14) beaufschlagt sind
sowie von einem mit der Schneckenwelle (16) kämmen-
den Radkranz (11) rotierend antreibbar sind. Die Steu-
erkontur (12) der Kolbenköpfe (17) liegen unter der
Wirkung der zugeordneten Druckfeder (14) jeweils an
einem an der Gehäuseaußenseite verstellbaren Wider-
lager (13) an. Durch Verstellung der Widerlager (13)
sind die Fördermengen der Dreh-Hub-Kolbenpumpen
(1, 1') individuell veränderbar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur För-
derung von Schmieröl, insbesondere zur Förderung von
Schmieröl zu verschiedenen Schmierstellen einer
Maschine, eines Fördergerätes oder einer Rolltreppe,
mit

einem Gehäuse,

mindestens zwei in dem Gehäuse in einer Reihe
angeordneten Dreh-Hub-Kolbenpumpen und

einer Antriebseinrichtung,
wobei die Antriebseinrichtung eine Antriebswelle
für einen gemeinsamen Antrieb der in einer Reihe
angeordneten Dreh-Hub-Kolbenpumpen aufweist
und wobei im Antriebsweg zwischen der Antriebs-
welle und den Dreh-Hub-Kolbenpumpen Mittel zur
Veränderung des Förderzeitpunktes und der För-
dermenge angeordnet sind.

[0002] Eine Vorrichtung des beschriebenen Aufbaus
ist aus EP-A 0 586 280 bekannt. Die bekannte Vorrich-
tung weist ein Gehäuse mit mehreren, in einer Reihe
angeordneten Dreh-Hub-Kolbenpumpen sowie eine
Antriebseinrichtung mit einer Antriebswelle für einen
gemeinsamen Antrieb der Dreh-Hub-Kolbenpumpen
auf. Die Drehbewegung der Antriebswelle wird durch
Kegelradpaarungen auf die Kolben der Pumpen über-
tragen. Die Kolbenachsen sind unter einem Winkel zur
Rotationsachse der die Kolben rotierend antreibenden
Abtriebswellen angeordnet. Zwischen der Abtriebswelle
und der Kolbenstange ist ein Getriebe vorgesehen, wel-
ches aus einem Lenker und einer mit der Abtriebswelle
verbundenen Muffe besteht und die Rotationsbewe-
gung der Abtriebswelle in eine Hubbewegung der Kol-
benstange umsetzt. Um die Fördermenge und den
Förderzeitpunkt zu verändern, müssen Eingriffe in das
Getriebe vorgenommen werden. Dazu müssen die
Kegelradpaarungen ausgetauscht und/oder der
Anschluß des Lenkers an die Muffe verändert werden.
Die erforderlichen Eingriffe sind aufwendig. Eine fein-
fühlige, stufenlose Einstellung der Fördermengen ist
nicht möglich.
[0003] Der Schmiermittelbedarf einer Schmierstelle
ist von mehreren Faktoren abhängig, z. B. der Maschi-
nenlast, der Temperatur, der Art des Schmieröls u. dgl.
Bei einer Vorrichtung zur Förderung von Schmieröl muß
daher jederzeit eine stufenlose, feinfühlige Einstellung
der geförderten Schmiermittelmenge möglich sein.
Wird die Vorrichtung zur Versorgung mehrerer Schmier-
stellen mit Schmieröl eingesetzt, ist eine individuelle
Einstellmöglichkeit für jede Schmierstelle erforderlich.
Die aus EP-A 0 586 280 bekannte Vorrichtung ist für
diesen Anwendungsfall nicht geeignet.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung zur Förderung von Schmieröl anzugeben,

mit der mehrere Schmierstellen einer Maschine, eines
Fördergerätes oder einer Rolltreppe mit genau bemes-
senen Schmierölmengen versorgt werden können und
für jede Schmierstelle eine individuelle Feineinstellung
der Schmierölmenge an der Außenseite der Vorrichtung
möglich ist.

[0005] Ausgehend von einer Vorrichtung des ein-
gangs beschriebenen Aufbaus wird die Aufgabe erfin-
dungsgemäß dadurch gelöst,

daß die Antriebswelle als Schneckenwelle ausge-
bildet ist,

daß die Kolben der Dreh-Hub-Kolbenpumpen Kol-
benköpfe aufweisen, die in Kolbenlängsrichtung an
einer Seite mit einer Steuerkontur versehen sind,
an der anderen Seite von einer Druckfeder beauf-
schlagt sind sowie von einem mit der Schnecken-
welle kämmenden Radkranz rotierend antreibbar
sind und

daß die Steuerkontur der Kolbenköpfe unter der
Wirkung der zugeordneten Druckfeder jeweils an
einem an der Gehäuseaußenseite verstellbaren
Widerlager anliegen,
wobei durch Verstellung der Widerlager die Förder-
mengen der Dreh-Hub-Kolbenpumpen individuell
veränderbar sind.

[0006] Gemäß einer bevorzugten Ausführung der
Erfindung ist der Kolbenkopf der Dreh-Hub-Kolbenpum-
pen gegenüber dem Radkranz, der den Kolben in Dreh-
richtung mitnimmt, axial verschiebbar gelagert. Ferner
ist die Anordnung zweckmäßig so getroffen, daß die
Steuerkontur des Kolbenkopfes gegenüber dem Rad-
kranz durch Drehung verstellbar ist.
[0007] Im Rahmen der Erfindung liegt es, daß das
Schmieröl durch außenseitige Rohrleitungen den Dreh-
Hub-Kolbenpumpen zugeführt wird. Gemäß einer
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung, die sich
durch einen sehr kompakten Aufbau auszeichnet, ent-
hält das Gehäuse eine Saugleitung sowie Förderboh-
rungen, wobei die Saugleitung sich parallel zur
Schneckenwelle erstreckt und durch Saugbohrungen
mit den Zylinderkammern der Dreh-Hub-Kolbenpum-
pen verbunden ist und wobei die Förderbohrungen die
Zylinderkammern jeweils mit einer Förderleitung verbin-
den. Die von den Zylinderkammern abgehenden För-
derleitungen führen zu den Schmierstellen und sind
zweckmäßig als Stichleitungen ausgeführt.
[0008] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ermöglicht
eine feinfühlige und individuelle Einstellung des Kolben-
hubs der Dreh-Hub-Kolbenpumpen. Zum Zwecke der
Einstellung des Kolbenhubs weist das Gehäuse vor-
zugsweise neben den Zylinderkammern angeordnete
Gewindebohrungen für Gewindestifte auf, wobei das
Ende der Gewindestifte das Widerlager für die Steuer-
kontur des zugeordneten Kolbens bildet. Durch indivi-
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duelle Einstellung der Widerlager kann die
Fördermenge jeder einzelnen Pumpe auf einen unter-
schiedlichen Betrag eingestellt werden. Auch durch die
Höhe und den Verlauf der Steuerkontur in axialer Rich-
tung läßt sich für jede Pumpe eine unterschiedliche För-
dercharakteristik einstellen.

[0009] In seinem Grundaufbau enthält das Gehäuse
zwei oder mehr nebeneinander angeordnete Dreh-Hub-
Kolbenpumpen und ist durch einen Gehäusedeckel ver-
schlossen. Die Druckfedern zur Beaufschlagung der
Kolben sind an dem Gehäusedeckel abgestützt. Eine
erfindungsgemäße Vorrichtung mit n in Reihe angeord-
neten Dreh-Hub-Kolbenpumpen kann nachträglich
unter Beibehaltung des bisherigen Aufbaues um n
Dreh-Hub-Kolbenpumpen erweitert werden, indem der
Gehäusedeckel entfernt und eine Gehäusehälfte mit n
Dreh-Hub-Kolbenpumpen so angeschlossen wird, daß
die Dreh-Hub-Kolbenpumpen der beiden Gehäusehälf-
ten nach Art einer Boxeranordnung paarweise einander
zugeordnet sind. Gegenstand der Erfindung ist daher
auch eine Vorrichtung, bei der das Gehäuse zwei
Gehäusehälften aufweist, wobei jede Gehäusehälfte
mehrere in Reihe angeordnete Dreh-Hub-Kolbenpum-
pen enthält und die Dreh-Hub-Kolbenpumpen der bei-
den Gehäusehälften nach Art einer Boxeranordnung
paarweise einander zugeordnet sind. Die Druckfedern
zur Beaufschlagung der Kolben sind zwischen den Kol-
benköpfen eines gegenüberliegenden Pumpenpaares
angeordnet und bewirken die Führung der sich syn-
chron drehenden Kolben an den zugeordneten Widerla-
gern, wobei die Kolben nach Maßgabe der am
Kolbenkopf angeordneten Steuerkontur individuelle Kol-
benhübe ausführen. Die Kolbenköpfe der in einer
Boxeranordnung paarweise zugeordneten Dreh-Hub-
Kolbenpumpen können durch eine Mitnehmereinrich-
tung miteinander verbunden werden, so daß eine derar-
tige Boxeranordnung ebenfalls durch eine einzige
Schneckenwelle und demzufolge einem einzigen
Antrieb antreibbar ist.
[0010] Bei einer aus JP-A 62-13771 bekannten Dreh-
Hub-Kolbenpumpe, die als Kraftstoffpumpe für Fahr-
zeugbeheizungen eingesetzt wird, ist der Kolbenkopf
mit einer Steuerkontur versehen, die an einem festen
Widerlager anliegt. Zur Hubbegrenzung ist ein zusätzli-
cher, von außen verstellbarer Anschlagstift vorgesehen,
der in der Rotationsachse des Kolbens angeordnet ist
und am Kopfende einen Anschlag für den Kolben bildet.
Je nach Stellung der Steuerkontur liegt diese entweder
an dem Widerlager oder an dem Anschlagstift an. Der
Stand der Technik aus JP-A 62-13781 gibt keine Anre-
gung, ein an der Gehäuseaußenseite verstellbares
Widerlager vorzusehen, welches bei einer Vollumdre-
hung des Kolbenkopfes immer an der Steuerkontur
geführt ist und durch dessen Verstellung die Förder-
menge der Dreh-Hub-Kolbenpumpe veränderbar ist.
Erst die erfindungsgemäße Ausbildung ermöglicht die
Anordnung von mehreren Kolbenpumpen in beliebiger
Reihen- und Boxeranordnung und ermöglicht die Förde-

rung mehrerer, individuell einstellbarer Fördermengen-
ströme.

[0011] Die Anordnung mehrerer Zylinderkammern in
dem als Zylinderblock ausgebildeten Gehäuse ermög-
licht einen kompakten Aufbau des Förderaggregates.
Sämtliche Kolben führen zwangsgesteuerte synchrone
Drehbewegungen aus, wobei den Drehbewegungen
kulissengesteuerte Hubbewegungen zugeordnet sind,
die sowohl in bezug auf den Hub als auch in bezug auf
die Abhängigkeit zwischen Hubbewegung und Drehwin-
kel individuell einstellbar sind. So können die Hub-
bewegungen der Kolben je Einstellung der
Kulissensteuerungen im Gleichtakt oder phasenver-
setzt ausgeführt werden. Wenn die Hubbewegungen
der Kolbenphasen phasenversetzt ausgeführt werden,
verteilt sich der Energiebedarf auf eine volle Umdre-
hung und resultiert eine besonders gleichförmige Dreh-
bewegung mit geringem Leistungsbedarf. Die
erfindungsgemäße Vorrichtung ermöglicht die kontinu-
ierliche Abgabe kleiner, genau dosierter Schmiermittel-
mengen.
[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausführung der
Erfindung weist die Vorrichtung eine Steuereinrichtung
auf, welche die Antriebseinrichtung in Abhängigkeit
eines den Betrieb der zu schmierenden Vorrichtung
überwachenden Detektors ein- und ausschaltet, wobei
die gemeinsam angetriebenen Dreh-Hub-Kolbenpum-
pen synchron mit dem Betrieb der zu schmierenden
Vorrichtung konstante, individuell für jede Schmierstelle
einstellbare Schmiermittelmengenströme fördern,
Wenngleich eine kontinuierliche Abgabe kleiner
Schmiermittelmengen bevorzugt ist, liegt es auch im
Rahmen der Erfindung, daß die Schmiermittelabgabe
taktweise in vorgegebenen Zeitintervallen erfolgt. Die
Steuereinrichtung weist in diesem Fall Mittel zur Erfas-
sung und Speicherung der Betriebsdauer der zu
schmierenden Vorrichtung auf und schaltet die
Antriebseinrichtung in vorgegebenen, an den Betrieb
der zu schmierenden Vorrichtung gekoppelten Interval-
len, wobei die gemeinsam angetriebenen Dreh-Hub-
Kolbenpumpen vorbestimmte, individuell für jede
Schmierstelle einstellbare Schmiermittelmengen abge-
ben. Die Steuereinrichtung kann Permanentspeicher
aufweisen, so daß eingestellte Parameter bei Ausfall
der Stromversorgung nicht verlorengehen. Die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung kann mit einem drehzahlre-
gelbaren Antrieb ausgerüstet sein. Ferner kann die
Steuereinrichtung Schnittstellen zum Anschluß an eine
Fernwarte und zum Anschluß an eine Füllstandskon-
trolleinrichtung eines an das Gehäuse angeschlosse-
nen Vorratsbehälters aufweisen.
[0013] An das Gehäuse ist zweckmäßig ein Schmier-
mittelvorratsbehälter angeschlossen, der mit einem in
Gehäuselängsrichtung sich erstreckenden Verteilerka-
nal des Gehäuses verbunden ist, wobei der Verteilerka-
nal eine durch Saugbohrungen mit den
Zylinderkammern der Dreh-Hub-Kolbenpumpen ver-
bundene Saugleitung bildet. Der Schmiermittelvorrats-
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behälter kann aus einem gehäusefesten Behälter und
einer an den gehausefesten Behälter angeschlossenen
austauschbaren Kartusche bestehen. Die Kartusche ist
fabrikmäßig gefüllt und mit einem Folienverschluß ver-
sehen. Sie kann fernerhin ein Sichtfenster zur Füll-
standskontrolle aufweisen. Die Anschlußöffnung des
gehäusefesten Behälters enthält einen Dorn, der bei
der Montage der Kartusche den Folienverschluß der
Kartusche zerstört. Der Wechsel der Kartusche ist ohne
Betriebsunterbrechung der Vorrichtung möglich.

[0014] Eine bevorzugte Anwendung der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung ist die Schmierung von Kettenan-
ordnungen einer Rolltreppe. Zur Kettenanordnung einer
Rolltreppe gehören eine Hauptantriebskette, linke und
rechte Stufenketten, linke und rechte Handlaufketten
sowie eine die Stufenketten mit den Handlaufketten
kinematisch verbindende Zwischenwellenkette. Die Ket-
ten besitzen unterschiedliche Umlaufgeschwindigkei-
ten. Die erfindungsgemäße Vorrichtung eignet sich zur
Zentralschmierung einer solchen Kettenanordnung und
ermöglicht eine automatische, an den Betrieb der Roll-
treppe gekoppelte Schmierung aller Ketten, wobei die
Schmierstellen mit einer möglichst genau dosierten und
auf die Umlaufgeschwindigkeit der Kette abgestimmten
Schmiermittelmenge versorgt werden.
[0015] Im folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung erläutert. Es zeigen schematisch:

Fig. 1 einen Schnitt durch eine erfindungsgemäße
Vorrichtung mit mehreren in Reihe sowie
nach Art einer Boxeranordnung gegenüber-
liegenden Dreh-Hub-Kolbenpumpen zur För-
derung von Schmieröl zu verschiedenen
Schmierstellen,

Fig. 2 einen Längsschnitt durch die in Fig. 1 darge-
stellte Vorrichtung,

Fig. 3 ausschnittsweise eine Seitenansicht der in
Fig. 1 dargestellten Vorrichtung,

Fig. 4 einen Querschnitt durch eine Vorrichtung mit
einer Reihenanordnung mehrerer Dreh-Hub-
Kolbenpumpen,

Fig. 5 eine Explosionsdarstellung der unmittelbar
an der Flüssigkeitsförderung beteiligten Teile
einer Dreh-Hub-Kolbenpumpe,

Fig. 6 eine Draufsicht auf eine erfindungsgemäße
Vorrichtung mit einer Boxeranordnung der
Dreh-Hub-Kolbenpumpen und einer gemein-
samen Antriebseinrichtung aller Dreh-Hub-
Kolbenpumpen,

Fig. 7 eine die Draufsicht auf eine erfindungsge-
mäße Vorrichtung mit einer Boxeranordnung

der Dreh-Hub-Kolbenpumpen und zwei
Antriebseinrichtungen,

Fig. 8 die Kettenanordnung einer Rolltreppe mit
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung für die
Ölschmierung der kinematisch gekoppelten
Ketten.

[0016] Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist meh-
rere Pumpen 1, 1' auf, die entweder in einer in Fig. 4
dargestellten Reihenanordnung oder in zwei parallelen
Reihen mit paarweise gegenüberliegenden Pumpen 1,
1' in einer Boxeranordnung, entsprechend den Darstel-
lungen in den Fig. 1 und 2, angeordnet sind. Die Pum-
pen 1, 1' sind als Dreh-Hub-Kolbenpumpen
ausgebildet, in einem gemeinsamen Gehäuse angeord-
net, das bei der in Fig. 1 dargestellten Boxeranordnung
aus zwei Gehäusehälften 2, 2' besteht, wobei jede
Gehäusehälfte 2, 2' mehrere in Reihe angeordnete
Dreh-Hub-Kolbenpumpen 1 bzw. 1' enthält. Im Falle
einer Reihenanordnung gemäß Fig. 4 besteht das
Gehäuse aus einer Gehäusehälfte 2 und einem Deckel
3.
[0017] Die Dreh-Hub-Kolbenpumpen 1, 1' saugen
über eine gemeinsame Saugleitung 4, 4' aus einem
nicht dargestellten Flüssigkeitsreservoir Flüssigkeit an
und fördern diese über zugeordnete Förderleitungen 5
im Gehäuse und daran angeschlossene Schläuche
oder Rohre zu Verbrauchsstellen. Jede Dreh-Hub-Kol-
benpumpe 1, 1' weist eine in eine Zylinderbohrung des
Gehäuses eingesetzte Zylinderbuchse 6 auf. An den
Zylinderraum schließt jeweils eine mit der Saugleitung
4, 4' kommunizierende Saugbohrung 7 sowie gegen-
überliegend eine mit der Förderleitung 5 kommunizie-
rende Förderbohrung 8 an. In der Zylinderbuchse 6 ist
ein Kolben 9 auf- und abbewegbar, der an seinem unte-
ren Ende am äußeren Umfang eine Abflachung 10 auf-
weist, welche in Verbindung mit der zylindrischen Wand
der Zylinderbuchse 6 einen Förderraum für die Flüssig-
keit begrenzt.
[0018] Der Kolben 9 ist axial verschiebbar gegenüber
einem Radkranz 11 gelagert, der den Kolben 9 in Dreh-
richtung mitnimmt. Am oberen Ende des Kolbens 9 ist
eine rampenförmige Steuerkontur 12 vorgesehen, die
wie aus den Fig. 4 und 5 ersichtlich mit einem Widerla-
ger 13 an der Spitze eines Gewindestiftes zusammen-
wirkt. Der Kolben 9 wird auf der gegenüberliegenden
Seite des Kolbenkopfes mittels einer Druckfeder 14
beaufschlagt. Die Druckfeder 14 ist an ihrer anderen
Seite mittels eines Drucklagers 15 abgestützt. Bei einer
Boxeranordnung aus paarweise angeordneten Pumpen
1, 1' gemäß Fig. 1 kann das Drucklager 15 zwei gegen-
überliegende Federn 14 lagern, wie dies in Fig. 5 darge-
stellt ist. Bei einer Reihenanordnung gemäß Fig. 4
stützt sich die Druckfeder 14 an einem Zapfen an der
Innenseite des Gehäusedeckels 3 ab.
[0019] Die Radkränze 11 mehrerer in Reihe hinterein-
ander liegender Dreh-Hub-Kolbenpumpen 1, 1' werden
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mittels einer längsverlaufenden Schneckenwelle 16
angetrieben. Bei einer Boxeranordnung gemäß Fig. 1
können die Radkränze 11 der paarweise gegenüberlie-
genden Kolbenköpfe 17 durch eine im rechten Teil der
Fig. 1 ausgezogen dargestellte Schneckenwelle 16
angetrieben werden. Diese Ausführungsform ist auch in
Fig. 2 im Längsschnitt dargestellt. In diesem Fall sind
beide Kolbenköpfe 17 durch einen Mitnahmefinger 18
drehfest verbunden. Alternativ können die paarweise
gegenüberliegend angeordneten Dreh-Hub-Kolben-
pumpen 1, 1' auch von separaten Schneckenwellen
angetrieben werden. Die Schneckenwelle 16 wird von
einem vorzugsweise elektrischen Antrieb 19 betätigt,
der an einer Stirnseite des Gehäuses 2, 2' an einem das
Gehäuse dort abschließenden Deckel 20 angeflanscht
ist (Fig. 3).

[0020] Durch den elektrischen Antrieb wird die
Schneckenwelle 16 je nach Fördermedium und Förder-
zweck entweder kontinuierlich oder diskontinuierlich
angetrieben. Dabei versetzen die Radkränze 11 durch
ihren formschlüssigen Dreheingriff die Kolben 9 in eine
Drehbewegung. In der in Fig. 1 dargestellten Position
steht der von der Abflachung 10 am Kolben 9 und der
umgebenden Zylinderwand gebildete Förderraum der
Saugbohrung 7 gegenüber und nimmt dadurch flüssi-
ges Medium auf. Durch die Verdrehung der rampenför-
migen Steuerkontur 12 und deren Abgleiten auf dem
Widerlager 13 wird der Kolben 9 in Richtung zum
Schneckenrad bzw. Radkranz 11 gegen Druckfedern
angehoben. Dabei wird weiterhin Flüssigkeit in den För-
derraum gesaugt, solange bis die Abflachung durch
Verdrehung von der Saugbohrung 7 weggedreht ist.
Beim weiteren Verdrehen des Kolbens gelangt die
Abflachung 10 auf die gegenüberliegende Seite, wobei
gleichzeitig durch die Druckfeder 14 und eine entspre-
chend abgeflachte Steuerkontur eine auswärts gerich-
tete Bewegung des Kolbens 9 erfolgt, so daß die im
Förderraum vorhandene Flüssigkeit durch die Förder-
bohrung 8 aus der Zylinderbuchse 6 herausgedrückt
wird.
[0021] Die in Fig. 1 dargestellte Steuerkontur 12 der
Pumpen 1' in der linken Hälfte des Gehäuses kann ent-
weder genauso wie die der gegenüberliegenden Pum-
pen 1 ausgebildet sein oder aufgrund einer geänderten
oder gegenüber der Steuerkontur im Drehwinkel ver-
setzten Anordnung - wie dargestellt - eine zeitlich
und/oder mengenmäßig unterschiedliche Fördercha-
rakteristik aufweisen. Durch entsprechende Verdrehung
der Steuerkonturen 12 der durch eine gemeinsame
Schneckenwelle 16 angetriebenen Kolben 9 können
unterschiedliche Förderzeitpunkte der einzelnen Dreh-
Hub-Kolbenpumpen 1, 1' erreicht werden. Durch die
Höhe der rampenförmigen Steuerkontur 12 können
unterschiedliche Fördermengen je Umdrehung des
Radkranzes 11 eingestellt werden. Es ergibt sich somit
durch einen einzigen Antrieb die Möglichkeit, über eine
Schneckenwelle 16 eine Vielzahl von Pumpen 1, 1' mit
unterschiedlichen Fördermengen und Förderzeitpunk-

ten anzusteuern.

[0022] Dadurch können Schmierstellen an Maschinen
oder Fördergeräten wie Rolltreppen entsprechend dem
unterschiedlichen Schmiermittelbedarf mit exakten
Mengen von Schmieröl versorgt werden. Wenn meh-
rere Förderleitungen 5 an eine gemeinsame Ver-
brauchsstelle angeschlossen sind, ergibt sich bei einer
zeitlich versetzten Förderung der einzelnen 1, 1' Pum-
pen insgesamt eine annähernd kontinuierliche Förde-
rung an diese Verbrauchsstelle. Durch die in den Fig. 6
und 7 verdeutlichte Boxeranordnung mehrerer Dreh-
Hub-Kolbenpumpen 1, 1' ergeben sich weitere Variati-
onsmöglichkeiten. Dabei können gemäß Fig. 6 alle
Pumpen 1, 1' durch einen einzigen Antrieb 19 angetrie-
ben werden. In diesem Fall ist gemäß den Fig. 1 und 2
für jedes gegenüberliegende Pumpenpaar 1, 1' ein Mit-
nahmefinger 18 zwischen den zugeordneten Kolben-
köpfen 17 vorgesehen. Der Mitnahmefinger 18 läßt
axiale Verschiebungen der Kolben 9 relativ zueinander
zu.
[0023] Gemäß der in Fig. 7 dargestellten Ausführung
wird die unten liegende Pumpenreihe über eine
Schneckenwelle von einem elektrischen Antrieb 19
angetrieben, während die obere Pumpenreihe über
eine Schneckenwelle von einem zweiten Antrieb 19'
angetrieben wird. Je nach erforderlicher Förderleistung
der Pumpenreihen können die Antriebe 19, 19' auf eine
unterschiedliche Leistungsfähigkeit ausgelegt sein.
[0024] Die Widerlager 13 der Dreh-Hub-Kolbenpum-
pen 1, 1' sind an der Spitze eines Gewindestiftes 21
ausgebildet, der von einer im Gehäuse 2, 2' vorgesehe-
nen Gewindebohrung aufgenommen wird. Die Gewin-
debohrung erstreckt sich vom Außenumfang des
Gehäuses in den Innenhohlraum hinein, in welchem die
Schneckenwelle 16 gelagert ist. An dem zum Außen-
umfang des Gehäuses zeigenden Teil weist der Gewin-
destift 21 einen Schlitz zum Eingriff eines Werkzeuges
auf. Selbstverständlich können auch andere Werkzeug-
aufnahmen, wie beispielsweise ein Innensechskant
anstelle des Schlitzes vorgesehen sein. Durch die
Zugänglichkeit des Gewindestiftes 21 von außen kann
die Förderleistung jeder Dreh-Hub-Kolbenpumpe 1, 1'
durch Verdrehen des Gewindestiftes 21 und die
dadurch veränderte Position des Widerlagers 13 in ein-
facher Weise eingestellt werden. Die Vorrichtung ist ein-
fach im Aufbau und wartungsfreundlich sowie aufgrund
ihres modularen Aufbaus flexibel einsetzbar.
[0025] Die beschriebene Vorrichtung eignet sich
besonders zur Ölschmierung von mehreren kinema-
tisch gekoppelten Ketten einer Transporteinrichtung,
insbesondere für die Schmierung der Ketten einer Roll-
treppe. Dieser Anwendungsfall ist in der Fig. 8 darge-
stellt. Zu der in Fig. 8 dargestellten Kettenanordnung
einer Rolltreppe gehören eine Hauptantriebkette 22,
linke und rechte Stufenketten 23, linke und rechte
Handlaufketten 24 sowie eine die Stufenketten 23 mit
den Handlaufketten 24 kinematisch verbindende Zwi-
schenwellenkette 25. Die Ketten laufen mit unterschied-
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lichen Umlaufgeschwindigkeiten um und werden an
Schmierstellen mit Schmieröl beaufschlagt. Die
Schmierölversorgung erfolgt mittels einer zentralen
Schmiervorrichtung. Zum grundsätzlichen Aufbau die-
ser Vorrichtung gehören ein Schmiermittelvorratsbehäl-
ter 26, eine an den Schmiermittelvorratsbehälter 26
angeschlossene Dosiervorrichtung 27, mehrere
Schmiermittelleitungen 5 für den Transport des
Schmiermittels von der Dosiervorrichtung 27 zu jeweils
einer Schmierstelle an einer Kette sowie eine Steuer-
einrichtung 28 für den Betrieb der Dosiervorrichtung 27,
der ein nicht dargestellter Detektor zur Erfassung des
Betriebs der Rolltreppe zugeordnet ist. Der Detektor
kann beispielsweise die Umdrehung einer Welle der
Rolltreppe erfassen. Die Dosiervorrichtung 27 hat den
zuvor beschriebenen Aufbau. Der Schmiermittelvorrats-
behälter 26 ist auf das Gehäuse der Dosiervorrichtung
27 aufgesetzt und mit einem in Gehäuselängsrichtung
sich erstreckenden Verteilerkanal des Gehäuses ver-
bunden. Der Verteilerkanal bildet eine durch Saugboh-
rungen mit den Zylinderkammern der Dreh-Hub-
Kolbenpumpen verbundene Saugleitung. Der Fig. 8 ent-
nimmt man, daß der Schmiermittelvorratsbehälter 26
aus einem gehäusefesten Behälter 29 und einer an
dem gehäusefesten Behälter angeschlossenen aus-
tauschbaren Kartusche 30 besteht. Die Kartusche 30
ist fabrikmäßig gefüllt und weist einen Folienverschluß
auf. Die Anschlußöffnung des gehäusefesten Behälters
29 enthält einen Dorn, der bei der Montage der Kartu-
sche 30 den Folienverschluß zerstört. Der Kartuschen-
wechsel ist ohne Unterbrechung des Betriebs der
Rolltreppe möglich.

[0026] Die Steuereinrichtung 28 schaltet die Dosier-
vorrichtung 27 nach Maßgabe eines Ein-/Aus-Signals,
welches von dem den Betrieb der Rolltreppe überwa-
chenden Detektor abgegeben wird. Die Dosiervorrich-
tung 27 arbeitet synchron mit dem Betrieb der
Rolltreppe unter kontinuierlicher Förderung eines kon-
stanten, individuell für jede Schmierstelle einstellbaren
Schmiermittelmengenstroms.
[0027] Im Rahmen der Erfindung liegt es auch, daß
die Steuereinrichtung 28 Mittel zur Erfassung und Spei-
cherung der Betriebsdauer der Transporteinrichtung
aufweist und die Dosiervorrichtung 27 in vorgegebenen,
an den Betrieb der Rolltreppe gekoppelten Intervallen
schaltet, wobei die Dosiervorrichtung 27 bei jedem
Schaltvorgang eine bestimmte Schmiermittelmenge
abgibt.
[0028] Der gehäusefeste Behälter 29 kann mit einer
Füllstandskontrolleinrichtung ausgerüstet sein, die elek-
trische Signale an die Steuereinrichtung 28 abgibt.
Diese kann eine Schnittstelle zum Anschluß an eine
Fernwarte aufweisen.
[0029] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ermöglicht
eine genau dosierte, konstante und reproduzierbare
Abgabe von Schmierölen. Bei kontinuierlicher Schmie-
rung der Kettenanordnung einer Rolltreppe beträgt die
Schmiermittelabgabemenge an jedem Zylinder übli-

cherweise zwischen 12 und 60 ml/h. Ohne weiteres för-
derbar sind Öle mit einer kinematischen Viskosität bis
zu 2.200 m2/s nach DIN 51561 (bei 40 °C).

[0030] Die Förderleistung der Dosiervorrichtung 27 ist
verhältnismäßig unempfindlich gegen temperaturbe-
dingte Viskositätsänderungen. Das trägt zu einer hohen
Dosiergenauigkeit und guten Reproduzierbarkeit der
Dosiermengen bei.
[0031] Das Ausführungsbeispiel beschreibt die
Schmierung der Kettenanordnung einer Rolltreppe. Es
versteht sich, daß die erfindungsgemäße und in den
Ausführungsbeispielen erläuterte Vorrichtung auch für
Kettenanordnungen in anderen Transporteinrichtung
eingesetzt werden kann.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Förderung von Schmieröl, ins-
besondere zur Förderung von Schmieröl zu ver-
schiedenen Schmierstellen einer Maschine, eines
Fördergerätes oder einer Rolltreppe, mit

einem Gehäuse (2, 2'),

mindestens zwei in dem Gehäuse (2, 2') in
einer Reihe angeordneten Dreh-Hub-Kolben-
pumpen (1, 1') und

einer Antriebseinrichtung,
wobei die Antriebseinrichtung eine Antriebs-
welle (16) für einen gemeinsamen Antrieb der
in einer Reihe angeordneten Dreh-Hub-Kol-
benpumpen (1, 1') aufweist und wobei im
Antriebsweg zwischen der Antriebswelle (16)
und den Dreh-Hub-Kolbenpumpen (1, 1') Mittel
zur Veränderung des Förderzeitpunktes und
der Fördermenge angeordnet sind, dadurch
gekennzeichnet,

daß die Antriebswelle (16) als Schneckenwelle
ausgebildet ist,

daß die Kolben (9) der Dreh-Hub-Kolbenpum-
pen (1, 1') Kolbenköpfe aufweisen, die in Kol-
benlängsrichtung an einer Seite mit einer
Steuerkontur (12) versehen sind, an der ande-
ren Seite von einer Druckfeder (14) beauf-
schlagt sind sowie von einem mit der
Schneckenwelle (16) kämmenden Radkranz
(11) rotierend antreibbar sind, und

daß die Steuerkontur (11) der Kolbenköpfe (17)
unter der Wirkung der zugeordneten Druckfe-
der (14) jeweils an einem an der Gehäuseau-
ßenseite verstellbaren Widerlager (13)
anliegen,
wobei durch Verstellung der Widerlager (13)
die Fördermengen der Dreh-Hub-Kolbenpum-
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pen (1, 1') individuell veränderbar sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Kolbenkopf (17) der Dreh-Hub-
Kolbenpumpen (1, 1') gegenüber dem Radkranz
(11), der den Kolben (9) in Drehrichtung mitnimmt,
axial verschiebbar gelagert ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die Steuerkontur (12) des Kol-
benkopfes (17) gegenüber dem Radkranz (11)
durch Drehung verstellbar ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuse (2, 2')
eine Saugleitung (4, 4') sowie Förderbohrungen (8)
enthält, wobei die Saugleitung (4, 4') sich parallel
zur Schneckenwelle (16) erstreckt und durch Saug-
bohrungen (7) mit den Zylinderkammern der Dreh-
Hub-Kolbenpumpen (1, 1') verbunden ist und wobei
die Förderbohrungen (8) die Zylinderkammern
jeweils mit einer Förderleitung (5) verbinden.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuse (2, 2')
neben den Zylinderkammern angeordnete Gewin-
debohrungen für Gewindestifte (21) aufweist,
wobei das Ende der Gewindestifte (21) das Wider-
lager (13) für die Steuerkontur (12) des zugeordne-
ten Kolbens (9) bildet.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Druckfedern (14) an einem
Gehäusedeckel (3) abgestützt sind.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuse (2, 2')
zwei Gehäusehälften aufweist, wobei jede Gehäu-
sehälfte (2, 2') mehrere in Reihe angeordnete
Dreh-Hub-Kolbenpumpen (1, 1') enthält, und daß
die Dreh-Hub-Kolbenpumpen (1, 1') der beiden
Gehäusehälften (2, 2') nach Art einer Boxeranord-
nung paarweise einander zugeordnet sind und daß
die Druckfedern (14) zur Beaufschlagung der Kol-
ben (9) zwischen den Kolbenköpfen (17) eines
gegenüberliegenden Pumpenpaares angeordnet
sind und die Führung der sich synchron drehenden
Kolben (9) an den zugeordneten Widerlagern (13)
bewirken, wobei die Kolben (9) nach Maßgabe der
am Kolbenkopf (17) angeordneten Steuerkontur
(12) individuelle Kolbenhübe ausführen.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Kolbenköpfe (17) der in einer
Boxeranordnung paarweise zugeordneten Dreh-
Hub-Kolbenpumpen (1, 1') durch eine Mitnehmer-
einrichtung (12) miteinander verbunden sind.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daß an das Gehäuse (2,
2') ein Schmiermittelvorratsbehälter (26) ange-
schlossen ist, der mit einem in Gehäuselängsrich-
tung sich erstreckenden Verteilerkanal des
Gehäuses verbunden ist, wobei der Verteilerkanal
eine durch Saugbohrungen (7) mit den Zylinder-
kammern der Dreh-Hub-Kolbenpumpen (1, 1') ver-
bundene Saugleitung (4, 4') bildet.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Schmiermittelvorratsbehälter
(26) aus einem gehäusefesten Behälter (29) und
einer an den gehäusefesten Behälter angeschlos-
senen austauschbaren Kartusche (30) besteht.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Anschlußöffnung des gehäusefe-
sten Behälters (29) einen Dorn enthält, der bei der
Montage der Kartusche einen Folienverschluß der
Kartusche (30) zerstört.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
gekennzeichnet durch eine Steuereinrichtung (28),
welche die Antriebseinrichtung (19) in Abhängigkeit
eines den Betrieb der zu schmierenden Vorrichtung
überwachenden Detektors ein- und ausschaltet,
wobei die gemeinsam angetriebenen Dreh-Hub-
Kolbenpumpen (1, 1') synchron mit dem Betrieb der
zu schmierenden Vorrichtung konstante, individuell
für jede Schmierstelle einstellbare Schmiermittel-
mengenströme fördern.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
gekennzeichnet durch eine Steuereinrichtung (28),
die Mittel zur Erfassung und Speicherung der
Betriebsdauer der zu schmierenden Vorrichtung
aufweist und die Antriebseinrichtung in vorgegebe-
nen, an den Betrieb der zu schmierenden Vorrich-
tung gekoppelten Intervallen schaltet, wobei die
gemeinsam angetriebenen Dreh-Hub-Kolbenpum-
pen (1, 1') vorbestimmte, individuell für jede
Schmierstelle einstellbare Schmiermittelmengen
abgeben.

14. Vorrichtung nach Anspruch 12 oder 13, dadurch
gekennzeichnet, daß die Steuereinrichtung (28)
Schnittstellen zum Anschluß an eine Fernwarte
und zum Anschluß an eine Füllstandskontrollein-
richtung eines an das Gehäuse angeschlossenen
Vorratsbehälters (26) aufweist.
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