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@ Bodenbelagsdecke fiir Sport- und Spielriume oder -aussenanlagen und Verwendung eines vorgefertigten
Schichtmaterials zur Erstellung solcher Decken.

@ Die Erfindung betrifft eine Decke fiir Sport- und Spiel-
raume und -anlagen, mit mindestens einer auf dem Unter-
grund (1) angeordneten Stitzschicht (3) aus zur Schicht-
ebene senkrechten, wabenartig verbundenen Tragstreifen
(4) aus Pappe oder Papier, die Hohlrdume (5) der in Fig. 1
dargestellten Stltzschicht (3) ausflllendem feinteiligem
Schittgut (6) und mindestens einer daribertiegenden,
wasserundurchlassigen Deckschicht (7). Zwischen der
Stiitzschicht (3) und dem Untergrund (1) kann eine Unter-
lageschicht (2) aus wasserundurchiassigem Material an-
geordnet sein. Diese Decke kann auf dem Untergrund rasch
und unaufwendig aus vorgefertigten Stitzschichtbahnen,
Schittgut und einer aus Platten oder Bahnen verlegten
oder in situ durchgehend hergesteliten Deckschicht erstellt
und gegebenenfalls auch ortsbeweglich ausgebildet wer-
den. Sie ist erstaunlich elastisch und dauerhaft und eignet
sich sowohl fir Sporthallen und Spieiraume in Gebauden
als auch fur im Freien befindliche Sport- und Spielanlagen,
wie Tennisplatze, Laufbahnen und Spielplétze.
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BEZEICHNUNG GEANDERT
ieha Titelsei

Bodenbelagsdecke flilir Sport- und Spielridume und -anlagen

Die Erfindung betrifft eine Bodenbelagsdecke fiir Sport- und
Spielrdume und -anlagen, mit einem auf dem Untergrund angeord-
neten, Schiittgut enthaltenden Unterbau und mindestens einer

dariiberliegenden, wasserundurchlissigen Deckschicht,

Bei den fiir Sporthallen und Spielridumen {iblichen Bdden ist unter
der aus vorgefertigten Platten oder Bahnen bestehenden oder in
situ durchgehend aufgebrachten Deckschicht normalerweise ein
aufwendiger flexibler oder federnder Unterbau vorgesehen, dessen
Herstellung grofie Sorgfalt und erheblichen Arbeitsaufwand er-

fordert., Derartige Bdden sind daher relativ teuer.

Bei den fiir Auflenanlagen bekannten Decken dieser Art besteht der
Unterbau aus Steinen, Kies oder dergleichen und die Deckschicht
entweder aus vorgefertigten Platten oder Bahnen aus Kunststoff
oder elastomerem Material oder aus einer in situ erzeugten, durch-
gehenden Schicht. Sie sind jedoch in der Herstellung relativ ar-
beitsaufwendig und erfordern insbesondere eine zeitraubende Her-

richtung des Unterbaus,

Die CIHI-PS 169 613 beschreibt ferner eine Stahlrost-StraBendecke
aus einer Vielzahl von zu einem Gitterrost verschweiBten oder
vernieteten geraden, gewellten oder zickzackfdérmigen Stahlstidben,
deren Zwischenrdume leer bleiben oder mit Beton, Bitumenmischung,
Kies oder Splitt ausgefiillt sein konnen, Eine derartige Stralendecke,
bei der die ObLerkanten der Stahlstibe die Oberfliiche bilden, ist

fir Sport-~ und Spielanlagen nicht brauchbar,

Aufgabe der Erfindung ist es nun, eine Bodenbelagsdecke fiir Sport-
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und Spielrdume und ~anlagen der eingangs genannten Art zu
schaffen, die mit einfachen, unaufwendigen Mjtteln rasch und
ohne grofien Arbeitsaufwand erstellt werden und auch ortsbeweg-

lich ausgebildet sein kann,

Zur L8sung dieser Aufgabe ist die Decke der eingangs genannten
Art erfindungsgemédfl gekennzeichnet durch die Merkmale des Pa-~

tentanspruchs 1.

Da die fiir die erfindungsgemifBe Decke verwendete Stiitzschicht
aus wabenartig verbundenen Tragstreifen bei ausgezeichneter
Tragkraft sehr unaufwendig hergestellt und in Form von Platten
oder Bahnen eingesetzt werden kann, 148t sich durch Planieren
des Untergrundes und einfaches Auflegen der vorgefertigten
leichten Stiitzschicht, nachfolgendes Befiillen derselben mit
Schiittgut und anschlieflendes Auflegen einer beispielsweise

aus Bahnen aus elastischem Kunststoff bestehenden Deckschicht
in kiirzester Zeit und mit geringem materiellem Aufwand eine fiir
Sport-~ und Spielrdume und -anlagen hervorragend geeignete
Decke herstellen, Die mit dem Schiittgut beschickte Stiitzschicht
besitzt eine erstaunlich hohe Tragfidhigkeit und bedarf lediglich

im Freien einer wasserundurchlidssigen Abdeckung.

Vorteilhafte weitere Ausgestaltungen der erfindungsgemiflen Decke

sind in den Unteranspriichen beschrieben.

Im folgenden wird ein Ausfilhrungsbeispiel der erfindungsgemifien

Decke unter Bezugnahme auf die beigefiigten Zeichnungen weiter

erldutert. Es zeigen:

Fig, 1 eine schematische perspektivische Ansicht der Stiitz
schicht und

Fig, 2 ein schematisches Schnittbild durch eine Decke fiir eine

Sportanlage.

Die in Figur 1 dargestellte, bahnartige Stiitzschicht 3 besteht
aus zueinander parallel verlaufenden, senkrechten, planen Trag-
streifen L4a und jeweils zwischen diesen angeordneten, gewellten

Tragstreifen 4b, die jeweils an ihren Wellenscheiteln
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mit den anliegenden planen Tragstreifen 4a verkle bt sind.

Die Tragstreifen bestehen aus mit Kunstharz wasserabweisend
imprédgnierter Pappe und weiseén eine Hthe von 25 mm und eine
Stdrke von etwa 0,2 mm auf, Zur wasserabweisenden Imprignierung
konnen anstelle von Kunstharz auch geeignete Mineralislprodukte
verwendet werden., Die zwischen den Tragstreifen 4 liegenden,
senkrecht durchgehenden Hohlridume 5 besitzen einen sinus-
formigen Querschnitt mit einer lichten Weite von etwa 8 mm,

Die dargestellte Stiitzschicht kann in Form von Platten oder

endlosen Bahnen verlegt und dabei je nach Bedarf zugeschnitten
werden,

Die in Figur 2 dargestellte Decke besitzt eine auf dem
planierten Untergrund 1 verlegte Unterlageschicht 2 aus
diinner, wasserundurchlédssiger Kunststoffolie, eine auf diese
aufgelegte Stiitzschicht 3 der in Figur 1 dargestellten Art,
wobei die Hohlridume 5 der Stiitzschicht 3 jeweils vollstindig
mit aus Sand einer Teilchengrifle von hichstens 1,2 mm be-
stehendem Schiittgut 6 ausgefiillt sind., Das Schiittgut 6 {iber-
deckt dabei auch die Oberkanten der Tragstreifen 4. Auf das
Schiittgut 6 ist eine wasserundurchlissige Zwischenschicht 8
aus diinner Kunststoffolie und auf diese eine 12 mm starke
Deckschicht aus bahnartigem Kunststoffmaterial aufgelegt, -
deren Fugen jeweils durch eine Fugenmasse wasserdicht ver-
siegelt sind., Das fiir die Deckschicht 7 verwendete Material
enthdlt in den Kunststoff eingebettete Fiillstoffe, die zum

Teil aus mineralischen Teilchen und zum Teil aus regeneriertem
Gummigranulat bestehen.

Die vorstehend anhand einer bevorzugtemn Ausfiihrungsform
erliduterte Decke kann vom Fachmann je nach den Anforderungen
des Einzelfalles in verschiedener Weise zweckentsprechend

abgewandelt werden, sofern dabei die mit Schiittgut gefiillte
Stiitzschicht verwendet wird.
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2)

3)

PATENTANSPRUCHE

Bodenbelagsdecke fiir Sport- und Spielrdume und -anlagen, mit
einem auf dem Untergrund angeordneten, Schiittgut enthaltenden
Unterbau und mindestens einer dariiberliegenden, wasserundurch-
ldssigen Deckschicht, dadurch gekennzeichnet, dall
a) der Unterbau mindestens eine Stiitzschicht (3) aus zur
Schichtebene senkrecht stehenden, wabenartig verbunde-
nen Tragstreifen (h) aus Pappe oder Papier aufweist
und
b) die Hohlrdume (5) der Stiitzschicht (3) mit feinteili=-
gem, wasserfestem Schiittgut (6), vorzugsweise Sand

oder Gesteinsmehl ausgefiillt sind.,

Decke nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl zwischen
der Stiitzschicht (3) und dem Untergrund (1) noch eine Unter-
lageschicht (2) aus wasserundurchlissigem Material, vor-
zugsweise einer oder mehreren Lagen Kunststoffolie ange=~

ordnet ist.

Decke nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch eine
Stiitzschicht (3) aus vorgefertigten Platten oder Bahnen
aus zu einem engmaschigen Wabengitter verbundenen Trag-
streifen (4) aus wasserabweisend imprignierter Pappe
mit einer Hohe zuischen 5 und 50 umm, vorzugsweise 1o
und 30 mm und einer lichten Weite der Hohlriume (5) ZWi-

schen 3 und Yo mm, vorzugsweise 5 bis 25 mm.
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Decke nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, daB die Stiitzschicht (3) aus zueinander parallelen,
planen Tragstreifen (ka) und Jjeweils zwischen diesen ange-~
ordneten, gewellten Tragstreifen (4b) besteht, die jeweils
an ihren Wellenscheiteln mit den anliegenden planen Trag-
streifen (ha) unter Bildung von im Querschnitt im wesent-

lichen dreieckigen oder sinusférmigen HohlrHumen (5) ver-
klebt sind.

Decke nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, daB das Schilttgut (6) mit einem flieBfihigen, wasser-
abweisenden Mittel hydrophobiert und/oder mit einem sich
verfestigenden, flieffkhigen Bindemittel behandelt ist.

Decke nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeich-

nte, daB das Schiittgut (6) die Oberkanten der Tragstreifen
(4) tberdeckt.

Decke nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, da8 zwischen der Stiitzschicht (3) und der Deckschicht

(7) mindestens eine Zwischenschicht aus wasserundurchlissi~
ger Folie angeordnet ist.

Decke nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, daB die Deckschicht (7) aus vorgefertigten Platten
oder Bahnen aus Kunststoff, elastomerem Material oder einem
durch ein Bindemittel gebundenen Granulat aus mineralischen
und/cder organischen Teilchem besteht und gegebenenfalls

eine gerauhte oder strukturierte Oberfliéche aufweist.

Decke nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gékennzeich-
net, dal die Deckschicht (7) aus einer in situ erzeugten,
durchgehenden Schicht aus Kunststoff, elastomerem Material
oder einem durch ein Bindemittel gebundenem Granulat aus
mineralischen und/oder organischen Teilchen Bostoﬁt'und

gegebenenfalls eine gerauhte oder strukturierte Oberfliche
aufweist.
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10) Verwendung eines vorgefertigten, platten- oder bahnférmi- 7
gen Schichtmaterials aus zur Schichtebene senkrechten,

.miteinander wabenartig verbundenen Tragstreifen (l4) aus

L7

Pappe oder Papier zur Herstellung von Bodenbelagsdecken

fiir Sport- und Spielrdume und -anlagen,
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