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(& Verfahren zum Abdichten sines Verpackungsbehilter-Ventils.

Es wird ein Verfahren zum Abdichten eines

erpackungsbehiiter-Ventils mit einem Kanal vorgeschia-
gen, nach dem ein flissiges Abdichtmittel in einfacher Weise
in den Kanal eingebracht werden kann. Das Verfahren wird in
der Weise durchgefihrt, dal das flissige Dichtmittel nach
dem Verbinden der den Kanal bagrenzenden Ventilteile in
dem Kanal angeordnet wird. Vorzugsweise wird auf das freie
Kanalende Dichtmittel aufgetragen, das dann durch Kapillar-
wirkung den Kanal durchsetzt.
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Verfahren zum Abdichten eines.Vebpackungsbéhélter-Vgntils

z29:
Stand der Technik

Die Erfindung geht aus von einem Verfahren zum Abdichten
eines Verpackungsbehﬁltefventils nach der Gattung deé
Hauptanspruchs. Bei einem beispielsweise durch die FR-
PS 13 60 753 bekannten Verfahren dieser Art wird an Beu-
tein aus Kunststoffolie ein VentilverschluB durch Ver-
schweifilen der beiden Folienlagen pnter Belassung eines
Kanalsrérzéugt. Zum Abdichten dieses Kanals wirq der den
Kﬁnal begrenzende Bereich der Folienoberflidche mit einer

Fliissigkeit befeuchtet bevor der VentilverschluB durch

VerschweiBen der Folienlagen gebildet wird. Da die in-~
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- frage kommenden Fliissigkeiten sich nicht immer als gleicﬁ—

- m#Bige Streifen aﬁftragen lassen und bei einem zu dicken

Auftrag beim Aufeinanderpressen der Folién zum VerschweiBen

wegflieBen, und da diese Fliissigkeiten eine SchweiBverbin-

dung verhindern, istres schwierig, Ventilkandle mit bestimm-

ten Abmessﬁngen herzustellen, die sich auf einen bestimmten -

Ansprechdruck einstellen lassen.

Verfahren nach der Erfindung .
Das erfindu;gsgemﬁBe'Abdichtverfahren mit dem kennzeichnen-
den Merkmal des Hauptanspruches hat demgegennber den Vor-
teil, daB-dichte Ventllkanale mlt der erforderllchen Ge-
nauigkeit hergestellt werden kénnen. "Ferner ist die Dosie-
rung des fliissigen Dichtmittels éinfacher;'éa'sich die am
Ende des Kanals aufgetragene Fliissigkeit duréh.Kapillarf ‘
wirkung im ganzen Ventilkanal verteilt und soéar am anderé#
Ende noch eine kleine Reserve bildet. Ein wesentlicher Vorf :
teil ist aber auch darin zu erkennen, da8 das Dichtmittel
unebhingig vom Zeitpunkt der Bildung des Ventils in die-

' ses-eingebracht werden kann, Dies ist beispiélsweise der
Fall, wenn Ventilbeutél auf Vorrat gefe;tigt werden, die .
dann nach dem Fillen durch eine einfache, durchgehende Ver-
schluBnaht verschlossen werden und deren Ventilkaﬁal un-
mittelbar vor oder nach dem Befiillen mit einem flus51gen
Dichtmittel abgedichtet wird, so daB ein Verdunsten des
'Dichtmittels wihrend der Lagerung der Beutel vermieden wifd.
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Nach dem erfindungsgemédBen Verfahren lassen sich auch
durch beispielsweise die US-PS 29 46 502 bekannte Ven-
tile abdichten, welche getrennt von den Verp;pkungsbe-
héltern hergestellt und erst spidter auf diese aufgeklebt
werden. Diese bekannten Ventile bestehen aus einer ge-
lochten Grundplatte und einem sich mit dieser decken-
den nachgiebigen Foliemplédttchen, das entlang zweier ge-
geniliberliegender Randbereiche mit der Grundplatte ver-
Xlebt ist, so daB der nicht klebende mittlere Bereich
einen vom Durchbruch in der Grundplatte ausgehenden
Ventilkanal begrenzt. Bei solchen geklebten Véntilen
ist die nachtrigliche Abdichtung besonders vorteilhaft,
da das fliissige Dichtmittel widhrend der Beyorratung der

Ventile nicht in die Klebstoffschicht imigrieren kann.

Als besonders geeignetes Dichtmittel hat sich bei Versu-

chen Silikondl gezeigt.

Die Durchfiihrung des e;findungsgemﬁﬂen Verfahrens §ird
besénders im Zusammenhang mit dem Verpacké%g%grﬁétetem
ﬁafrge gesehen. Kaffee wird unter Luftausschluf in Beu-
fel eingeflillt und diese luftdicht verschlossen. Die sich
eus dem Kaffee l6senden Ggsg.kﬁpnen durch ein am Beutel

iber einem Durchbruch angeklebtes Ventil entweichen.

-
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"Die Ventile, die einen oder mehrere Entliiftungskanile auf-
weisen,, werden in der Verpackungsmaschine auf die Beutel
oder auf den Packstoff, aus dem die Beutel geformt werden,
aufgeklebt. Vor dem Befiillen oder auch kurz danach wird

Silikon6l im Bereich des freien Endes des Ventilkanals auf

das Ventil in geringer Menge aufgetragen. Dazu dient ein mit

Silikon6l getrédnkter Biﬁsel, Docht oder Tupfer. Die Fliissig-
keit kann auch als Tropfen durch eine Diise auf das freie
Ende des Ventilkanals aufgespritzt werden. Durch Kapillar-
wirkung zieht das etwas im UberfluB sufgetragene Silikondl
in den‘Ventilkanal%ein und fiillt diesen aus. Wie sich ge-
zeigt bhat, lagert éich sogar ein geringer Teil am anderen,

dem Beutelinnern zugekehrten Ende des Ventilkanals ab.

Das in den Ventilkandlen befindliche Silikondl fiillt die
wiﬁzigén, durch_KBrnung der Oberfliche der Winde der Ven-
'tilkgﬂﬁle hervorgerufenen Hohlrdume aus und dichtet so den
Ventilkanal gegen das Durchdringen von Iuft aus der Atmos-
phiare ab. Bei durch Gasentwicklung steigendem Druck im
Innerﬁ'einer Beutelpackung wird im Bereich des Ventil-
kanals die nachgiebige Folie von der Grundplatteiéés Ven-
tils abgehoben, wobei der Silikondlfilm gespalten wird.
Nach Abbau des Uberdrucks im Beutelinnern durch Entstrd--
men einer Gasmenge, legt sich die nachgiebige Folie wie-
der auf die Grundplatte, so daB‘die geiden an den Ober-
fldchen haftenden Filme sich wieder vereinigen und aufs

neue die Dichtwirkung eintritt.

wat

o8



0012874

Vil 641
20.12.1978 Gl/han

ROBERT BOSCH GMBH, 7000 Stuttgart 1

Anspriiche

1. Verfahren zum Abdichten eines Verpackungsbehdlter-Ven-
tils mit einem Kanal, der von zwei aneinanderliegenden, an
seinen R&ndern fest mitginénder verbundenen Folienteilen
gebildet wird, von denen wenigstens eines nachgiebig ist,
und in dem ein fliissiges Dichtmittel angeordnet ist, da-
~durch gekennzeichnet, daB das flﬁssigé Dichtmittel nach

dem Verbinden der beiden Folienteile in dem Kanal ange-

ordnet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB

auf das freie Ende des Eanals Dichtmittel aufgetragen wird.

3. Verfahren nach Anspfuch 2, dadurch gekennzeichnet, daB
das fliissige Dichfmittel nit einem Pinsel, Docht, .Tupfér

oder einer Diise aufgetragen wird.

4, Verfahren nach einem der Anspriiche 1 - 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daB das Dichtmittel wenig vor oder nach dem
VerschlieBen des mit einem Ventil ausgeriisteten Verpackungs-

behdlters aufgetragen wird.
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