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@ Synthetisches Chemisfaser-Chenillegewebe.

@ Ein synthetisches Chemiefaser-Cheniliegewebe besitzt
mindestens 60 Bindepunkte pro cm? Bei einer mechanischen
Beanspruchung, die wahrend eines Férbe- und/oder Ausri-
stungsvorgangs erfolgen kann, beispielsweise durch Knit-
tern, Walken oder dergleichen, richten sich die Polfasern des
Chenillegarns in unterschiedliche Richtungen und in unter-
schiedlicher Dichte aus. Sie sind in dieser nach Durchlaufen
des Férbe und/oder Ausriistungsvorgangs eingenommenen
Stellung und Zuordnung fixiert. Das Gewebe besitzt ein wild-
lederartiges Erscheinungsbild, das sich auch bei mechani-
scher Beanspruchung nicht veréndert.
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Synthetisches Chemiefaser-Chenillegewebe

Die Erfindung betrifft ein synthetisches Chemie-
faser-Chenillegewebe, das wdhrend eines Firbe-
und/oder Ausrlistungsvorgangs geknittert, gewalkt,

oder &hnlich mechanisch beansprucht ist.

Bei Ublichen synthetischen Chemiefaser-Chenillege-
weben, die beispielsweise im Breit-Fdrbeverfahren
gefarbt und in Ublicher Weise ausgeriistet werden,
entsteht ein glattes, samtartiges Oberflichenbild.
Beim Uberstreichen oder Bilirsten dieses Gewebes
richten sich die Polfasern des Chenillegewebes
entsprechend dem Strich aus. Das Oberfldchenbild
wird, &hnlich wie bei Samt, bei jeder mechanischen
Belastung verdandert.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
synthetisches Chemiefaser-Chenillegewebe der ein-
gangs erwdhnten Art zu schaffen, welches eine

sich nicht ver&ndernde Musterung, also ein konstantes
Oberfldchenbild, zumindest auf der Vorderseite auf-
weisen soll. Das zu schaffende synthetische Chemie-
faser-Chenillegewebe soll diese Forderung erfiillen
und dennoch sehr variabel bezliglich seiner Parameter
sein. Bei dem zu schaffenden synthetischen Chemie~
faser-Chenillegewebe sollen sowohl die Materialart

in Kette und SchufB, die Garnstdrke, die Kettfaden-
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zahl, die SchuBfadenzahl und die Bindungsart in
einem moglichst groBen Umfang variabel sein, wobei
in jedem Fall das Oberfldchenbild bei mechanischen

Belastungen unverdndert bleiben soll.

Die LOsung dieser Aufgabe erfolgt erfindungsgemdf
bei einem synthetischen Chemiefaser-Chenillegewebe
der eingangs erwidhnten Art dadurch, daf die Zahl
seiner Bindepunkte mindeséens 60 pro cm2 betrigt.
Bei Einhalten dieser Bedingung koOnnen die unter-
schiedlichen Parameter in erheblichem Umfang
variiert werden, wobei dennoch gewéhrléistet ist,
daR das Oberflédchenbild bei mechanischen Belastungen

unveréndert bleibt.

Bei einer bevorzugten Ausfilhrungsform ist vorge-

sehen, daB das SchuBgarn ein Chenillegarn ist.

‘Dies ist aus Kostengriinden zweckmdfig.

Der Bereich der Stdrke des verwendeten Chenillegarns,
das in der Kette und/oder im SchuB verarbeitet wer-
den kann, lduft von Nm 1 bis Nm 6.

Es hat sich als zweckm&Big erwiesen, daB das Xett-
garn eine Stdrke im Bereich von Nm 6 bis Nm 200
aufweist. Weiterhin wird erfindungsgemdf vorge-
schlagen, daB der Bereich der Kettfddenzahl und

der SchuBfddenzahl jeweils 4 pro cm bis 200 pro

cm betrdgt.

Ein bevorzugtes Ausfihrungsbeispiel weist eine Kette
mit einer Einstellung von 60 bis 120 F&den pro cm

in einer Starke von 50 bis 100 dtex auf, wobei die
Schugfdden aus-Chenillegarn mit einer SchuBein-

stellung von 7 bis 10 SchuBffdden pro cm bestehen
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und das Gewebe eline Satinbindung aufweist, und
wobei die Polfasern des Chenillegarns auf der
Vorderseite des Gewebes in unterschiedlicher Aus-
richtung und Dichte-liegen und in ihrer Stellung
fixiert sind.

Gemdf einem weiteren Merkmal der Erfindung betré&gt

die Ketteinstellung ca. 90 Kettfaden pro cm.

Als besonders zweckmdfig hat es sich erwiesen,
daB die Kettfdden texturierte Polyester-Filament-

garne sind.

SchlieRlich wird erfindungsgem&f noch vorgeschlagen,
daB die texturierten Polyester-Filamentgarne eine

Stdrke von ca. 76 dtex aufweisen.

Das'erfindungsgeméﬁe Chenillegewebe zeigt ein Ober-
fldachenbild, das einen wildleder&hnlichen Eindruck
macht. Das erfindungsgemdfie Chenillegewebe hat im
Gegensatz zu einem dhnlichen Effekt bei Samtstoffen
die Eigenart, daB das Oberfl&chenbild durch Driber-
streichen oder Biirsten nicht verdndert wird. Es
bleibt wvielmehr auch nach einer mechanischen Be-
handlung, beispielsweise nach dem Biirsten oder

nach einem Waschen genau das gleiche Oberfl&chen-
bild bestehen, wie es nach dem F&rbe- und/oder Aus-
ristungsvorgang vorgelegen hat. Dabei ist es mdg-
lich, daR das Oberfldchenbild auf beilden Seiten des

Gewebes, also auf Vorder- und Rlickseite konstant
bleibt.

Mit dem erfindungsgemidfien Gewebe ergeben sich inter-
essante Anwendungsmdglichkeiten, beispielsweise fiir

Dekorationszwecke oder bei der Verwendung als Mdbel-
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stoff. Die unterschiedliche Ausriistung der Pol-

fasern im Gewebe verleiht dem Gewebe ein Erschei-

nungsbild von hohem &dsthetischen Reiz. Dariber-

hinaus ist das erfindungsgemidfe Chemiefaser-

Chenillegewebe besonders widerstandsfidhig gegen-

iber mechanischen Belastungen.

Nachstehend werden bevorzugte Ausfithrungsformen

der Erfindung

erldutert. Es

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

Figur 5

.- Figur 6

anhand der Zeichnung im einzelnen

zeligen:

eine Draufsicht auf ein Stiick
einer ersten Ausflihrungsform
des erfindungsgemdfien Chenille-
gewebes in stark vergrdfertem
Mafstab,

einen Querschnitt gemdfB Ebene
IT-II in Figur 1 entlang einem
SchuBfaden,

einen Querschnitt gem3f Ebene
IIT-IITI in Figur 1. entlang einem
Kettfaden,

eine Draufsicht auf eine weitere
Ausfihrungsform des erfindungs-
geméfen Chenillegewebes in stark

vergrdlertem MaBstab,
einen Querschnitt gemdB Ebene

V-V in Figur 4 entlang einem Kett-
faden,

einen Querschnitt gemdf Ebene
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VI-VI in Figur 4 entlang

einem Kettfaden.

Die Schuffédden sind in den Figuren 1 und 4 als
horizontal verlaufende Fdden dargestellt,
wdhrend die Kettfdden als vertikal verlaufende

Fdden gezeichnet sind.

Bei der Ausflhrungsform gemdf Figuren 1 bis 3
besitzt das Gewebe eine ibliche Leinwandbindung.
Es sind jedoch auch samtliche anderen Bindungs-
arten denkbar. Die Kettfdden sind in der Aus-
fihrungsform gem&fB Figuren 1 bis 3 mit 1 be-
zeichnet, wdhrend die Schuffdden das Bezugs-
zeichen 2 aufweisen. Die Bindepunkte sind mit

X bezeichnet. Das Chenillegarn, welches im
dargestellten Ausfihrungsbeispiel (Figuren 1 bis
3) die Schuffdden bildet, kann im Bereich von
Nm 1 bis Nm 6 vorgesehen sein, und zwar sowohl
als Kettfaden als auch als SchuBfaden. Bei Ver-
wendung von anderen Garnen liegt die Garnstédrke
im Bereich Nm 6 bis Nm 200.

Sowohl die Zahl der Kettfdden als auch die Zahl
der Schuffiden liegt jeweils im Bereich von 4
bis 200. Wesentlich ist es, daB mehr als 6C Binde-

punkte pro cm2 vorgesehen sind.

Bei der Ausfihrungsform gemdBf Figuren 4 bis 6

sind ebenfalls die Kettfdden mit 1 und die SchuB-
fadden mit 2 bezeichnet. Das in Figuren 4 bis 6
dargestellte Gewebe besitzt eine finfbindige
Satinbindung. Es sind auch andere Bindungen denk-
bar, insbesondere auch solche, bei denen die Mehr-

zahl der Schufifidden auf der Vorderseite und die
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Mehrzahl der Kettfdden auf der Riickseite des

Gewebes liegen.

170 Im dargestellten Ausfliihrungsbeispiel gemd@f Figuren
4 bis 6 weist das Chenillegarn, das dort die SchufB-
fdden bildet, zusdtzlich zur Seele drei Zulauf-
fdden Nm 40/1 auf. Das Chenillegarn ist in der
Stirke Nm 4 verwendet. Die Seele des Chenille-

175 garns besteht aus zwei Zwirnen Nm 70/2. Die fein-
titrigen Polfasern des Chenillegarns sind in
der iiblichen Weise in die Zulauffdden eiﬁgebunden.
Die feintitrigen Polfasern sind in Figuren 4 bis
6 mit 3 bezeichnet und weisen vorzugsweise eine

180 "Dicke von ca. 1,7 Den auf. Die feintitrigen Fasern
3 liegen auf der Vorderseite des Gewebes in unter-
schiedlicher Ausrichtung und Dichte und sind in
dieser Stellung fixiert. Wenn sie sich w&hrend
des Ausrilistungs- und Farbevorgangs umgelegt oder

185 eine bestimmte Oriencierung eingenommen haben, be-
halten sie die einmal eingenommene Stellung und/
oder Kriimmung stets bei. Das hierdurch entstehende
Oberfldchenbild &ndert sich auch nach einer
mechanischen Eelastung, beispielsweise nach einem

190 Birsten oder Waschen nicht mehr.

Diese Eigenart, daf das eingenommene Oberfl&chen-
bild unverdndert bleibt, besitzt selbstverstdnd-
lich auch die Ausfihrungsform gemdfB Figuren 1 bis
195 3, bei der ein derartiges Oberfl&chenbild jedoch
auf beiden Seiten, also auf Vorder- und Rickseite

des Gewebes erzeugt und beibehalten wixrd.

Die mit Nm angegebene "Garnnummer" stellt eine Zahl
200 dar, welche angibt, wieviel Meter des Garns insgesamt
1 g wiegen. Nm 6 bedeutet demnach, daf 6 Meter
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1 g wiegen.

Bei der Einheit dtex wird angegeben, wie hoch das %ﬁ
Gewicht einer feststehenden Fadenldnge von
10 000 Metern ist. Die Angabe 25 dtex bedeutet also,

daB 10 000 Meter des so bezeichneten Garns 25 g

wiegen.

Bei der MaBangabe denier (den) wird angegeben, wie
hoch das Gewicht einer Fadenldnge von 9000 Metern
ist. Die Angabe "25 den" bedeutet also, daB 9000

Meter des so bezeichneten Garns 25 g wiegen.

i i i
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Patentanspriiche:

Synthetisches Chemiefaser-Chenillegewebe,
das wihrend eines Fédrbe- und/oder Aus-
riistungsvorgangs geknittert, gewalkt oder
dhnlich mechanisch beansprucht ist,
dadurch gekennzeichnet,

daf die Zahl seiner Bindepunkte mindestens
60 pro cm2 betrdgt und ‘die Polfasern des
Chenillegarns in unterschiedlicher Aus-
richtung und Dichte liegen und in ihrer
nach dem Fdrbe- und/oder Ausriistungsvor-
gangs eingenommenen Stellung und Zuordnung

fixiert sind.

Synthetlisches Chemiefaser—-Chenillegewebe nach
Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

daBR.das SchuBgarn (2) ein Chenillegarn ist.

Synthetisches Chemieféser—Chenillegewebe nach
Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,

daB das Chenillegarn eine Stdrke im Bereich
von Nm 1 bis Nm 6 aufweist.

Svnthetisches Chemiefaser~Chenillegewebe nach
einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,

dafl das Kettgarn (1) eine St&drke im Bereich
von Nm 6 bis Nm 200 aufweist.

Synthetisches Chemiefaser-Chenillegewebe nach
einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet,
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dafl der Bereich der Kettfddenzahl und der
SchuBfddenzahl jeweils 4 pro cm bis 200 pro

cm betrigt.

Synthetisches Chemiefaser-Chenillegewebe nach
einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis S,
dadurch gekennzeichnet,

daR es eine Kette mit einer Einstellung von

60 bis 120 F&den pro cm in einer Stdrke von

50 bis 100 dtex aufweist, dafl die SchuBRf&den
aus Chenillegarn mit einer SchuBeinstellung

von 7 bis 10 Schuffiden pro cm bestehen und

das Gewebe eine Satihbindung aufweist, wobeil
die Polfasern des Chenillegarns auf der Vorder-

seite des Gewebes fixiert sind.

Synthetisches Chemiefaser-Chenillegewebe nach
einem oder mehreren der Anspriliche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,

daf die Ketteinstellung ca. 90 Kettfdden ;ro
cm betriagt.

Synthetisches Chemiefaser-Chenillegewebe nach
einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,

daBf die Kettfdden texturierte Polyester-

Filamentgarne sind.

Synthetisches Chemiefaser—Chenillégewebe nach
einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 8§,
dadurch gekennzeichnet,

daf die texturierten Polyester-Filamentgarne

eine Stdrke von ca. 76 dtex aufweisen.
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FIG.D
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