EP O 028 782 A2

Europaisches Patentamt

o European Patent Office (7 Versffentlichungsnummer: 0 028 782
Office européen des brevets A2
@) EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG
(@) Anmeldenummer: 80106717.4 G int.c®: F 24 B 5/02
F 24 B 1/06, F 24 C 15/34
@ Anmeldetag: 31.10.80

Prioritét: 13.11.79 DE 2945743

@ Anmelder: Wenisch, Josef
08.01.80 DE 3000435

Kohllohstrasse 37
D-8596 Mitterteich(DE)

Veréffentlichungstag der Anmeldung: @ Erfinder: Wenisch, Josef
20.05.81 Patentblatt 81/20 Kohllohstrasse 37
D-8596 Mitterteich(DE}
Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH DE FR GB IT Lt NL SE (@2 Erfinder: Siiss, Engelbert

Tirschenreuther Strasse 19
D-8596 Mitterteich(DE)

@ Erfinder: Kraus, Eduard
Robert-Koch-Strasse 3
D-8596 Mitterteich(DE)

Vertreter: Dres. Kador & Klunker
Corneliusstrasse 15
D-8000 Miinchen 5(DE}

@ Kachelgrundofen.

@ Es wird ein Kachelgrundofen vorgeschlagen, dessen
Rauchgasheizziige im wesentlichen aus U-férmigen Bautei-
len aufgebaut sind. Die Abmessungen der U-formigen Bau-
teile sind auf die GréBe der Ofenkacheln abgestimmt.

/
7
2
7"

4,
7

"
L RIS

Croydon Printing Company Ltd.



10

15

20

25

0028782

Kachelgrundofen

Die Erfindung bezieht sich auf einen Kachelgrundofen,
der Rauchgasheizziige entsprechend dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 aufweist.

Die wichtigsten Bauarten von ortsfesten Kachelodfen
sind der Kachelgrundofen und der Einsatzofen. Bei
einem Einsatzofen besteht der Innenofen aus einem
eisernen Dauerbrandeinsatz. Demgegeniiber weist ein
Kachelgrundofen einen Innenofen auf, der aus einem
gemauerten Schamott-Unterteil, in dem sich der Ver-
brennungsraum und der Ascheraum befinden, und aus
einem Schamott-Oberteil, das die Rauchgasheizziige,
d. h. in der Regel horizontale, iibereinander ange-
ordnete Kandle zur Abgabe der Wdrme der Rauchgase,
enthdlt, besteht. Der Innenofen des Kachelgrundofens
wird dann mit Rost, Feuertir, Aschekasten und Asche-

tiir versehen, sowie mit Kacheln verkleidet.

Gegeniiber Einsatzofen weisen Kachelgrundofen den Vor-
teil autf, aufgrund der sehr groRen Schamott-Masse ein

sehr groBes Warmespeichervermdogen zu besitzen.

Kachelgrunddfen werden im allgemeinen sehr individuell
gestaltet, und zwar insbesondere im Hinblick auf den
Standort, die GroBe des zu heizenden Raumes und den
gewiinschten Stil. Die Innendfen der Kachelgrunddfen

werden daher bisher aus Schamott-Steinen und -Platten
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errichtet, die entsprechend zugeschnitten werden miis—
sen. Im Hinblick auf die hohen Arbeitsldhne ist die

Errichtung eines Kachelgrundofens also sehr teuer.

Aus der DE-PS 324, 033 ist ein Heizofen bekannt, der
als Rauchgasheizziige S&ulen auf beiden Seiten auf-
weist, die aus Formhohlsteinen gebildet sind. Aus

der DE-PS 401 640 geht ein Heizofen als bekannt her-
vor, bei dem fir den Luftdurchgang quer durch den

Ofen und die Rauchgasheizziige in Lidngs- und Quer-
schichten iibereinander angeordnete Formhohlsteine
angeordnet sind. Die Ausgestaltung der Rauchgasheizziige
der beiden bekannten Ofen istrfﬁr Kachelgrunddfen

nicht geeignet.

Der Erfindung, wie sie in den Anspriichen umrissen
ist, liegt die Aufgabe,zugrunde, die Herstellungs~
kosten, und zwar insbesondere die Lohnkosten fiir die
Errichtung des Innenofens eines Kachelgrundofens
herabzusetzen und trotzdem eine weitgehende Freiheit

bei der Gestaltung des Ofens zuzulassen.

Nach der Erfindung weisen alle, oder zumindest fast alle
wesentlichen Bauteile der Rauchgasheizziige einen
U-férmigen Querschnitt auf. Die U—fbrmigen Bauteile
lassen sich beispielsweise durch Strangpressen sehr
wirtschaftlich herstellen. Die Aussparungen und Offnungen
in den U-formigen Bauteilen, wie sie beispielsweise in
den Anspriichen 2, 4 und 5 bzw. im Anspruch 6 angegeben
sind, lassen sich nach dem Strangpressen z. B. durch
Stanzen einfach ausfiihren. Die U-fOrmigen Bauteile

lassen sich hinsichtlich IThrer Abmessungen standardi-
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sieren, und zwar nach dem Rastermaf der Ofenkacheln.
Durch entsprechende Kombination der U-fOrmigen Bau-
teile ist es moglich, fiir nahezu jeden beliebigen
Kachelgrundofentyp die gesamten Rauchgasheizziige ohne
Schneidarbeit zu errichten, d. h. in sehr kurzer Zeit
(z. B. in 3 - 5 Stunden). S3@mtliche Bauteile des
Innenofen-Oberteils des erfindungsgemdfen Kachelgrund-

ofens bestehen aus feuerfestem Material, insbesondere
Schamott.

Nachstehend ist die Erfindung anhand der beigefiigten

Zeichnung beispielsweise erldutert. Darin zeigen:

Fig. 1 perspektivisch das die Rauchgasheizziige auf-
weisende Oberteil eines Kachelgrundofen-
Innenofens nach einer ersten Ausfiihrungs-
form der Erfindung, wobei die obere Hdlfte

des Oberteils weggeschnitten ist;

Fig. 2 in der Draufsicht das U-férmige Bauteil
an den Stirnseiten der Rauchgasheizziige

des Innenofen-Oberteils nach Fig. 1:

Fig. 3 eine Draufsicht auf die Stirnwand des Bauteils

nach Fig. 2;

Fig. 4 eine Draufsicht auf eine Seitenwand des Bau-

teils nach Fig. 2;

Fig. 5 eine Ansicht des weiteren U-formigen Bauteils

zur Bildung der Zwischenwdnde des Innenofen-
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Oberteils nach Fig. 1, und zwar in L&ngs-

richtung der RauchgashéizZﬁge gesehen;

eine Ansicht einer Seitenwand des Bauteils

nach Fig. 5;

eine Ansicht einer Seitenwand eines Bau-
teils nach Fig. 5, das jedoch nur halb

so lang ist, wie daérBauteil nach Fig. 6;

perspektivisch das die Rauchgasheizziige
aufweisende Oberteil eines Kachelofengrund-
ofen-Innenofens nach einer weiteren Ausfiih-
rungsform der Erfindung, wobei die obere

Hdlfte des Oberteils weggeschnitten ist;

in der Draufsicht das U-fdrmige Bauteil an
den Stirnseiten der Rauchgasheizzilige bzw.
eine Ansicht des U—fbrmigén Bauteils zur
Biidung der Zwischenwid@nde des Innenofen-

Oberteils nach Fig. 8;

eine Ansicht einer Seitenwand des Bauteils

nach Fig. 9;

eine Ansicht einer Seitenwandreines Bauteils
nach Fig. 9, das jedoch nur etwa halb so

lang ist, wie das Bauteil nach Fig. 10;

eine Ansicht eines weiteren U-fbrmigen Bau-

teils zur Bildung der Zwischenwdnde des

Innenofen-Oberteils nach Fig. 8, und zwar
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in La&ngsrichtung der Rauchgasheizziige

gesehen;

eine Ansicht des Bauteils nach Fig. 12

von unten;

eine Ansicht einer Seitenwand des Bau-
teils nach Fig. 12;

perspektivisch das die Rauchgasheizziige
aufweisende Oberteil des Kachelgrund-
ofen-Innenofens nach wieder einer ande-
ren Ausfiihrungsform der Erfindung, wo-
bei die obere Hdlfte des Oberteils weg-

geschnitten ist;

in der Draufsicht das U-formige Bauteil
an den Stirnseiten der Rauchgasheizziige

des Innenofen-Oberteils nach Fig. 15;

eine Draufsicht auf eine Seitenwand des

Bauteils nach Fig. 16;

eine Draufsicht auf die Stirnwand des

Bauteils nach Fig. 16;

eine Draufsicht auf eine Platte zur Bil-
dung der Zwischenwdnde des Innenofen-

Oberteils nach Fig. 1;

eine Seitenansicht der Platte nach Fig.
19;
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perspektivisch das die Rauchgasheiz-
zlige aufweisende Oberteil eines Kachel-
grundofen-Innenofens nach einer anderen
Ausfiihrungsform dé: Erfindung, wobei
die obere Hdlfte des Oberteils wegge-

schnitten ist;

in der Draufsicht eines der beiden U-
fbrmigeh Bauteile an den Stirnseiten
der Rauchgasheizziige desrlnnenofen-
Oberteils nach Fig. 21; '

eine Draufsicht auf die Stirnwand des

- Bauteils nach Fig 22;

eine Draufsicht auf eine Seitenwand des

Bauteils nach Fig. 22;

eine Draufsicht auf das andere der beiden
U-formigen Bauteile an den Stirnseiten
der Rauchgasheéizziige sowie eine Ansicht
des U-fdrmigen Bauteils zur Bildung der
Zwischenwdnde des Innenofen-Oberteils
nach Fig. 21, und zwar in Langsrichtung

der Rauchgasheizziige gesehen;

eine Ansicht einer Seitenwand des Bau-
teils nach Fig. 25;

perspektivisch dasrdie Rauchgasheizziige
aufweisende Oberteil eines Kachelgrund-

ofen-Innenofens nach einer fiinften Aus-

L ]
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fihrungsform, wobei die obere Hdlfte des

Oberteils weggeschnitten ist;

eine Draufsicht auf die Stirnwand eines
der beiden U-formigen Bauteile an den
Stirnseiten der Rauchgasheizzlige des

Innenofen-Cberteils nach Fig. 27;

eine Draufsicht auf das U-formige Bauteil

nach Fig. 28 von oben:

eine Draufsicht auf eine Seitenwand des

Bauteils nach Fig. 28;

eine Draufsicht auf die Stirnwand des
anderen der beiden U-formigen Bauteile an
den Stirnseiten der Rauchgasheizzilige des

Innenofen-Oberteils nach Fig. 27;

eine Draufsicht auf das Bauteil nach Fig.

31 von oben;

einen Schnitt des Bauteils nach Fig. 31 in

der L3ngsrichtung der Rauchgasheizziige;

eine Ansicht des weiteren U-formigen Bau-
teils zur Bildung der Zwischenwd@nde des
Innenofen-Oberteils nach Fig. 27, in Ldngs-

richtung der Rauchgasheizzilige gesehen; und

eine Ansicht einer Seitenwand des Bauteils

nach Fig. 34.



‘0028782

In dem in der Zeichnung dargestellten Oberteil 1 des
Innenofens eines Kachelgrundofens sind mehrere hori-
zontal Qerlaufénde Rauchgasheizzﬁge 2 iibereinander
angeordnet. Die Rauchgasheizziige 2 sind durch Zwischen-
wande 3 voneinandef getrennt. Die Zwischenwinde 3
lassen jedoch abwechselnd an dem einen oder anderen
Ende der iibereinander angeordneten Rauchgasheizziige
2 Offnungen 4 frei. Durch die Offnungen 4 werden die
Rauchgasheizziige 2 miteinander verbunden, so daB die
von dem hicht dargestellten) Verbrennungsraum im Un-—
terteil des Ofens in Richtung des Pfeiles 5 (Fig. 1)
von unten nach oben durch die Rauchgasheizzﬁge 2
stromenden Rauchgase an den ﬁffnungen 4 jeweils in

die Gegenrichtung umgelenkt wérden.,

An den Enden der Rauchgasheizzﬁge 2, an denen die Off-
nungen 4 vorgesehen sind bzw. die Umlenkung der Rauch-
gase erfolgt, besteht das Innenofen-Oberteil 1 aus

im Querschnitt U-f6rmigen Bauteilen 6, 18. Die Stege

8 der U-formigen Bauteile 6, 18 bilden die beiden
Stirnwdande des Innenofen-Oberteils 1 oder der Rauchgas-
heizziige 2. Die Schenkel 9 der U—férmigen Bauteile 6,
18 bilden die Seitenwdnde (Fig. 15) oder zumindest
einen Teil der Seitenwdnde desVInnenofeh—Oberteiis 1

bzw. der Rauchgasheizziige 2.

Bei der Ausfihrungsform nach Fig. 15, bei der die Stirn-
widnde sowie die Seitenw@nde allein durch die U-for-
migen Bauteile 6 gebildet sind, weist jeder Rauchgas-—
heizzug 2 zwei solche U-fbrmige Bauteile 6 auf. Zur
Bildung der Zwischenwdnde 3 sind rechteckige Platten

11 vorgesehen, wobei die U-fOrmigen Bauteile 6 an ihren
Schenkeln 9 Aussparungen 12 aufweisen, die die Platten

11 aufnehmen.
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Bei den iibrigen in der Zeichnung dargesteliten Ausfiih-
rungsformen {(Fig. 1, 8, 21 und 27) bilden die Schenkel
9 der U-formigen Bauteile 6, 18 an den Enden der Rauch-
gasheizziige 2 nur einen Teil der Seitenwdnde derselben
und es sind weitere, im Querschnitt U-fOrmige Bauteile
13 vorgesehen, deren Schenkel 14 die Seitenwdnde
zwischen den U-fOrmigen Bauteilen 6, 18 an den Rauch-
gasheizzugenden und deren Stege 15, die Zwischenwidnde

3 zwischen den Rauchgasheizzigen 2 bilden.

Bei der Ausfiihrungsform nach Fig. 1 erstrecken sich

die U-formigen Bauteile 6 an den Enden der Rauchgas-
heizziige 2 jeweils iber zwei Rauchgasheizziige 2 hinweg,
d. h. die Bauteile 6 sind insgesamt doppelt so lang

wie die Hohe der Rauchgasheizziige 2 bzw. der weiteren
U-f6rmigen Bauteile 13. An ihren Schenkeln 9 sind die
U-formigen Bauteile 6 nach Fig. 6 mit Aussparungen 16
versehen. Die Aussparunden 16 umfassen etwa die Hdlfte
der Ldnge jedes Schenkels 9 und erstrecken sich bis

zum Steg 8 des U-formigen Bauteils 6. In die Aussparungen
16 greift das benachbarte U-formige Bauteil 13 mit seinen

Schenkeln 14 ein.

Bei der Ausfiihrungsform nach Fig. 8 sind gleichfalls

sich jeweils Uber zwei Rauchgasheizziige 2 erstreckende
U-fdrmige Bauteile 6 an den Enden der Rauchgasheizziige
2 vorgesehen. Jedoch sind dort Aussparungen 17 in den
Schenkeln 14' des benachbarten U-formigen Bauteils 13!
vorgesehen. In die Aussparungen 17 greifen die U-f0r-

migen Bauteile 6 an den Rauchgasheizzugenden ein.

Bei der besonders bevorzugten Ausfiihrungsform nach Fig.
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'21 1st im Berelch Jeder Offnung 4. zw1schen zwei be-

nachbarten Rauchgashelzzugen eln U—formlges Bauteil
6 sowie ein weiteres U- formlges Bauteil 18 vorge-
sehen. D. h. Jede Stlrnwand des Innenofens 1 wird -
abwechselnd durch ‘ein Ufform;ges Bauteil 6 sowie ein
U—férmigés,Bauteil 18 gebildet; Daé}ﬁ—férmigé Baué
teil 6 entspricht dabei,dém U_farmigéﬁ Bauteil 13

in der Mittefder Réuchgasheiizﬁge72;7Demgegenﬁber
weist das UéfbrmigéfBauEéii iSreigeh weifereanteg
19 zwischen:deh:beiden SCheﬁkelﬁ 9;auf; sojdéﬁ das
U-formige Baﬁtéil:18'iﬁ”L§ngsrichtung'der Raﬁchgaé—,

helzzuge geschnltten, L— formlg ausgeblldet ist, wie

in Fig. 24 dargestellt.

Die gleichfalls besonders beVofzﬁgﬁéﬁAﬁsfﬁhrungsform

nach Fig. 27 unterscheldet 51ch von derjenlgen .nach

Fig. 21 im wesentllchen nur dadurch daB die Stirn-

wand 8 des Innenofen- Obertells 1 ausschlleﬁllch aus

U- formlgen Bautellen 18 mlt L formlgem Langsschnltt auf-
gebaut ist, wobei die Bautelle 18 Jedoch abwechselnd

in den Stegen 19 DurchbrechungenAZO aufwelsen, wie bei
dem Bauteil 18"1n Fig. 27 ‘sowie- 31 blS 33 veranschau-
licht. - . ' | Lo |

In den Stegeﬁ der5U4féfmigen,Bautéilé 6, 18 an den Enden
der'Rauchgasheizzﬁge'Z'Sindfverschiieﬁbaré'5ffnungen 21

(Fig. 1):zur'Réinigﬁﬁg der Rauchgasheizziige 2 vorgesehen.

Abgesehéh von‘dér'Ausfﬁhfuﬁgstrm haéhiEig.'15 mit den

‘Platten 11, sind die iibrigen Ausfiihrungsformen (Fig. 1,

8, 21 und 27) auééchlieﬁ1ich aus Ufférmigen'Bauteilen

aufgebaut.

i
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Patentanspriiche

1.

Kachelgrundofen mit Rauchgasheizziigen (2), die

durch Zwischenwdnde (3) voneinander getrennt sind,
wobei die Zwischenw@nde (3) abwechselnd an dem

einen und an dem anderen Ende der Rauchgasheizziige
(2) eine Offnung (4) freilassen, um die Rauchgas-
heizzlige (2) unter Umlenkung der Rauchgase in die
entgegengesetze Richtung miteinander zu verbinden,

dadurch ge kennz eic hnet, dak die

Enden der Rauchgasheizziige (2), an denen die Umlenkung

der Rauchgase erfolgt, aus im Querschnitt U-fOrmigen
Bauteilen (6, 18, 18') bestehen, deren Stege (8)

die Stirnwdnde und deren Schenkel (9) zumindest
einen Teil der Seitenwédnde der Rauchgasheizziige

(2) bilden.

Kachelgrundofen nach Anspruch 1, dadurch g e -
kennzeichnet, daR jeder Rauchgasheizzug
(2) 2zwel U-formige Bauteile (6) aufweist, die

seine beiden Stirnwdnde und seine beiden Seitenwdnde
bilden, wdhrend zur Bildung der Zwischenwdnde (3)
Platten (11) vorgesghen sind, wobei die U-férmigen
Bauteile (6) zur Aufnahme der Platten (11) an ihren

Schenkeln (9) Aussparungen (12) aufweisen (Fig. 15).

Kachelgrundofen nach Anspruch 1, dadurch g e -
kennzeichnet, daB zwischen den U-formig-
gen Bauteilen (6, 18, 18') an den Enden der Rauch-
gasheizziige (2) weitere im Querschnitt U-f6rmige
Bauteile (13, 13') vorgesehen sind, wobei die Schen-

kel (14, 14') der weiteren U-fdrmigen Bauteile (13,
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13') die Seitenwdnde und ihre Stege (15, 15'), die
Zwischenwidnde (3) bilden (Fig. 1, 8, 21 und 27).

Kachelgrundofen nach Anspruch 3, dadurch g e-
kennzeichnet, dap die U—fBrmigen Bau-
teile (6) an den Enden der Rauchgasheiézﬁge (3)
sich jeweils iiber zwei Rauchgasheizzﬁgé (2) er-
strecken und an ihren Schenkeln (9) bis zum Steg
(8) Aussparungen (16) aufweisen; die die Schenkel
(14) des benachbarten U~f6rmigen Bauteils (13)
aufnehmen (Fig. 1). '

Kachelgrundofen nach Anspruch 3, dadurch g e-

kennzeichnet, daB die U-férmigen Bau-

. teile (6) an den Enden der Rauchgasheizziige (2)

sich jeweils iiber zwei Rauchgasheizziige (2) er-
strecken und jeweils mit ihren Schenkeln (9) in
Aussparungen (17) eingreifen, die sich in den
Schenkeln (14') des benachbarten U-formigen Bauteils

(13') bis zu dessen Steg (15') erstrecken (Fig. 8).

Kachelgrundofen nachreinem dér vorstehenden An-
spriiche, dadurch gekennzedichnet,

dak in den Stegen (8) def U-fdrmigen Bauteile (6,
18, 18') an den Enden derrRauchgaSheizzﬁge (2) ver-
schlieRbare Offnungen (21) zur Reinigung der Rauch-

gasheizziige (2) vorgesehen sind.

Kachelgrundofen nach einem der vbrstehenden An-
spriiche, dadurch ge kennzedichnet, daBg
die Abmessungen der U-formigen Bauteile (6, 13, 13',
18, 18') ein Vielfaches des RastermaBes der Kacheln

des Ofens betragen.
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