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©  Haarwellgerät. 
Mechanische  Zündvorrichtung  für  ein  katalytisch  beheiz- 

tes,  stabförmiges  Haarwellgerät,  bei  dem  die  Zündvorrich- 
tung  mit  einem  Dreh-  Ring  31  betätigt  wird,  dessen  Drehach- 
se  parallel  zur  Längsachse  des  stabförmigen  Gerätes  1 
verläuft  oder  mit  dieser  zusammenfällt.  Der  Dreh-  Ring  31 
wirkt  über  eine  Fortschaltvorrichtung  27, 28, 29,18,19  auf  ein 
Reibrad  26  für  einen  Zündstein  23  (Figur  3). 



Die  Er f indung  b e t r i f f t   ein  H a a r w e l l g e r ä t   mit  einem  eine  B e h e i z u n g s -  

v o r r i c h t u n g   e n t h a l t e n d e n ,   e inend ig   in  einem  G r i f f t e i l   g e h a l t e n e n ,  

vorzugsweise   z y l i n d r i s c h e n   S t a b k ö r p e r ,   einem  den  B r e n n s t o f f   für  d i e  

B e h e i z u n g s v o r r i c h t u n g   e n t h a l t e n d e n   B r e n n s t o f f t a n k ,   e iner   im  S t a b k ö r p e r  

u n t e r g e b r a c h t e n ,   einen  K a t a l y s a t o r   aufweisenden   Brennkammer  und  e i n e r  

an  dem  dem  G r i f f t e i l   abgekeh r t en   Ende  des  S t abkörpe r s   a n g e o r d n e t e  

Zündvo r r i ch tung   sowie  e i n e r   zwischen  B r e n n s t o f f t a n k   und  Brennkammer 

angeordne ten   V e n t i l e i n r i c h t u n g .  

Ein  d e r a r t   a u f g e b a u t e s   H a a r w e l l g e r ä t   i s t   aus  der  ä l t e r e n   Anmeldung 

EP-A  0021  224  bekannt .   Dabei  weis t   die  Z ü n d e i n r i c h t u n g   ein  in  A x i a l -  

r i c h t u n g   des  S t a b k ö r p e r s   durch  Eindrücken  eine  Reibradzündung  b e -  

t ä t i g e n d e s   B e t ä t i g u n g s g l i e d   auf.  E s  h a t   sich  geze ig t ,   daß  eine  d e r -  

a r t i g e   A x i a l b e t ä t i g u n g   n ich t   in  a l l en   Fä l l en   b e f r i e d i g e n d   a r b e i t e t   und 

das  bei  d e r a r t i g e n   Geräten  unbed ing t   e r f o r d e r l i c h e   s chne l l e   A n s p r e c h e n  

g e w ä h r l e i s t e n   kann .  

Der  vo r l i egenden   Er f indung   l i e g t   deshalb  die  Aufgabe  zugrunde,   e i n  

H a a r w e l l g e r ä t ,   i n s b e s o n d e r e   einen  Lockens tab ,   mit  e iner   Z ü n d v o r r i c h -  

tung  zu  s cha f f en ,   der  ne t zunabhäng ig   a r b e i t e t ,   einen  kompakten  Aufbau 

und  eine  hohe  B e t r i e b s s i c h e r h e i t   a u f w e i s t   und  der  u n m i t t e l b a r   nach  d e r  

Inbe t r i ebnahme  auch  b e t r i e b s b e r e i t   i s t .  

Nach  der  Er f indung  weis t   die  Z ü n d v o r r i c h t u n g   deshalb  ein  Reibrad  f ü r  

einen  Zündste in   auf,  das  über  einen  Dreh-Ring  ange t r i eben   i s t ,   d e s s e n  

Drehachse  p a r a l l e l   zur  Längsachse  des  S t abkö rpe r s   v e r l ä u f t   oder  m i t  

d i e se r   z u s a m m e n f ä l l t .  



Mit  Vor t e i l   v e r l ä u f t   die  R o t a t i o n s a c h s e   des  Reibrads  l o t r e c h t   z u r  

Längsachse   des  S t a b k ö r p e r s ,   wobei  das  Reibrad  über  eine  F o r t s c h a l t -  

v o r r i c h t u n g   mit  S c h a l t k l i n k e   und  S t i r n v e r z a h n u n g   bewegbar  i s t   und 

wobei  die  S c h a l t k l i n k e   mit  einem  Stößel  zusammenwirkt,   dessen  d e r  

S c h a l t k l i n k e   abgewandtes  Ende  an  der  Auflauframpe  e ines   D r e h s t ü c k s  

a n l i e g t ,   das  mit  dem  Dreh-Ring  gekuppe l t   i s t .  

In  w e i t e r e r   v o r t e i l h a f t e r   A u s g e s t a l t u n g   sind  der  S töße l ,   das  den 

Zünds t e in   aufnehmende  Röhrchen  und  der  Bolzen  für  die  Lagerung  des  

Re ib rads   und  der  S c h a l t k l i n k e   in  einem  Rahmen  geha l ten   und  g e f ü h r t ,  

der  aus  einem  e i n t e i l i g e n   B l e c h z u s c h n i t t   g e b i l d e t   i s t   und  im  S t a b -  

körper   unve rd rehbar   geha l t en   i s t .  

Um  eine  e in fache   Bauweise  des  Geräts  zu  g e w ä h r l e i s t e n ,   i s t   der  mit  d e r  

F o r t s c h a l t e i n r i c h t u n g   zusammenwirkende,  die  Bewegung  des  Dreh -Rings  

ü b e r t r a g e n d e   Stößel  an  seinem  der  F o r t s c h a l t e i n r i c h t u n g   a b g e k e h r t e n  

Ende  U-förmig  gebogen,  wobei  d i e s e r   abgebogene  Teil  des  S töße ls   i n  

einem  Langloch  oder  S c h l i t z   im  Halterahmen  unve rd rehba r ,   jedoch  l ä n g s -  

v e r s c h i e b b a r   ge führ t   und  sein  in  die  S c h a l t k l i n k e   e i n f a s s e n d e s   Ende 

r e c h t w i n k l i g   abgebogen  i s t .  

Bei  e ine r   besonders  l e i c h t   bed ienbaren   Z ü n d e i n r i c h t u n g   i s t   der  mit  d e r  

F o r t s c h a l t e i n r i c h t u n g   zusammenwirkende,  die  Bewegung  des  D r e h r i n g s  

ü b e r t r a g e n d e   Stößel  Teil  e i n e r   Auflauframpen  oder  Nocken  a u f w e i s e n d e n ,  

l ä n g s v e r s c h i e b b a r   g e l a g e r t e n   Buchse,  die  an  den  Auflauframpen  o d e r  

Nocken  eines  Drehs tücks   a n l i e g t ,   das  mit  dem  Drehring  gekuppel t   i s t .  

Die  Erf indung  läßt   die  v e r s c h i e d e n s t e n   A u s f ü h r u n g s m ö g l i c h k e i t e n   zu .  

Zwei  davon  sind  in  der  Zeichnung  näher  d a r g e s t e l l t .  



Es  z e i g e n :  

Figuren  1  und  2  L ä n g s s c h n i t t e   durch  ein  H a a r w e l l g e r ä t   m i t  

k a t a l y t i s c h e r   H e i z e i n r i c h t u n g   in  zwei  v e r -  

sch iedenen   A n s i c h t e n ,  

Figur   3  einen  T e i l l ä n g s s c h n i t t   durch  das  H a a r w e l l g e r ä t  

nach  Fig.  2,  s tark   v e r g r ö ß e r t   eine  e r s t e   Aus-  

führungsform  e ine r   Z ü n d e i n r i c h t u n g  

d a r s t e l l e n d ,  

Figur   4  einen  T e i l s c h n i t t   durch  das  Drehstück  d e r  

Z ü n d e i n r i c h t u n g   nach  Fig.  3 ,  

F iguren  5  und  6  die  S c h a l t k l i n k e   der  F o r t s c h a l t e i n r i c h t u n g   d e r  

Z ü n d e i n r i c h t u n g   nach  Fig.  3  in  zwei  v e r -  

sch iedenen   Ansichten  und 

Figur   7  eine  zweite  Ausführungsform  e ine r   mit  e inem 

Reibrad  a r b e i t e n d e n   Z ü n d e i n r i c h t u n g   mit  a u f -  

e inander   g l e i t e n d e n   Buchsen,  die  mit  Nocken 

a u s g e s t a t t e t   s i n d .  

Das  H a a r w e l l g e r ä t   nach  Figuren  1  bis  7  b e s t e h t   aus  einem  Rohr  1,  e inem 

mit  dem  Rohr  1  verbundenen  G r i f f t e i l   2,  das  als  B r e n n s t o f f t a n k   a u s -  

ge füh r t   und  mit  Brenngas  3  g e f ü l l t   i s t ,   einem  das  G r i f f t e i l   2  e i n e r -  

s e i t s   a b s c h l i e ß e n d e n   Stopfen  4  mit  F ü l l v e n t i l   5,  e iner   das  Rohr  1 

a n d e r e r s e i t s   ab sch l i eßenden   Buchse  6;  f e rne r   aus  e iner   von  der  Buchse 

6  geha l t enen   und  insgesamt   mit  Z  beze i chne t en   Z ü n d v o r r i c h t u n g ,   e i n e r  

Brennkammer  5  mit  von  Federwindungen  7,  8  e iner   S p i r a l - A u ß e n f e d e r   45 

im  Rohr  1  gehal tenem  Brenner ,   dem  mit  V  beze ichne ten   e i g e n t l i c h e n  

Verbrennungsraum,   einem  zwischen  Rohr  1  und  G r i f f t e i l   2  a n g e o r d n e t e n  



Grundkörper   47,  auf  dem  eine  Haarklammer  10  mit  B e d i e n t a s t e   11  um 

einen  Bolzen  12  k ippbar   g e l a g e r t   i s t  u n d   s c h l i e ß l i c h   einem  Ventil   13 

mit  der  aus  den  Te i len   14,  15,  16,  17  und  35  b e s t e h e n d e n ,   i n s g e s a m t  

mit  R  b e z e i c h n e t e n   R e g e l e i n r i c h t u n g .  

Die  in  den  Figuren  3  bis  6  näher  d a r g e s t e l l t e   Z ü n d v o r r i c h t u n g   Z  b e -  

s t e h t   im  e i n z e l n e n   aus  e iner   Buchse  6,  einem  in  der  Buche  6  g e l a g e r t e n  

Drehs tück  18  mit  Auf lauframpe  19,  einem  Halterahmen  20,  einem  Röhrchen 

21  mit  Feder  22,  Zünds te in   23  und  Stopfen  24,  einem  im  Halterahmen  20 

auf  dem  Bolzen  25  g e l a g e r t e n   Reibrad  26  mit  S t i r n v e r z a h n u n g   27,  dem  i n  

Fig.   6  v e r g r ö ß e r t   d a r g e s t e l l t e n   Kl inkenhebel   28  mit  Zahn  48,  e inem 

l ä n g s v e r s c h i e b b a r   im  Hal terahmen  20  g e l a g e r t e n   Stößel   29,  e ine r   Rück- 

h o l f e d e r   30  und  einem  Dreh-Ring  31  mit  Deckel  3 2 . .  

Die  R e g e l v o r r i c h t u n g   R  b e s t e h t   im  w e s e n t l i c h e n   aus  einem  V e n t i l g l i e d  

13,  das  gegenüber   einem  V e n t i l s i t z   33  l ä n g s v e r s c h i e b b a r   i s t ,   e inem 

k ippba r   g e l a g e r t e n   Reg le rhebe l   16,  e iner   R e g l e r - F e d e r   17,  e ine r   v e r -  

s c h i e b l i c h e n   Rege l s t ange   15  mit  Regler -Rohr   14  und  e i n e r   Dämpfungs- 

f ede r   3 9 .  

Der  Brenner   b e s t e h t   aus  einem  Brenner-Rohr  42,  dem  K a t a l y s a t o r   43,  d e r  

zwischen  e ine r   I nnen fede r   44  und  e iner   Außenfeder  45  geha l t en   und 

m i t t e l s   der  D u r c h m e s s e r - g r ö ß e r e n   Windungen  7,  8  koaxia l   an  der  I n n e n -  

wandung  des  S t a b k ö r p e r s   1  f e s t g e l e g t   i s t ,   und  dem  vo rde ren ,   k e g e l i g  

g e w i c k e l t e n   Teil  46  der  Feder  44.  

Der  Grundkörper   47  d ien t   mit  seinem  Flansch  9  e i n e r s e i t s   der  H a l t e r u n g  

des  Rohres  1  und  a n d e r e r s e i t s   der  Hal te rung   der  R e g e l e i n r i c h t u n g   R 

bzw.  der  Ha l t e rung   der  Haark lemmeinr ich tung   10,  11,  12,  wobei  d e r  

Grundkörper   47  s e l b s t   am  G r i f f t e i l   2  f e s t   angeordne t   i s t .   Mit  L  i s t  

ein  Luf tkana l   b e z e i c h n e t ,   durch  den  F r i s c h l u f t   in  den  Verbrennungs raum 

V  e in s t römen   kann .  



Das  H a a r w e l l g e r ä t   nach  der  Er f indung   a r b e i t e t   wie  f o l g t :  

Nach  dem  Verschwenken  e ines   S t e l l g l i e d s   35  in  die  O f f e n - P o s i t i o n  

s t römt  das  Gas  aus  dem  G r i f f t e i l   2  über  das  Ventil  13,  33,  das  

Brenner-Rohr   42,  durch   den  k e g e l i g   gewickel ten   Teil  46  der  Feder  44 

hindurch  in  die  Brenn-Kammer  B. 

Zum  Entzünden  des  Brenngases   muß  nun  der  Ring  31  gedreh t   w e r d e n .  

Dieser   Ring  31  nimmt  bei  s e i n e r   Drehung  das  Drehstück  18  mit  bzw. 

v e r s e t z t   d i e ses   Teil  18  in  eine  Rota t ionsbewegung.   Der  an  der  Auf -  

lauframpe  19  a n l i e g e n d e   Stößel  29  wird  in  eine  Axialbewegung  v e r s e t z t ,  

da  sein  e ines   Ende  i n f o l g e   der  Kraf t   der  Feder  30  s t ä n d i g   der  Bewegung 

der  Auf lauframpe  19  f o l g t .   Durch  die  Axial-Bewegung  des  S t ö ß e l s   29 

wird  die  S c h a l t k l i n k e   28,  die  auf  dem  Bolzen  25  drehbar   g e l a g e r t   i s t ,  

vom  abgebogenen  Ende  37  des  S töße l s   29  v e r s c h w e n k t .  

Der  Zahn  48  der  S c h a l t k l i n k e   28  g r e i f t   dabei  in  die  R a t s c h e n - S t i r n -  

verzahnung  27  des  Reibrads   26  ein  und  bewegt  d ieses   ein  Stück  auf  dem 

Bolzen  25  im  Drehs inn .   Der  in  dem  Röhrchen  21  unter   Vorspannung  d e r  

Feder  22  s tehende   Zünds te in   23  r e i b t   nun  am  r o t i e r e n d e n   Reibrad   26 .  

Die  so  e n t s t e h e n d e n   Funken  br ingen  das  Gasgemisch  in  der  Brenn-Kammer 

B  zur  Entzündung.   Der  Stößel  29  i s t   im  Bereich  des  Re ibrads   26  g e -  

ha l ten   und  g e f ü h r t   von  einem  Tragarm  50  und  g r e i f t   mit  seinem  v o r d e r e n  

Ende  durch  eine  Öffnung  des  bei  49  e ingespannten   B o d e n t e i l s   des  H a l t e -  

rahmens  20.  Das  den  Zünds te in   e n t h a l t e n d e   Röhrchen  21  i s t   geha l t en   von 

den  abgebogenen  Tragarmen  50,  51  des  Rahmens  20  und  i s t   nach  vorne  zu 

in  e iner   Bohrung  des  Rahmens  20  g e l a g e r t .   Mit  52  i s t   eine  S c h e i b e  

b e z e i c h n e t ,   gegen  die  die  Feder  30  drückt  und  die  i h r e r s e i t s   am 

U-förmig  gebogenen  Ende  des  S töße ls   29  a n l i e g t .  

Nachdem  das  Gas-Gemisch  in  der  Brenn-Kammer  B  gezündet  worden  i s t ,  

wird  nun  eine  k a t a l y t i s c h e   Verbrennung  in  Gang  g e s e t z t ,   wozu  das  Gas 

s tänd ig   über  das  Ventil   13,  33  r e g u l i e r t   n a c h s t r ö m t .  



Die  in  Fig.  7  d a r g e s t e l l t e   R e i b r a d - Z ü n d v o r r i c h t u n g   i s t   e b e n f a l l s   am 
dem  G r i f f t e i l   abgekehr ten   Ende  des  S t a b k ö r p e r s   100  a n g e o r d n e t .   S i e  

b e s t e h t   aus  einem  von  einem  Drehring  86  bewegten  Drehstück  85,  a u f  

dessen  mit  zwei  Nocken  84  oder  Auflauframpen  versehenen  S t i r n f l ä c h e  

sich  eine  l ä n g s v e r s c h i e b b a r e   Buchse  83  mit  ihren  Nocken  82  ( A u f l a u f -  

rampen)  a b s t ü t z t   mit  der  über  einen  Stößel  81  a n g e t r i e b e n e n   F o r t -  

s c h a l t v o r r i c h t u n g   mit  S c h a l t k l i n k e   87,  88,  89  für  ein  Reibrad  93  und 

e i n e r   am  Führungskörpe r   113  über  ein  Arme-Paar  114  u n v e r s c h i e b b a r  

g e h a l t e n e n   Gabel  116.  

Zum  B e t ä t i g e n   der  Z ü n d v o r r i c h t u n g   nach  Fig.  7  wird  der  Drehr ing   86 

g e d r e h t ,   der  s e i n e r s e i t s   des  Drehstück  85  e n t s p r e c h e n d   m i t d r e h t ,   wobei 

die  Nocken  84  auf  den  Nocken  82  der  zwar  l ä n g s v e r s c h i e b b a r e n ,   j e d o c h  

u n v e r d r e h b a r e n   Buchse  83  g l e i t e n .   Während  der  Drehbewegung  des  Dreh-  

s tücks   85  v e r s c h i e b t   sich  die  Buchse  83  in  P f e i l r i c h t u n g   A  gegen  d i e  

Kraf t   der  sich  an  der  Gabel  116  a b s t ü t z e n d e n   Feder  110  und  nimmt  d a b e i  

den  Stößel   81  mit.  Der  Stößel  81,  der  fes t   mit  der  Buchse  83  v e r b u n d e n  

i s t ,   s e t z t   nun  über  die  F o r t s c h a l t e i n r i c h t u n g   87,  88,  89  das  R e i b r a d  

93  in  Drehung.  Die  b e i d e r s e i t s   der  Feder  110  vorgesehenen  Arme  114 

sind  Teil   des  Füh rungskö rpe r s   113,  der  f e s t   am  S t abkö rpe r   100  a n g e -  
o rdne t   i s t .   Die  Wirkung  der  R e i b r a d - Z ü n d v o r r i c h t u n g   auf  den  K a t a l y s a -  

tor   i s t   die  g l e i c h e   wie  d i e j e n i g e ,   die  in  den  Figuren  3  -  6   d a r g e -  

s t e l l t   und  b e s c h r i e b e n   i s t .  



B e g r i f f s l i s t e  

1  Rohr  31  D r e h r i n g  

2  G r i f f t e i l   32  Deckel  

3  Brenngas  33  V e n t i l s i t z  

4  Stopfen  35  S t e l l g l i e d  

5  F ü l l v e n t i l   36  S t e u e r k u r v e  

6  Buchse  37  Ende  von  29 

7  Federwindungen  von  45  39  R e g l e r - D ä m p f u n g s f e d e r  

8  Federwindungen  von  45  42  B r e n n e r - R o h r  

9  Flansch  43  K a t a l y s a t o r  

10  Haarklammer  44  I n n e n f e d e r  

11  B e d i e n t a s t e   45  A u ß e n f e d e r  

12  Bolzen  46  kege l ig   g e w i c k e l t e r  

13  V e n t i l g l i e d   F e d e r t e i l  

14  R e g l e r r o h r   47  G r u n d k ö r p e r  

15  R e g l e r s t a n g e   48  Zahn 

16  Reglerhebe l   49  E i n s p a n n s t e l l e  

17  R e g l e r f e d e r   50  Tragarm 

18  Drehstück  51  T raga rm 

19  Auf lauframpe  52  S c h e i b e  

20  Halterahmen  81  S t ö ß e l  

21  Röhrchen  82  Nocken 

22  Feder  83  Buchse  

23  Zündste in   84  Nocken 

24  Stopfen  85  D r e h s t ü c k  

25  Bolzen  ( R o t a t i o n s a c h s e   von  26)  86  D r e h r i n g  

26  Reibrad  87  S t i r n v e r z a h n u n g  

27  S t i r n v e r z a h n u n g   88  K l i n k e n h e b e l  

28  S c h a l t k l i n k e   89  Zahn 

29  Stößel  93  R e i b r a d  

30  Rückhol feder   100  S t a b k ö r p e r  



109  Z ü n d s t e i n  

110  F e d e r  

113  F ü h r u n g s k ö r p e r  

114  Arme-Paa r  

116  Gabel 

B  Brennkammer 

Z  Z ü n d v o r r i c h t u n g  

B'  Brennkammer 

Z'  Z ü n d v o r r i c h t u n g  

V  Ve rb rennungs raum 

R  R e g e l e i n r i c h t u n g  

L  L u f t e i n l a ß  



1.  H a a r w e l l g e r ä t   mit  einem  eine  B e h e i z u n g s v o r r i c h t u n g   e n t h a l t e n -  

den,  e i n e n d i g   in  einem  G r i f f t e i l   (2)  g e h a l t e n e n ,   v o r z u g s w e i s e  

z y l i n d r i s c h e n   S t a b k ö r p e r   (Rohr  1,  Grundkörper   47),  einem  den 

B r e n n s t o f f   (3)  für  die  B e h e i z u n g s v o r r i c h t u n g   e n t h a l t e n d e n  

B r e n n s t o f f t a n k   (=  G r i f f t e i l   2),  e ine r   im  S t a b k ö r p e r   u n t e r g e -  

b r a c h t e n ,   einen  K a t a l y s a t o r   (43)  aufweisenden  Brennkammer  (B) 

und  e i n e r   an  dem  dem  G r i f f t e i l   abgekehr ten   Ende  des  S t a b k ö r p e r s  

angeo rdne te   Z ü n d v o r r i c h t u n g   (Z)  sowie  e iner   zwischen  B r e n n -  

s t o f f t a n k   und  Brennkammer  angeordne ten   V e n t i l e i n r i c h t u n g   (13,  

33),  dadurch  g e k e n n z e i c h n e t ,   daß  die  Z ü n d v o r r i c h t u n g   (Z)  e i n  

Reibrad  (26,  93)  für  einen  Zünds te in   (23,  109)  a u f w e i s t ,   das 

über  einen  Dreh-Ring  (31,  86)  a n g e t r i e b e n   i s t ,   dessen  Drehachse  

p a r a l l e l   zur  Längsachse  des  S t a b k ö r p e r s   (1)  v e r l ä u f t   oder  m i t  

d i e s e r   z u s a m m e n f ä l l t .  

2.  H a a r w e l l g e r ä t   nach  Anspruch  1,  dadurch  g e k e n n z e i c h n e t ,   daß  d i e  

R o t a t i o n s a c h s e   (Bolzen  25)  des  Reibrads   (26)  l o t r e c h t   z u r  

Längsachse  des  S t a b k ö r p e r s   (1)  v e r l ä u f t ,   wobei  das  Reibrad  (26) 

über  eine  F o r t s c h a l t v o r r i c h t u n g   mit  S c h a l t k l i n k e   (28)  und 

S t i r n v e r z a h n u n g   (27)  bewegbar  i s t   und  wobei  die  S c h a l t k l i n k e  

(28,  48)  mit  einem  Stößel  (29)  zusammenwirkt,   dessen  d e r  

S c h a l t k l i n k e   (28,  48)  abgewandtes  Ende  an  e iner   A u f l a u f r a m p e  

(19)  e ines   Drehstücks  (18)  a n l i e g t ,   das  mit  einem  Drehr ing  (31)  

gekuppe l t   i s t .  

3.  H a a r w e l l g e r ä t   nach  Anspruch  2,  dadurch  g e k e n n z e i c h n e t ,   daß  d e r  

Stößel  (29),  das  den  Zünds te in   (23)  aufnehmende  Röhrchen  (21) 

und  der  Bolzen  (25)  für  die  Lagerung  des  Reibrads  (26)  und  d e r  



S c h a l t k l i n k e   (28)  in  einem  Halte-Rahmen  (20)  geha l t en   und 

g e f ü h r t   s ind,   der  aus  einem  e i n t e i l i g e n   B l e c h z u s c h n i t t   g e b i l d e t  

i s t   und  im  S t a b k ö r p e r   (1)  bzw.  in  e iner   Buchse  (6)  u n v e r d r e h b a r  

geha l t en   i s t .  

4.  H a a r w e l l g e r ä t   nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,   dadu rch  

g e k e n n z e i c h n e t ,   daß  der  mit  der  F o r t s c h a l t e i n r i c h t u n g   (27,  28,  

48)  zusammenwirkende,   die  Bewegung  des  Drehr ings   (31)  ü b e r -  

t r agende   Stößel  (29)  an  seinem  der  F o r t s c h a l t e i n r i c h t u n g   a b -  

gekehr ten   Ende  U-förmig  gebogen  i s t ,   wobei  d i e se r   abgebogene  

Teil  des  S t ö ß e l s   (29)  in  einem  Langloch  oder  S c h l i t z   im  H a l t e -  

rahmen  (20)  u n v e r d r e h b a r ,   jedoch  l ä n g s v e r s c h i e b b a r   ge füh r t   und 

sein  in  die  S c h a l t k l i n k e   (28)  e i n f a s s e n d e s   Ende  (37)  r e c h t -  

wink l ig   abgebogen  i s t .  

5.  H a a r w e l l g e r ä t   nach  einem  oder  mehreren  der  v o r h e r g e h e n d e n  

Ansprüche,   dadurch  g e k e n n z e i c h n e t ,   daß  der  mit  der  F o r t s c h a l t -  

e i n r i c h t u n g   (87,  88,  89)  zusammenwirkende,  die  Bewegung  des 

Drehr ings   (86)  ü b e r t r a g e n d e   Stößel  (81)  Teil  e ine r   A u f l a u f -  

rampen  oder  Nocken  (82)  aufweisenden ,   l ä n g s v e r s c h i e b b a r   ge -  

l a g e r t e n   Buchse  (83)  i s t ,   die  an  den  Auflauframpen  oder  Nocken 

(84)  eines  Drehs tücks   (85)  a n l i e g t ,   das  mit  dem  Drehring  (86)  

gekuppe l t   i s t .  
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