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Cette  imprimante  est  caractérisée  en  ce  que  le  support 
Intermédiaire  d'image  sous  forme  de  bande  souple  diélectri- 
que  est  montée  en  boucle  ouverte  définie  entre  un  rouleau 
débiteur  (2),  un  rouleau  récepteur  (3)  et  un  rouleau  auxiliaire 
(4)  de  repliement  de  trajectoire  et  en  ce  que  ce  rouleau 
auxiliaire  (4)  et  un  rouleau  presseur  (14)  associé  constituent, 
d'une  part,  un  poste  commun  de  transfert  et  de  fixation 
d'image  (7)  sur  un  support  final  en  feuilles  individuelles  (8) 
et,  d'autre  part,  avec  la  bande  (1),  le  moyen  d'entraînement 
de  ces  feuilles  jusqu'à  un  poste  de  restitution  (15). 



La  p r é sen t e   i n v e n t i o n   por te   sur  les  impr imantes   é l e c t r o s t a t i q u e s  

et  plus  p a r t i c u l i è r e m e n t   sur  c e l l e s   u t i l i s a n t   un  suppor t   i n t e r m é d i a i r e  

sur  l eque l   est  formée  une  image  é l e c t r o s t a t i q u e   l a t e n t e   et  un  s u p p o r t  

f i n a l ,   avan tageusement   en  pap ie r   o r d i n a i r e ,   sur  l eque l   est  t r a n s f é r é e ,  

après   développement ,   l ' image   é l e c t r o s t a t i q u e   l a t e n t e   p r é c é d e n t e .  

Dans  les  imprimantes   é l e c t r o s t a t i q u e s   couramment  u t i l i s é e s ,   d i t e s  

aus s i   impr imantes   é l e c t r o s t a t i q u e s   d i r e c t e s ,   l ' i m o r e s s i o n   de  l ' image   e s t  

f a i t e   d i r e c t e m e n t   sur  un  suppor t   f i na l   s p é c i a l ,   composé  d'un  s u b s t r a t  

conduc teu r   sur  l equel   est  déposée  une  couche  d i é l e c t r i q u e   de  q u e l q u e s  

mic romèt res   d ' é p a i s s e u r .   Le  p rocessus   d ' i m p r e s s i o n   de  l ' image   est  r é a -  

l i s é   en  p l u s i e u r s   o p é r a t i o n s   s u c c e s s i v e s   e f f e c t u é e s   dans  des  postes  d i s -  

t i n c t s   a f f e c t é s   à  ces  o p é r a t i o n s .   Il  c o n s i s t e ,   e s s e n t i e l l e m e n t ,   à  c r é e r  

une  image  é l e c t r o s t a t i q u e   l a t e n t e   sur  ce  suppor t   s p é c i a l ,   dans  un  p o s t e  

d ' i m p r e s s i o n ,   au  moyen  d'une  t ê t e   d ' i m p r e s s i o n  à   é l e c t r o d e s   m u l t i p l e s   de 

f a i b l e s   d imens ions ,   agencées  selon  p l u s i e u r s   d i s p o s i t i o n s   p o s s i b l e s ,   p a r  

exemple  en  une  ou  p l u s i e u r s   rangées  ou  sous  forme  m a t r i c i e l l e ,   p a r  
décharge  é l e c t r i q u e ,   dans  l ' a i r   de  l ' i n t e r v a l l e   en t re   é l e c t r o d e s   e t  

couche  d i é l e c t r i q u e   du  support   s p é c i a l ,   puis  à  déve lopper   ce t t e   image 

l a t e n t e ,   dans  un  poste  de  développement  d ' image,   par  encrage  obtenu  p a r  

dépôt  de  f ines   p a r t i c u l e s   de  poudre  magnétique  ou  d ' e n c r e   au  moyen  d ' u n e  

brosse   magnétique  ou  au t re   moyen  d ' e n c r a g e ,   et  enf in   à  f ixe r   l ' e n c r e  

a i n s i   déposée,   dans  un  poste  de  f i x a t i o n   d ' image ,   par  t r a i t e m e n t   t h e r -  

mique  par  exemple  par  passage  dans  un  f o u r .  

Dans  c e r t a i n e s   imprimantes   é l e c t r o s t a t i q u e s   également   connues,  du 

type  de  c e l l e s   v i sées   par  la  p r é sen t e   demande  et  d i t e s   auss i   impr iman te s  

é l e c t r o s t a t i q u e s   i n d i r e c t e s ,   l ' image   é l e c t r o s t a t i q u e   l a t e n t e   générée  s u r  

un  suppor t   i n t e r m é d i a i r e   puis  développée  est  t r a n s f é r é e   sur  un  s u p p o r t  

f i n a l ,   généra lement   en  pap ie r ,   sur  l equel   e l l e   est  a lo r s   f ixée .   Les 

é t apes   ou  o p é r a t i o n s   d ' i m p r e s s i o n ,   dans  ces  imprimantes   é l e c t r o s t a t i q u e s  

i n d i r e c t e s ,   sont  r é a l i s é e s   par  des  moyens  analogues   à  ceux  mis  en  o e u v r e  

dans  les  postes   s u c c e s s i f s   des  imprimantes   é l e c t r o s t a t i q u e s   d i r e c t e s ,  
c e l l e   de  t r a n s f e r t   d ' enc re   du  support   i n t e r m é d i a i r e   au  support   f i n a l  

s ' i n t e r c a l a n t   entre   le  développement  et  la  f i x a t i o n   d ' image.   Ce  t r a n s -  



f e r t   d ' e n c r e   peut  avan tageusement   ê t re   obtenu  dans  un  poste  de  t r a n s f e r t  

d ' image,   par  mise  en  con t ac t   int ime  de  ce  support   f i n a l   en  papier   o r d i -  

na i re   avec  l ' image   l a t e n t e   encrée  du  support   i n t e r m é d i a i r e ,   avec,  le  c a s  

échéan t ,   a p p l i c a t i o n   d 'une  t ens ion   convenable   sur  une  é l e c t r o d e   d i te   de 

t r a n s f e r t   d isposée   au  dos  du  suppor t   f i n a l ,   f a v o r i s a n t   ce  t r a n s f e r t .  

Dans  ce  de rn ie r   type  d ' i m p r i m a n t e s   é l e c t r o s t a t i q u e s   le  s u p p o r t  
i n t e r m é d i a i r e   peut  ê t re   c o n s t i t u é   par  un  s u b s t r a t   conduc teur   sur  l e q u e l  

est   déposée  une  couche  d i é l e c t r i q u e   de  f a i b l e   é p a i s s e u r ,   mais  peut  ê t r e  

auss i   c o n s t i t u é ,   en  v a r i a n t e ,   par  un  simple  film  en  matér iau   d i é l e c -  

t r i q u e .  

Ainsi  le  document  US-A-3  198  648  d é c r i t   un  procédé  d '  i m e r e s s i o n  

é l e c t r o s t a t i q u e ,   selon  l eque l   on  u t i l i s e ,   pour  des  r a i s o n s   de  coût,   un 

suppor t   i n t e r m é d i a i r e   formé  d 'une  bande  d i é l e c t r i q u e   et  un  support   f i n a l  

en  pap ie r   o r d i n a i r e .   Dans  l ' i m p r i m a n t e ,   la  bande  d i é l e c t r i q u e   est  montée  

en  bande  sans  fin  entre   deux  rou leaux .   L'un  des  rou leaux   é l e c t r i q u e m e n t  

conduc teur   c o n s t i t u e   la  c o n t r e - é l e c t r o d e   a s s o c i é e  à   la  t ê t e   d ' é l e c t r o d e s  

m u l t i p l e s   qui  imprime  l ' image   l a t e n t e   sur  la  su r f ace   e x t é r i e u r e   de  l a  

bande  d i é l e c t r i q u e   suppor tée   par  ce  rou leau ,   t and i s   qu'un  système  de  

développement  d ' image,   à  p rox imi té   de  ce  même  rouleau   assure   l ' e n c r a g e  

de  l ' i m a g e .  

Au  niveau  de  l ' a u t r e   rou leau   s u p p o r t a n t   la  bande  d i é l e c t r i q u e ,   un 

rou leau   p r e s seu r   assure   la  mise  en  con t ac t   in t ime  du  papier   o r d i n a i r e  

f i n a l   sur  l ' image   encrée  précédemment,   pour  le  t r a n s f e r t   des  p a r t i c u l e s  

d ' e n c r a g e   sur  le  papier   sur  l eque l   e l l e s   se ron t   f i xée s   u l t é r i e u r e m e n t  

par  a p p l i c a t i o n   de  forces   de  p r e s s i o n   s u p é r i e u r e s  à   c e l l e s   de  t r a n s f e r t  

d ' image.   Enfin,   la  bande  d i é l e c t r i q u e   est  soumise à   un  ne t toyage   e t  à   un 

e f facement   des  charges  é l e c t r o s t a t i q u e s   après  c e t t e   opé ra t i on   de  t r a n s -  

f e r t   d ' image  pour  une  nouve l l e   impress ion   au  niveau  du  premier  r o u l e a u  
c i t é .  

La  p r é sen t e   i n v e n t i o n   a  pour  but  de  d é f i n i r   une  o r g a n i s a t i o n   s p é -  

c i f i q u e   des  d i f f é r e n t s   moyens  mis  en  oeuvre  dans  une  imorimante  é l e c -  

t r o s t a t i q u e   i n d i r e c t e   à  suppor t   i n t e r m é d i a i r e   souple ,   tel   qu'une  bande  

en  maté r iau   d i é l e c t r i q u e ,   p e r m e t t a n t   la  r e s t i t u t i o n   d ' images  impr imées  

sur  un  suppor t   f i n a l ,   te l   que  papier   o r d i n a i r e   en  f e u i l l e s ,   et  p r é s e n t a n t  

une  s t r u c t u r e   simple  et  compac te .  



Elle   a  donc  pour  obje t   une  imprimante  é l e c t r o s t a t i q u e   i n d i r e c t e   à 

suppor t   i n t e r m é d i a i r e   d ' image  sous  forme  de  bande  souple  en  m a t é r i a u  

d i é l e c t r i q u e   comportant   un  poste  d ' i m p r e s s i o n   d ' image  l a t e n t e ,   un  p o s t e  

de  développement   d ' image  et  un  poste  de  t r a n s f e r t   d ' image  sur  un  s u p p o r t  

f i na l   à  t r a v e r s   l e s q u e l s   est  e n t r a î n é e   success ivement   l a d i t e   bande  e t  

compor tan t ,   outre   l e d i t   poste  de  t r a n s f e r t   d ' image,   un  poste  de  f i x a t i o n  

d ' image  à  t r a v e r s   l e s q u e l s   est  e n t r a î n é   l e d i t   support   f i n a l ,   c a r a c t é -  

r i s é e   en  ce  que  l a d i t e   bande  d i é l e c t r i q u e   est  montée  en  boucle  o u v e r t e  

d é f i n i e   en t re   deux  rouleaux  d é b i t e u r   et  r é c e p t e u r   et  un  rou leau   a u x i -  

l i a i r e   de  r e p l i e m e n t   de  t r a j e c t o i r e   dont  au  moins  l ' un   d 'eux  a s s u r e  

l ' e n t r a î n e m e n t   de  la  bande,  et  en  ce  que  l e d i t   rouleau  a u x i l i a i r e   et  un 

rouleau  p r e s s e u r   assoc ié   d é f i n i s s e n t   s imul tanément   l e s d i t s   pos tes   de 

t r a n s f e r t   et  de  f i x a t i o n   d' image  sur  l e d i t   support   f i na l   se  p r é s e n t a n t  

sous  forme  de  f e u i l l e s   i n d i v i d u e l l e s   et  c o n s t i t u e n t ,   avec  l a d i t e   bande ,  

leur   moyen  d ' e n t r a î n e m e n t   j u s q u ' à   un  poste  d e  r e s t i t u t i o n   de  c o p i e s .  

L ' i n v e n t i o n   sera  d é c r i t e   c i - a p r è s   plus  en  d é t a i l  à   l ' a i d e   d ' u n  

exemple  de  r é a l i s a t i o n   i l l u s t r é   dans  la  f igure   unique  du  dess in   c i -  

annexé .  

Dans  c e t t e   f i gu re ,   on  a  i l l u s t r é   schématiquement   l ' o r g a n i s a t i o n  

d'une  imprimante  é l e c t r o s t a t i q u e   compacte  à  r e s t i t u t i o n   d ' image  s u r  

papier   o r d i n a i r e .  

Cette  imprimante  à  impress ion   é l e c t r o s t a t i q u e   i n d i r e c t e   compor te  

un  support   i n t e r m é d i a i r e   d ' image  1,  formé  d 'une  bande  souple  en  m a t é r i a u  

d i é l e c t r i q u e ,   de  grande  longueur ,   i ssue   d'un  rouleau  d é b i t e u r   2  et  r e ç u e  

par  un  rou leau   r é c e p t e u r   3.  Entre  ces  deux  rouleaux  2  et  3,  la  bande  1 

est  montée  en  boucle  ouverte  au  moyen  d'un  rou leau   a u x i l i a i r e   4  a s s u r a n t  

un  r ep l i emen t   de  sa  t r a j e c t o i r e   le  long  de  l a q u e l l e   e l le   est  e n t r a î n é e   du 

rouleau  d é b i t e u r   au  rouleau  r é c e p t e u r .  

Cette  bande  souple  1  est  c o n s t i t u é e   par  un  film  d i é l e c t r i q u e   de 

f a i b l e   é p a i s s e u r   et  de  l a rgeu r   au  moins  égale  à  ce l l e   de  l ' image   à 

imprimer  et  à  r e s t i t u e r .  

Le  long  de  ce t t e   t r a j e c t o i r e   en  boucle  ouver te ,   entre   les  r o u l e a u x  

d é b i t e u r   et  r é c e p t e u r   et  le  rouleau  a u x i l i a i r e ,   la  bande  1  d é f i l e  

success ivemen t   dans  un  poste  d ' i m p r e s s i o n   é l e c t r o s t a t i q u e   5,  d i s p o s é  

entre   le  rouleau   déb i t eu r   et  le  rouleau  a u x i l i a i r e ,   dans  un  poste  de 



développement   d ' image  6  d isposé   à  p rox imi té   immédiate  du  rou leau   a u x i -  

l i a i r e   et  dans  un  poste  commun  de  t r a n s f e r t   et  de  f i x a t i o n   7  a l imenté   en 

f e u i l l e s   i n d i v i d u e l l e s   de  paDier  o r d i n a i r e   8  depuis  un  d i s t r i b u t e u r  

a d j a c e n t   9 .  

Le  poste  d ' i m p r e s s i o n   5  est  en  t an t   que  tel   de  type  c o n v e n t i o n n e l  

et  comporte  une  t ê te   d ' i m p r e s s i o n   10  composée  d'une  p l u r a l i t é   d ' é l e c -  

t rodes   i n d i v i d u e l l e s   agencées  en  une  ou  p l u s i e u r s   l ignes   ou  sous  forme 

m a t r i c i e l l e   en  regard  de  la  su r f ace   e x t é r i e u r e   de  la  bande  1  en  b o u c l e  

ouver te ,   et  une  c o n t r e - é l e c t r o d e   a s s o c i é e   c o n s t i t u é e   par  un  r o u l e a u  

conducteur   11  en  con t ac t   avec  la  su r f ace   i n t e r n e   de  la  bande  1.  L ' i m a g e  

é l e c t r o s t a t i q u e   l a t e n t e   est  donc  imprimée  sur  la  sur face   ex te rne   de  l a  

bande,  en  f o n c t i o n   de  s ignaux  de  commande  app l iqués   success ivemen t   aux 

é l e c t r o d e s   i n d i v i d u e l l e s   de  la  t ê t e   par  un  c i r c u i t   de  commande  c o n v e -  

nable  non  i l l u s t r é .  

Compte  tenu  de  l ' é t a t   de  su r f ace   quasiment  l i s s e   de  la  bande  1,  l a  

t ê te   d ' i m p r e s s i o n   10  comporte,   en  ou t re ,   des  moyens  d ' e spacement   e n t r e  

les  é l e c t r o d e s   et  la  su r face   e x t é r i e u r e   de  la  bande,  pour  ménager  le  f i l m  

d ' a i r   n é c e s s a i r e   à  la  décharge  ion ique   r é a l i s é e   pour  l ' i m p r e s s i o n   de 

l ' image   l a t e n t e .  

Le  poste  de  développement  6  est  en  tant   que  tel   connu.  Il  est   i c i  

c o n s t i t u é   par  une  brosse  magnétique  12  u t i l i s a n t   une  poudre  monocompo- 
sant  ou  bicomposant   p ré l evée   d'un  r é s e r v o i r   13,  pour  encrer   l ' i m a g e  

l a t e n t e   précédemment  générée .   Pour  des  r a i sons   de  moindre  encombrement ,  

ce  poste  est   avantageusement   d isposé   à  proximité   immédiate  du  r o u l e a u  

a u x i l i a i r e   4  et  est  d isposé  s e n s i b l e m e n t   dans  le  prolongement  de  l a  

boucle  ouver te   de  la  bande  1. 

Le  poste  de  f i x a t i o n   et  de  t r a n s f e r t   d ' image  de  la  bande  1  au 

support   f i n a l   en  papier   o r d i n a i r e   est  c o n s t i t u é   par  le  r o u l e a u  

a u x i l i a i r e   4  et  un  rouleau  p r e s seu r   14  recevant   une  p r e s s i o n   e x t é -  

r i e u r e   P  venant  l ' a p p l i q u e r   contre   la  bande  1  encore  suppor tée   par  l e  

r o u l e a u  4 .   Le  d i s t r i b u t e u r   9  de  f e u i l l e s   i n d i v i d u e l l e s   de  p a p i e r ,  à  
s o r t i e   de  guidage  o r i e n t é e   t a n g e n t i e l l e m e n t   aux  rouleaux  4  et  14,  a l i -  

mente  ce  poste   de  t r a n s f e r t   et  f i x a t i o n   d'image  en  synchronisme  avec  l a  

g é n é r a t i o n   d ' images   l a t e n t e s   dans  le  poste  d ' i m p r e s s i o n   5,  a i n s i   que 
symbolisé  par  la  l i a i s o n   de  commande  d ' a c t i o n n e m e n t   C  indiquée   en t re   c e s  



deux  p o s t e s .   Ce  d i s t r i b u t e u r   9  est  auss i   en  tant   que  tel   connu  et  n ' e s t  

donc  pas  d é c r i t  ;   seule  sa  l i a i s o n   C  avec  le  poste  d ' i m p r e s s i o n ,   s p é c i -  

f ique  à  c e t t e   a p p l i c a t i o n ,   permet  a l o r s   de  déc l enche r   de  manière  conve -  

nable  la  s o r t i e   de  f e u i l l e s   8,  s u c c e s s i v e m e n t ,   qui  sont  d i r e c t e m e n t  

happées  en t re   les  rouleaux  4  et  14. 

L ' e n c r e   déposée  sur  l ' image   l a t e n t e   d é f i l a n t   a lo r s   en t re   ces  r o u -  

l eaux  4   et  14  est  t r a n s f é r é e   et  s imul tanément   f ixée   sur  la  f e u i l l e   de 

papie r   8  a l o r s   p ressée   entre   la  bande  et  e n t r a î n é   avec  e l l e .  

Dans  ce  poste  de  t r a n s f e r t   et  f i x a t i o n   7,  les  rou leaux   4  et  14 

peuvent  ê t r e   des  rouleaux  m é t a l l i q u e s   maintenus  f r o id s   ent re   l e s q u e l s  

sont  seu lement   p r e s sées   for tement   la  bande  d i é l e c t r i q u e   1  et  la  f e u i l l e  

de  pap ie r   8.  Suivant   le  type  de  poudre  d ' e n c r a g e   de  l ' i m a g e ,   u t i l i s é e  

dans  le  poste   de  développement  6,  on  peut  c rée r   une  d i f f é r e n c e   de  p o t e n -  

t i e l   en t re   les  rouleaux  4  et  14,  a i n s i   que  symbolisé  par  la  t ens ion   V 

app l iquée   au  rou leau   14,  af in   de  f a c i l i t e r   le  t r a n s f e r t   d ' i m a g e .  

En  v a r i a n t e ,   les  rouleaux  4  et  14  m é t a l l i q u e s   peuvent  ê t r e  

chau f fé s   au  moyen  de  lampes  ou  f i l a m e n t s   non  i l l u s t r é s .   Dans  ces  c o n d i -  

t i o n s ,   la  f i x a t i o n   de  l ' image  sur  le  pap ie r   se  t rouve  amél io rée   e t  

n ' e x i g e   qu 'une  p r e s s i o n   plus  f a i b l e .   S imul tanément ,   le  t r a n s f e r t   d ' i m a g e  

peut  auss i   ê t r e   amél ioré   en  a p p l i q u a n t   une  d i f f é r e n c e   de  p o t e n t i e l   e n t r e  

les  rou leaux   14  et  4.  

Les  f e u i l l e s   de  papier   8,  e n t r a î n é e s   au  fur  e t  à   mesure  avec  l a  

bande  1  en t re   les  rouleaux  4  et  14  puis  sur  la  bande  qui  va  s ' e n r o u l e r  

sur  son  rou leau   r é c e p t e u r   3,  sont  a i n s i   acheminées  j u s q u ' à   un  poste  de 

r e s t i t u t i o n   de  copies   imprimées  15  d isposé   à  p rox imi té   du  rou leau   r éceD-  

teur  3.  Ce  poste  de  r e s t i t u t i o n   15  comporte  un  rou leau   16  de  guidage  de 

la  bande  con t re   lequel   s ' a p p l i q u e   la  face  i n t e r n e   de  la  bande,  venant  au 
moins  l égèrement   b r i s e r   la  fin  de  t r a j e c t o i r e   en  boucle  ouver te   de  l a  

bande  1,  en  amont  du  rouleau  r é c e p t e u r ,   et  un  organe  s é p a r a t e u r   17, 

monté  à  l ' o p p o s é   du  rouleau  16,  au  niveau  de  la  fin  de  t r a j e c t o i r e  
b r i s é e ,   venant  r ecevo i r   les  f e u i l l e s   de  papier   s u c c e s s i v e s   et  les  g u i -  

dant  j u s q u ' à   un  r é c e p t a c l e   de  r e s t i t u t i o n   18  d'où  e l l e s   sont  d i s p o n i -  

b l e s .  

L ' e n t r a î n e m e n t   de  la  bande  1  est  assuré   par  le  rouleau  a u x i -  

l i a i r e   4  et  l ' a x e   du  rouleau  r é c e p t e u r   3,  le  rouleau   d é b i t e u r   2  é t a n t  



monté  à  l égè re   f r i c t i o n   sur  son  axe  pour  que  la  bande  1  so i t   c o n v e n a b l e -  

ment  tendue  lo rs   de  son  passage  dans  le  poste  d ' i m p r e s s i o n   5.  Le  r o u l e a u  

a u x i l i a i r e   4  et  le  rouleau   p r e s seu r   14  monté  l i b r e   en  r o t a t i o n   sur  son  

axe  r ecevan t   la  p r e s s i o n  P   c o n s t i t u e n t   un  moyen  de  p réhens ion   de s  

f e u i l l e s   i n d i v i d u e l l e s   8  d é l i v r é e s   par  le  d i s t r i b u t e u r   et,  a s s o c i é s   à  l a  

bande  1,  leur   moyen  d ' e n t r a î n e m e n t   j u s q u ' a u   r é c e p t a c l e   18.  Avan t ageu -  

sement  bien  que  non  i l l u s t r é ,   les  rou leaux   4  et  14  se ron t   r e c o u v e r t s  

chacun  d'un  ma té r i au   p e r m e t t a n t   d ' a d a p t e r   les  c o e f f i c i e n t s   de  f r o t t e m e n t  

entre   les  rou leaux ,   le  papier   et  la  bande  d i é l e c t r i q u e   et  également  de 

compenser  par  sa  soup lesse   des  dé f au t s   d ' u s i n a g e   des  r o u l e a u x .  

Dans  c e t t e   imprimante ,   la  bande  d i é l e c t r i q u e   de  grande  longueur   en 

rouleau ,   d é f i l a n t   selon  une  t r a j e c t o i r e   en  boucle  ouver te   j u s q u ' à   un 

rouleau  r é c e p t e u r ,   permet  de  d é f i n i r   une  s t r u c t u r e   d ' impr iman te   de 

grande  s i m p l i c i t é   et  de  grande  compacité  dues  e s s e n t i e l l e m e n t   au  f a i t   de 

l ' u t i l i s a t i o n   d'un  poste  commun  de  t r a n s f e r t   et  de  f i x a t i o n   d ' i m a g e  

l a t e n t e   sur  f e u i l l e s   de  papier   e n t r a î n é e s   s imul tanément   avec  la  b a n d e ,  

r é a l i s é   par  le  seul  montage  du  rouleau   p r e s s e u r   14  a s soc ié   au  r o u l e a u  

a u x i l i a i r e   4  de  r e p l i e m e n t   de  t r a j e c t o i r e   de  la  bande .  



1/  Imprimante  é l e c t r o s t a t i q u e   i n d i r e c t e  à   support   i n t e r m é d i a i r e   d ' i m a g e  

sous  forme  de  bande  souple  en  maté r iau   d i é l e c t r i q u e   (1)  compor tant   un 

poste  d ' i m p r e s s i o n   d ' image  l a t e n t e   (5),   un  poste  de  d é v e l o p p e m e n t  

d ' image  (6)  et  un  poste  de  t r a n s f e r t   d ' image  (7)  sur  un  s u p p o r t  

f i n a l   (8)  à  t r a v e r s   l e s q u e l s   est  e n t r a î n é e   success ivemen t   l a d i t e  

bande  (1)  et  compor tan t ,   outre  l e d i t   poste  de  t r a n s f e r t   d ' image ,   un 

poste  de  f i x a t i o n   d ' image  à  t r a v e r s   l e s q u e l s   est  e n t r a î n é   l e d i t   s u p p o r t  

f i n a l ,   c a r a c t é r i s é e   en  ce  que  l a d i t e   bande  d i é l e c t r i q u e   (1)  est  montée 

en  boucle  ouver te   d é f i n i e   entre   deux  rouleaux  d é b i t e u r   (2)  et  r é c e p -  

teur  (3)  et  un  rou leau   a u x i l i a i r e   (4)  de  r ep l i emen t   de  t r a j e c t o i r e   d o n t  

au  moins  l ' un   d 'eux  assure   l ' e n t r a î n e m e n t   de  la  bande,  et  en  ce  que  l e d i t  

rouleau  a u x i l i a i r e   (4)  et  un  rouleau  p r e s s e u r   (14)  a s soc ié   d é f i n i s s e n t  

s imul tanément   l e s d i t s   pos tes   de  t r a n s f e r t   et  de  f i x a t i o n   d ' image  (7)  s u r  

l e d i t   suppor t   f i n a l   se  p r é s e n t a n t   sous  forme  de  f e u i l l e s   i n d i v i -  

due l l e s   (8)  et  c o n s t i t u e n t ,   avec  l a d i t e   bande,  leur   moyen  d ' e n t r a î n e m e n t  

j u s q u ' à   un  poste  de  r e s t i t u t i o n   de  copies   ( 1 5 ) .  

2/  Imprimante  é l e c t r o s t a t i q u e   selon  la  r e v e n d i c a t i o n   1,  c a r a c t é r i s é e   en 

ce  q u ' e l l e   comporte  un  d i s t r i b u t e u r   (9)  de  f e u i l l e s   i n d i v i d u e l l e s   monté 

à  p rox imi té   d e s d i t s   rouleaux  a u x i l i a i r e   (4)  et  p r e s s e u r   (14)  

commandé  (C)  en  synchronisme  avec  l e d i t   poste  d ' i m p r e s s i o n   d ' i m a g e  

l a t e n t e   pour  l ' a l i m e n t a t i o n   en  f e u i l l e s   du  poste  commun  de  t r a n s f e r t   e t  

f i x a t i o n   d ' image  ( 7 ) .  

3/  Imprimante  selon  l ' une   des  r e v e n d i c a t i o n s   1  et  2,  c a r a c t é r i s é e   par  l e  

f a i t   que  l e s d i t s   rouleaux  a u x i l i a i r e   (4)  et  p r e s seu r   (14)  sont  r e c o u -  

ver t s   chacun  d'un  matér iau   adap tan t   les  c o e f f i c i e n t s   de  f r o t t e m e n t   e n t r e  

rouleau ,   f e u i l l e s   de  support   f i na l   et  bande  d i é l e c t r i q u e .  

4/  Imprimante  selon  l ' u n e   des  r e v e n d i c a t i o n s   1  à  3,  c a r a c t é r i s é e   par  l e  

f a i t   que  l e d i t   poste  de  r e s t i t u t i o n   de  copie  (15)  comporte  un  rou leau   de 

guidage  (16)  de  l a d i t e   bande  contre   l eque l   s ' a p p l i q u e   la  face  i n t e r n e   de 

la  bande,  venant  b r i s e r   la  fin  de  t r a j e c t o i r e   en  boucle  ouver te   de  l a d i t e  

bande  et  un  organe  s é p a r a t e u r   (17)  monté à  l ' opposé   de  la  bande  au  n i v e a u  

de  la  f in  de  t r a j e c t o i r e   b r i s é e ,   r ecevan t   les  copies  imprimées  s u c c e s s i -  

vement  v é h i c u l é e s .  
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