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@ Befestigungsvorrichtung fir Regalelemente.

Die Erfindung betrifft eine Befestigungsvorrichtung far
Regalelemente, die an einer kreiszylindrischen Befestigungs-
sbule (10} angeordnet sind. Die Befestigungsvorrichtung
umfaBt eine axial geteilte Klemmschelle (20), die gegen die
Oberfiache der Befestigungssaule verspannbar ist und in
deren Randbereich jeweils mindestens ein horizontales
Regalelement einhdngbar ist. Dadurch wird eine hohe und
schnelle Variabilitit beim Aufbau eines Siulenregals
gewadhreleistet.
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Befestigungsvorrichtung fiir Regalelemente

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Befestigung
horizontaler Regalelemente an einer kreiszylindrischen
Befestigungssdule.

Sdulenregale werden beispielsweise in Schankstuben einge-
setzt und dienen normalerwelise hinter der Theke im Nahbe-

reich einer Zapfstelle angeordnet als Gldserregale.

Ein denartiges Sdulenregal ist aus der europdischen
Anmeldung EP 0 108 392 A2 bekannt. Bei diesem bekannten
S&ulenregal ist jedes horizontale Regalelement mit einem
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Flacheisen~Tragarm verbunden, an den eine vertikal zum horizontalen
Regalelement ausgerichtete Hillse angeschweiBt ist.

Zur Montage des Sdulenregals wird jedes Regalelement

mit seiner Hilse auf die Sdule aufgeschoben, wobei der

Abstand der Regalelemente in vertikaler Richtung durch
Abstandsﬁﬁlsen festgelegt wird, die zwischen die Regal-

hiilsen eingesetzt sind.

Scbald es erforderlich wird, eine dergestalt aufgebaute
Regalsiule umzugestalten, indem beispielsweise die Regal-
elemente ausgetauscht oder die EtagenhBhe verdndert werden
soll, ist es erforderlich, die einzelnen Elemente {lber dem
zu ersetzenden Element von der Bestigungss#ule herauszuheben
und In der gewlinschten neuen Reilhenfolge wieder auf die Be-
festigungssdule aufzusetzen.

Nachteillg beil dieser bekannten Befestigungsvorrichtung
auf Hiilsenbasis 1st es demnach, daB eine Umgestaltung
des einmal montlerten Sdulenregals relativ aufwendig ist.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht deshalb darin,
elne eingangs genanhte Befestigungsvorrichtung zu schaffen,
die eine hohe und schnelle Variabilitidt beim Aufbau eilnes
Sdulenregals gewdhrleistet.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des kennzeichnenden
Teils des Anspruchs 1 geldst.

Diese auf einer Klemmschelle basierende Befestigungsvor-
richtung fiir horizontale Regalelemente ist jederzeit
auch nachtrdglich und unabhingig vom Gesamtaufbau eines
Sdulenregals montierbar, wobel sich die Montage einer
derartigen Befestlgungsvorrichtung besonders einfach ge-
staltet, da das oder die Regalelemente nach der Befesti-
gung der Klemmschelle an der vorbestimmten S¥ulenstelle
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durch ein Einhd&ngen in die Klemmschelle erfolgt.

Eine besonders-stabile Befestigung der Regalelemente 148t
sich mit einer Iaxial"geteilten Klemmschelle erreichen,

die eine kreiséylindrische Innenfldche aufweist, deren
Durchmesser im wesentlichen dem AuBendurchmesser der Be-
festigungssdule entspricht. Da die Oberfldche der Be-
festigungssdule {iblicherweise hochglanzpoliert.ist, ist es
zweckmdBlg, zwischen der Innenfldche der Klemmschelle und
der Oberflédche der Befestigungssdule ein Gthutzelement, bei-
splelswelse in Form gleitfidhiger Kunststoffschalen einzu-

setzen.

In einer besonders vorteilhaften vVariante ist die Klemm-
schelle mit einem SchnellspannverschluB ausgerlistet.

Zu diesem Zweck wird ein Spannbolzen verwendet, der an
einem Ende einenExzenterzapfen trdgt und dessen anderes
Ende eine Aufnahme flir ein Werkzeug beispielsweise einen
Imbusschliissel aufweist. Dieser Spannbolzen ist unver-
lierbar an der SchnellverschluB-Klemmschelle befestigt,
deren beide aneinandergesetzte Hdlften liberlappend aus-
gebildet sind und im Bereich der Uberlappungsabschnitte
ausschlieBlich in Spannrichtung verschiebbar sind. In den
Uberlappungsabschnitten jeder Klemmschellenhdlfte sind
miteinander fluchtende Bohrungen vorgesehen, und zwar
derart, daB die Bohrung des jewells ilbergriffenen Uber-
lappungsabschnittes einer Klemmschellenh&dlfte als ver-
tikal ausgerichtetes Langloch ausgebildet ist, in das
der Exzenterzapfen elnes Spannbolzens eingreift, dessen
Kopf in der Bbhrung des jewells ilibergreifenden Uber-
lappungsabschnittes der anderen Klemmschellenhilfte
gefilhrt ist. Vorzugsweise welst jede Klemmschellenhdlfte
jeweils einen libergreifenden und einen #bergriffenen Uber-
lappungsaufschnitt auf.
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Eine besonders einfache Einh8ngung flir die Regalalemente
wird dadurch realislert, daB die Regalelemente im s3iulen-
seitigen Randbereich auf der Unterseite zwel voneinander
beabstandete und im wesentlichen vertikal von der Regalunter-
seite abstehende Steckbolzen aufweisen. Mit diesen Steck-
bolzen sind die Regalelemente in Bohrungen auf der Ober-
seite der Klemmschellen einhingbar. Diese Einhidngvor-
"richtung eignet sich insbesondere fiir leichtere Regal-
elemente oder solche Regalelemente, die nicht zu stark
belastet werden, wobei das Einsetzen der Regalelemente
mittels der Steckbolzen in die Klemmschellen dadurch er-
leichtexrt wird, daB die entsprechenden Klemmschellen-

- Bohrungen als Langldcher ausgefilhrt sind.

Sollen schwerere Regalelemente oder Regalelemente, die
durch zu tragendes Gut stirker belastet werden, an den
Klemmschellen eingehlingt werden, so ist es vorteilhaft,
eine Abstiitzeinrichtung vorzusehen, mit welcher die Regal-
elemente an der Befestigungss#dule abstiitzbar sind.

Diese an dem jeweilligen Regalelement befestigte Abstiitz-
einrichtung kann zus#tzlich so gestaltet werden, daB die
Neigung des Regalelementes einstellbar ist. Hierzu eignet
sich belspielswelse eine Kolben-Zylinderanordnung, die
einen horizontal verstellbaren Kolben aufweist, der an
der Befestigungssiule angreift.
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Die Erfindung ist im folgenden anhand von Ausfiihrungs-
beispielen in Verbindung mit den Zeichnungen n&her
erldutert.

Es zeigen:

Fig. 1 eine Ausfiihrungsform der er-
findungsgemdBen Klemmschelle

mit SchnellspannverschluB; *

Fig. 2 eln in die Klemmschelle von Fig. 1
eingehdngtes Regalelement
und

Fig. 3 eine Stiitzeinrichtung filir ein

entsprechend Fig. 2 eingehdngtes
Regalelement,

Fig. 1 zeigt eine mit ihrer kreiszylindrischen Innenfldche
22 gegen die Oberfldche einer zylindrischen Befestigungs-
sdule 10 verspannbare, axial geteilte Klemmschelle 20

in Draufsicht. Die beiden Klemmschellenh&lften 23 und 24
iberlappen sich bei der zusammengesetzten Klemmschelle

an zwel Stellen, némlich an den Uberlappungsabschnitten 25,
26 und 27,28. Diese tlberlappungsabschnitte 25-28 sind an
den jeweiligen Klemmschellenhdlften 23 und 24 derart aus-
gebildet, daB8 jede Klemmschellenh&lfte jeweils einen die
andere Klemmschelle iibergreifenden Uberlappungsabschnitt
25,27 und einen Ubergriffenen Uberlappungsabschnitt 26,28
aufweist . In die Stirnfldche jedes ilbergriffenen Uber-
lappungsabschnittes ist ein Stift 36 bzw. 37 eingesetzt,
der beim Zusammensetzen der beiden Klemmschellenh&lften

in eine PaBbohrung 38 bzw. 39 eingreift, die in der Klemm-
schellenhdlfte 23,24 vorgesehen ist, welche der Stirnfldche
des Ubergriffenen Uberlappungsabschnittes 26,28 gegeniiber-
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liegt.

Dadurch wird erreicht, daB die zusammengesetzten Klemm-
schellenhdlften 23 und 24 ausschlieBlich in Spannrichtung
gegeneinander verschiebbar sind.

In den ﬂberlappungsabschnitten 25-28 jeder Klemmschellen-
hdlfte sind senkrecht zur Spannrichtung und zur
Zylinderachse der Klemmschelle (20) gelegene
Bohrungen 29-32 vorgesehen, und die Bohrung jedes {iber-
griffenen tberlappungsabschnittes 26,28 liegt bei zusam-
mengesetzten Klemmschellenhdlften koaxial zur jeweiligen
Bohrung des ilbergreifenden Uberlappungsabschnittes 25,27.
Zudem ist die Bohrung des jeweils {ibergriffenen Uberlap-
pungsabschnittes 26,28 alsparallel zur Klemnschellenzylindéfachse ans—
gerichtetes Langloch 30,32 ausgebildet, in das der Exzenter-
zapfen 34 eines Spannbolzens 33 eingreift, dessen Kopf 35

in der Bohrung 29,31 des jeweils libergreifenden Abschnittes
25,27 gefiithrt ist. In Fig. 1 ist der Spannbolzen 33,

der in der Praxis unverlierbar an der Klemmschelle 20 be-
festigt ist, in nicht elngesetztem Zustand dargestellt.

Zur Einhdngung eines horizontalen Regalelementes sind auf
der linken Schelléenhdlfte 23 in Fig. 1 zweil Langladherf18
und 19 vorgesehen. In der Praxis weist jedoch jede Klemm-
schellenhdlfte 23,24 ein Paar derartiger Bohrungen zur

Einh&@ngung von Regalelementen auf, wie in Fig. 2 gezeigt.

In Fig. 2 ist ein im wesentlichen trapezfbrmiger Regal-
halter 15 mit zwel Trigerarmen 13 und 14 dargestellt, der
zur Aufnahme eines nichtdargestellten, ebenfalls trapez-~
f6rmigen Regalelementes 40 dient. Dieser Regalhalter 15
weist ein Kopfteil 12 auf, an dessen 8uBerem Rand zweil
vertikal nach unten vorstehende Steckbolzen 42 und 43
eingelassen gind, die in diebeiden Langl®cher 18 und 19 der
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Klemmschellenhdlfte 23 eingesetzt sind. Auf der gegen-
berliegenden Klemmschellenhdlfte 24 sind zwei weitere
Langlécher 16 und 17 vorgesehen, in die ein weiteres

Regalelement bzw. ein weiterer Regalhalter 15 einsetzbar
ist.

Die AuBenkontur der Klemmschelle 20 ist im wesentlichen
quadratisch gewdhlt.und die Kanten der Klemmschelle 20

sind aus &dsthetischen Griinden abgerundet. Die Langloch-
bohrungen 17-18 sind im gezeigten Ausfiihrungsbeispiel der
Klemmschelle 20 im Bereich der Klemmschellenkanten ange-
ordnet, und zwar derart, daB die Mittenl&@ngsachsen der

vier Langl&cher ein Quadrat bilden, welches zZur
quadratischen Kontur der Klemmschelle 20 um 45° gedreht

ist. Durch diese Anordnung der Langl8cher 16-19 wird ge-
wdhrleistet, daB jedes Regalelement 40 in derselben definier-
ten Weise gegeniiber der Klemmschelle 20 bzw. der Befestigungs-
sdule 10 ausgerichtet ist, und zwar weitgehend unabhdngig
vom Abstand der Steckbolzen 42 und 43 zueinander.

Filr massivere Régalelemente 40, bzw. fiir Regalelemente, die
stdrker belastet werden sollen, ist eine Abstiitzeinrichtung
50 vorgesehen, mit der das jeweilige in die Klemmschelle
eingehdngte Regalelement 40 an der Befestigungssdule 10
abgestiitzt ist. Eine derartige Stiitzeinrichtung 50 ist

in der Figur 3 gezeigt. Das von einem Regalhalter 15 s&ulen-
seitlg aufgenommene Regalelement 40 ist in die Klemmschellen-
hilfte 24 der Klemmschelle 20 eingeliingt, wobei der Regal-
halter zur Abstiitzung des Regalelementes einen Flanschteil
51 aufweist, der sich in etwa senkrecht zum Regalelement 40
erstreckt und iber die Unterseite des Regalelementes vor-
steht. Am freien Ende des Flansches 51 ist eine Kolben-
Zylinderanordnung 60 angebracht, die sich in etwasenkrecht zur
Befestigungssdule 10 erstreckt und einen beweglichen Kolben
62 umfaBt, der an der Oberflidche 11 der Befestigungssiule

10 abgestiitzt ist. Der Zylinder 61 der Kolben-Zylinderanord-
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nung 60 ist ebenso wie der Regalhalter 15, bzw. der Flansch
51 aus einem Eisenblech gefertigt und an den Flansch 51

angeschweiBt.

Zur Begrenzung des Kolbenhubes ist in den Kolben 62 eilne
axial ausgerichtete Fiihrungsnut 65 vorgesehen, in welche
ein in den Zylinder 61 eingesetzter Stift 64 eingreift.
Zur Verstellung des Kolbens 62 1st eine Stellschraube 63
vorgesehen, die im Flansch 51 drehbar gelagert ist, einen
Schlitzkopf aufweist und mit der Gewindeseite in eine
axiale Bohrung des Kolbens 62 eingreift, die ebenfalls

mit einem Gewinde versehen ist.
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Patentanspriiche

1. Vorrichtung zur Befestigung horizontaler Regalelemente
an einer kreiszylindrischen Befestigungssdule,
dadurch gekennzeilchnet,
da8 gegen die Oberfldche (11) der Befestigungssgule
(10) verspannbare, axial geteilte Klemmschellen (20)

vorgesehen sind, in deren Randbereich jeweils mindestens
ein horizontales Regalelement (40) einhdngbar ist.
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2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daB die axlal geteilte Klemmschelle (20) eine kreis-
zylindrieche Innenflidche (22) aufwelst, deren Durch-
messer im wesentlichen dem AuBendurchmesser der Be-

festigungssiule (10) entspricht.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
daB die beiden zum Verspannen aneilnandergesetzten

Klemmschellenhd1ften {23,24) sich liberlappen und im
Bereich dieser Uberlappungsabschnitte (25,26;27,28)
ausschlieBlich in Spannrichtung verschiebbar sind,

daB in diésen Uberlappungsabschnitteh im wesent-
lichen senkrecht zur Spannrichtung und zur Zylimkder-.
achse der Klemmschelle (20) gelegene Bohrungen (29,30;
21,32) vorgesehen sind, daB die Bohrung jedes Ubergrif-
fenen Uberlappungsabschnittes (26,28) der éinen
Klemmschellenh8lfte koaxlal zur Bohrung des libergrei-
fenden Uberlappungsabschnittes (25,27) der anderen
Klemmschellenhdlfte ausgerichtet ist,

da8 die Bohrung des {lbergriffenen Uberlappungsabschnit-
tes (26,28) der eilnen Klemmschellenhilfte als parallel zur
Klemmschellenzylinderachse ausgerichtetes Lang-

loch (30,32) ausgebildet ist, in das der Exzenter-
zapfen (34) eines Spannbolzens (33) eingreift, dessen
Kopf (35) in der Bohrung (29,31) des ilbergreifenden
Uberlappungsabschnittes (25,27) der anderen Klemm-
schellenhilfte gefithrt ist.
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Vorrichtung nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,

daB jede Klemmschellenhdlfte (23,24) einen iibergreifenden
Uberlappungsabschnitt (25,27) und einen iibergriffenen
tlberlappungsabschnitt (26,28) aufweist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4,

dadurch gekennzedlichnet,

daB die Regalelemente (40) im sdulenseitigen Randbereich

zwel voneinander beabstandete und im wesentlichen vertikal
nach unten herausstehende Steckbolzen (42,43) aufweisen,

mit denen ‘die Regalelemente (40) in Bohrungen (18,19)
der mit der Befestigungss8ule (10) verspannten Klemm-
schellen (20) horizontal ausgerichtet einh#ngbar sind.

.Vorrichtung nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeilchnet,

daB die Bohrungen zur Aufnahme der Steckbolzen (42,43)
in den Klemmschellen (20) als Langl®cher (18,19)
ausgebildet‘sind. '

Vorrichtung nach einem der Anspriliche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet,

daB elne stiitzeinrichtung (50) vorgesehen ist, mit
der die in die Klemmschellen (20) eingehingten Regal-
elemente (40) an der Befestigungssdule (10) abge-
stiltzt sind.

Vorrichtung nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeilichnet,

daB die Neigung der Regalelemente (40) mit der Stiitz-
einrichtung (50) einstellbar ist.
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Vorrichtung nach Anspruch 8,

dadurch g.ekennzeichnet,

daB die stiitzeinrichtung (50) zur Neigungsjustage der
Regalelemente (40) eine Kolben-Zylinderanordnung (60)
umfaBt, deren horizontal verstellbarer Kolben (62)

an der Befesﬁigungss&ule (10) angreift.

Vorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeilichnet,

daB zwischen der Innenfliche (22) der Klemmschelle (20)
und der Oberfldche (11) der Befestigungssiule (10)
gleitfdhige Kunststoffschalen eingesetzt sind..
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FIG. 3
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