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La  présente  invention  a  pour  objet  un  bidon  ou 
récipient  analogue  comportant  un  goulot  de  ver- 
sement  qui  est  obturable  par  un  bouchon  se 
fixant  sur  ledit  goulot  et  qui,  à  l'intérieur,  est  muni 
d'un  dispositif  de  destruction,  installé  à  demeure, 
pour  un  organe  d'obturation  fixé  de  façon  étan- 
che  sur  l'extrémité  du  goulot  d'un  flacon,  ce 
dispositif  comportant  au  moins  une  ouverture  de 
passage  pour  le  liquide  contenu  dans  le  flacon, 
un  alésage  de  guidage  pour  le  goulot  du  flacon  et 
un  organe  de  coupe  qui  est  prévu  au  niveau  de 
l'ouverture  de  passage. 

Un  tel  récipient  est  connu  par  le  brevet  US- 
3  270  524.  Ce  récipient  est  associé  à  un  flacon  de 
très  petites  dimensions  et  servant  en  même  temps 
de  bouchon.  Le  dispositif  de  destruction  accroché 
sur  le  bord  de  l'embouchure  tronconique  évasée 
vers  l'extérieur  et  disposé  à  l'intérieur  de  cette 
embouchure  comporte  près  de  sa  petite  base 
inférieure  une  ouverture  ainsi  qu'un  couteau 
vertical  de  découpe  prévu  sur  le  bord  de  cette 
ouverture.  Cette  structure  nécessite  une  disposi- 
tion  oblique  de  l'organe  d'obturation  du  flacon  et 
un  positionnement  très  précis  du  flacon  par 
rapport  au  récipient  afin  d'éviter  un  perçage 
intempestif  de  l'organe  d'obturation  du  flacon.  La 
zone  découpée  dans  l'organe  d'obturation  du 
flacon  est  entourée  sans  beaucoup  de  jeu  latéral 
par  le  dispositif  de  destruction,  de  sorte  qu'un 
écoulemnt  rapide  du  liquide  contenu  dans  le 
flacon  n'est  pas  assuré.  En  outre,  aussi  bien 
l'embouchure  du  récipient  que  celle  du  flacon  ont 
une  forme  tronconique  dont  celle  du  récipient 
s'évase  vers  1e  haut  et  celle  du  flacon  s'amincit 
vers  l'ouverture  du  flacon  renversé,  les  deux 
embouchures  s'emboîtant  l'une  dans  l'autre.  Le 
mouvement  rotatif  de  découpe  du  flacon  par 
rapport  au  récipient  est,  de  ce  fait,  fortement 
gêné  et  peut  conduire  au  coincement  du  flacon. 

Un  autre  récipient  du  type  précité  est  connu  par 
le  brevet  français  80  02075  (2 475  003).  Dans  ce 
cas,  le  dispositif  de  destruction  comprend  un 
organe  de  coupe  cylindrique  qui  pénètre  sans  jeu 
latéral  dans  le  goulot  du  flacon  se  vissant  sur  la 
partie  supérieure  du  dispositif  de  destruction  et 
enfonce  l'organe  d'obturation  du  flacon  dans  le 
goulot  de  celui-ci ;  cet  organe  d'obturation  se 
coince  fréquemment  dans  l'organe  de  coupe 
cylindrique  et  bouche  au  moins  partiellement 
l'ouverture  d'écoulement  délimitée  par  la  face 
intérieure  de  l'organe  de  coupe  cylindrique.  Par 
ailleurs,  la  partie  supérieure  du  dispositif  de 
destruction,  partie  comportant  l'organe  de  coupe 
est  séparée  du  récipient  lorsque  l'on  retire  le 
flacon  du  goulot  du  récipient,  de  sorte  que  ce 
dernier  ne  peut  être  réutilisé  dans  les  conditions 
initiales. 

En  outre,  on  connaît  des  bidons  ou  récipients 
comportant  un  goulot  de  versement  obturable 
par  un  bouchon  se  fixant  sur  ledit  goulot,  de 
préférence,  par  vissage.  De  tels  bidons  d'une 
contenance,  par  exemple,  d'un  litre,  sont  souvent 

réalisés  en  une  matière  thermoplastique  et  sont 
destinés  à  contenir  un  détergent  ou  un  autre 
liquide  de  nettoyage  tel  que  l'eau  de  javel.  Ces 
bidons  contiennent  un  liquide  de  nettoyage  de 
faible  concentration  et  servent,  après  consomma- 
tion  de  leur  contenu,  au  mélange  d'une  certaine 
quantité  d'eau  avec  une  dose  de  détergent 
concentré  contenu  généralement  dans  des  berlin- 
gots  mous  en  matière  plastique  dont  la  manipula- 
tion  est  difficile,  sinon  dangereuse  dès  leur  ouver- 
ture  jusqu'à  leur  vidange  complète.  Pour  obtenir 
une  solution  d'eau  javellisée  à  usage  domestique, 
on  mélange,  par  exemple,  une  dose  d'eau  de  javel 
de  250  millilitres  concentrée  à  48°  chlorométrique 
avec  750  millilitres  d'eau  pour  obtenir  un  litre 
d'eau  de  javel  à  12°  chlorométrique  dont  la 
concentration  convient  aux  usages  ménagers. 

Pour  pouvoir  réaliser  ce  mélange  d'une  dose  de 
détergent  concentré  avec  de  l'eau  dans  le  bidon, 
il  faut  découper  le  berlingot  mou  et  verser  son 
contenu  dans  le  bidon.  Cette  opération  est  dan- 
geureuse  car  quelques  gouttes  du  liquide  concen- 
tré  peuvent  toujours  tomber  sur  la  peau  ou  le 
vêtement  du  manipulateur. 

Le  but  de  la  présente  invention  vise  à  supprimer 
les  inconvénients  susmentionnés  et  à  proposer 
un  bidon  permettant  de  transvaser  dans  le  bidon, 
en  toute  sécurité,  la  dose  concentrée  contenue 
dans  un  flacon. 

Ce  but  est  atteint  du  fait  que  le  dispositif  de 
destruction  comporte,  d'une  part,  une  paroi  cylin- 
drique  dont  la  face  intérieure  délimite  l'alésage 
de  guide  et,  d'autre  part,  à  son  extrémité  supé- 
rieure,  une  butée  annulaire  pouvant  recevoir 
l'appui  d'une  partie  élargie  tronconique  d'un 
flacon,  butée  dont  la  face  intérieure  est  également 
tronconique  et  se  raccorde,  par  son  bord  infé- 
rieur,  à  la  face  intérieure  de  ladite  paroi  cylindri- 
que  et  que  l'organe  de  coupe  est  prévu  à  l'extré- 
mité  inférieure  de  la  paroi  cylindrique  et  fait  saillie 
vers  l'axe  de  l'alésage  de  guidage. 

On  peut  également  atteindre  ce  but  du  fait  que 
le  dispositif  de  destruction  comporte,  d'une  part, 
une  paroi  cylindrique  dont  la  face  intérieure 
délimite  d'alésage  de  guidage  et,  d'autre  part,  à 
son  extrémité  supérieure,  une  butée  annulaire 
pouvant  recevoir  l'appui  d'une  partie  élargie  tron- 
conique  d'un  flacon,  butée  dont  la  face  intérieure 
est  également  tronconique  et  se  raccorde,  par 
son  bord  inférieur,  à  la  face  intérieure  de  ladite 
paroi  cylindrique  et  que  l'organe  de  coupe  est  en 
forme  de  cône  ou  de  pyramide  creux  qui  est 
disposé  coaxialement  à  l'intérieur  de  l'alésage  de 
guidage  et  qui  comprend  une  pointe  dirigée  vers 
le  haut,  une  partie  intermédiaire  ajourée  et  une 
partie  inférieure  continue  qui,  à  sa  base,  est 
raccordée  à  l'extrémité  inférieure  de  la  paroi 
cylindrique. 

Grâce  à  cette  conception,  l'organe  d'obturation 
du  flacon  ou  récipient  analogue  contenant  la 
dose  concentrée,  est  détruit  sans  difficulté  et 
sans  coincement  du  flacon  après  son  introduction 



à  l'intérieur  du  bidon,  de  sorte  que  le  liquide 
concentré  s'écoule  rapidement  et  à  travers  une 
large  section  de  passage  dans  le  bidon.  Bien 
entendu,  il  est  préférable  qu'au  moins  le  goulot 
du  flacon  présente  une  certaine  rigidité,  mais  on 
peut  aussi  utiliser  des  berlingots  dont  les  parois 
très  minces  n'ont  de  tenue  que  lorsque  lesdits 
berlingots  sont  entièrement  remplis  d'un  liquide 
ou  d'une  pâte  et  dont  une  extrémité  se  termine 
par  une  sorte  de  goulot  qui  s'introduit  dans  le 
goulot  du  bidon  où  elle  peut  être  détruite,  par 
exemple  percée,  par  le  dispositif  de  destruction 
dudit  bidon. 

L'invention  vise  également  un  ensemble  de 
récipients  constitué,  d'une  part,  d'un  bidon  du 
type  précité  muni  dans  son  goulot  d'un  dispositif 
de  destruction  et,  d'autre  part,  d'un  flacon  muni 
d'un  goulot  qui  est  obturé  de  façon  étanche  par 
un  organe  d'obturation  et  qui  présente  des  dimen- 
sions  telles  que  son  organe  d'obturation  puisse 
être  introduit  dans  le  dispositif  de  destruction  et 
présenté  devant  l'organe  de  coupe  de  celui-ci. 

Cet  ensemble  de  récipients  est  caractérisé  en 
ce  que  le  goulot  du  flacon  a  un  diamètre  extérieur 
de  quelques  millimètres  inférieur  au  diamètre 
intérieur  de  la  paroi  cylindrique  du  dispositif  de 
destruction  et  qu'à  l'endroit  de  la  fixation  de 
l'organe  d'obturation  sur  le  bord  du  goulot  du 
flacon,  ledit  organe  d'obturation  ou  ledit  goulot 
comporte  un  bourrelet  annulaire  de  guidage  qui 
s'engage  sans  jeu  latéral  notable  dans  l'alésage 
de  guidage  du  dispositif  de  destruction. 

Cette  adaptation  du  goulot  du  flacon  et  de  son 
organe  d'obturation  au  dispositif  de  destruction 
prévu  dans  le  goulot  du  bidon  procure  une 
sécurité  accrue  lors  de  l'ouverture  du  flacon  et  du 
transvasement  de  son  contenu  liquide  dans  le 
bidon  puisque  ledit  contenu  du  flacon  ne  peut 
s'écouler  ailleurs  que  dans  ledit  bidon  dès  l'ouver- 
ture  du  flacon,  la  partie  de  flacon  qui  repose  sur 
le  goulot  du  bidon  formant  une  sorte  d'écran  de 
protection  contre  les  projections  de  liquide  qui 
pourraient  se  produire  lors  de  l'ouverture  du 
flacon. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  impor- 
tants  de  l'invention  ressortiront  de  la  description 
de  plusieurs  modes  de  réalisation,  description 
faite  en  référence  aux  dessins  annexés  sur  les- 
quels : 

la  figure  1  est  une  vue  en  élévation  d'une 
coupe  radiale  d'un  premier  mode  réalisation  du 
goulot  d'un  bidon  suivant  le  plan  radial  brisé  I-I  de 
la  figure 2,  avec  une  représentation  en  traits 
interrompus  d'un  goulot  de  flacon  adapté  à  ce 
premier  mode  de  réalisation  et  introduit  dans  le 
goulot  du  bidon ; 

la  figure  2  est  une  vue  en  plan  du  goulot  du 
bidon  selon  la  figure  1,  avec  une  représentation 
en  coupe  horizontale  de  l'organe  d'obturation  du 
flacon,  selon  la  ligne  II-II  de  la  figure  1 ; 

la  figure  3  est  une  vue  en  élévation  de  l'extré- 
mité  supérieure  du  flacon  adaptée  au  goulot  du 
bidon  selon  les  figures  1  et  2 ; 

la  figure  4  est  une  vue  en  élévation  d'une 
coupe  radiale  d'un  deuxième  mode  de  réalisation 

du  goulot  d'un  bidon,  ainsi  que  du  goulot  adapté 
d'un  flacon  correspondant  présenté  devant  le 
dispositif  de  destruction  du  goulot  dudit  bidon, 
suivant  le  plan  brisé  IV-IV  de  la  figure  5 ; 

la  figure  5  est  une  vue  en  plan  du  goulot  de 
bidon  selon  la  figure 4,  et 

la  figure  6  est  une  vue  en  élévation  d'une 
coupe  axiale  du  goulot  d'un  flacon  adapté  au 
deuxième  mode  de  réalisation  du  goulot  de  bidon, 
le  goulot  de  flacon  étant,  par  exemple,  obturé  par 
un  simple  opercule  thermosoudable. 

Sur  le  dessin,  on  n'a  représenté  que  l'extrémité 
supérieure,  à  savoir  le  goulot  de  versement  1  d'un 
bidon  2  ou  récipient  analogue  réalisé,  de  préfé- 
rence,  en  une  matière  thermoplastique.  Le  gou- 
lot  1  comporte  un  filetage  3  sur  lequel  se  visse  un 
bouchon  d'obturation  non  représenté.  A  l'inté- 
rieur  du  goulot  1  d'une  forme,  de  préférence, 
cylindrique,  est  fixé  à  demeure  un  dispositif  de 
destruction  4  destiné  à  agir  sur  et  à  détruire  un 
organe  d'obturation  qui  fait  partie  intégrante  d'un 
goulot  5  d'un  flacon  6  ou  est  fixé  de  façon 
étanche  sur  le  goulot  de  flacon.  L'organe  d'obtu- 
ration  7  du  goulot  de  flacon  5  peut  être  un  simple 
opercule  en  matière  thermoplastique  qui,  tout  au 
moins  sur  le  côté,  est  en  contact  avec  le  goulot  5 
et  est  thermosoudé  sur  celui-ci  lorsque  le  flacon  6 
est  en  matière  thermoplastique  (figure  6).  On  peut 
aussi  utiliser  en  tant  qu'organe  d'obturation  7  des 
bouchons  creux,  de  préférence  en  matière  ther- 
moplastique,  ayant  l'extrémité  de  leur  jupe  collée 
ou  thermosoudée  sur  le  goulot  5  du  flacon  6  (voir 
figures  1  à  4).  Il  est  également  possible  d'utiliser 
des  capsules  ou  éléments  analogues  en  tant 
qu'organe  d'obturation  dans  la  mesure  où  ceux- 
ci  peuvent  être  détruits  sans  difficulté  par  le 
dispositif  de  destruction  4  prévu  dans  le  goulot  1 
du  bidon  2. 

D'une  façon  générale,  le  flacon  6  contient  une 
petite  dose  d'un  produit  liquide  à  forte  concentra- 
tion  et  le  bidon  2  est  destiné  à  contenir  une  plus 
grande  quantité,  par  exemple  un  litre  d'un  liquide, 
par  exemple,  détergent  de  faible  concentration 
résultant  du  mélange  dans  le  bidon  2  d'une 
certaine  quantité  d'eau  avec  le  contenu  concentré 
du  flacon  6. 

Le  dispositif  de  destruction  4  disposé  à  l'inté- 
rieur  du  goulot  1  du  bidon  2  comporte  au  moins 
une  ouverture  de  passage  8  permettant,  d'une 
part,  au  liquide  contenu  dans  le  flacon  6  -   après 
destruction  de  l'organe  d'obturation  7  de  celui-ci 
-   de  s'écouler  dans  le  bidon  2,  et,  d'autre  part,  au 
contenu  du  bidon  d'être  déversé  hors  dudit  bidon 
2.  Avantageusement,  le  dispositif  de  destruction  4 
comprend,  au-dessus  de  l'ouverture  de  passage 
8,  un  alésage  de  guidage  9  pour  le  goulot  5  du 
flacon  6  en  position  renversée ;  en  outre,  ce 
dispositif  de  destruction  4  comporte  une  paroi,  de 
préférence,  cylindrique  10  dont  la  section  trans- 
versale  a  un  pourtour  de  configuration  adapté  à  la 
forme  de  la  face  intérieure  11  du  goulot  1  du 
bidon  2,  la  face  intérieure  coaxiale  12  de  la  paroi 
cylindrique  10  délimitant  l'alésage  de  guidage  9. 
Au  niveau  de  l'ouverture  de  passage  8  (figures  1 
et  2)  ou  des  ouvertures  de  passage  8  (figures  4  et 



5)  est  prévu  un  organe  de  coupe  13  qui,  selon  le 
mode  de  réalisation  des  figures  1  et  2  est  consti- 
tué  par  une  pointe,  de  préférence,  triangulaire 
présentant  une  forme  analogue  à  un  double  soc 
permettant  de  trancher  par  la  droite  et/ou  par  la 
gauche,  cet  organe  de  coupe  13  étant  disposé, 
par  exemple,  sur  le  bord  vertical  17  de  l'ouverture 
de  passage  8  et  s'étend,  par  sa  pointe,  radiale- 
ment  vers  et  perpendiculairement  à  l'axe  14  du 
goulot  1  du  bidon  2.  Comme  on  peut  le  voir  sur 
les  figures  1  et  2,  l'organe  de  coupe  en  forme  de 
soc  13  est  prévu  à  l'extrémité  inférieure  de  la 
paroi  cylindrique  10  du  dispositif  de  destruction  4 
et  fait  saillie  radialement  vers  l'axe  de  l'alésage  de 
guidage  9,  axe  confondu  avec  l'axe  14  du  goulot 
1.  Près  de  son  extrémité  inférieure,  la  paroi 
cylindrique  10  comporte  une  butée  annulaire 
inférieure  15  matérialisée  par  un  épaulement 
interne  dont  la  face  supérieure  annulaire  16  est 
située  au-dessus  et  à  proximité  de  l'organe  de 
coupe  13  et  dont  la  face  intérieure  coaxiale  17 
porte  ledit  organe  de  coupe  13  et  délimite  l'ouver- 
ture  de  passage  8,  les  faces  16  et  17  étant 
raccordées,  de  préférence,  par  un  chanfrein  tron- 
conique  47. 

A  l'extrémité  supérieure  du  dispositif  de  des- 
truction  4,  extrémité  supérieure  qui  peut  se  trou- 
ver  à  fleur  ou  légèrement  en  dessous  du  bord  18 
du  goulot  1  du  flacon  2,  est  prévue  une  butée 
annulaire  supérieure  20  dont  la  face  intérieure  21 
est  tronconique  et  présente  un  bord  inférieur  qui 
correspond  à  la  petite  base  du  tronc  de  cône 
délimitée  par  ladite  face  intérieure  21  et  qui  se 
raccorde  vers  le  bas,  à  la  face  intérieure  12  de  la 
paroi  cylindrique  10.  La  face  extérieure  22  de  la 
butée  annulaire  supérieure  20  est,  de  préférence, 
cylindrique  et  présente  un  pourtour  qui  est  sensi- 
blement  identique  à  celui  de  la  face  intérieure  du 
goulot  de  bidon  1  de  sorte  que  ladite  butée 
annulaire  supérieure  20  du  dispositif  de  destruc- 
tion  4  est  montée  par  friction  et  à  force  dans  le 
goulot  1  du  bidon  2.  Le  bord  inférieur  de  la  face 
extérieure  22  de  la  butée  annulaire  20  se  raccorde 
à  la  face  extérieure  23  de  la  paroi  cylindrique  10 
au  niveau  de  l'extrémité  supérieure  de  celle-ci  par 
un  épaulement  annulaire  intérieur  24.  Le  pourtour 
de  la  face  extérieure  22  de  la  butée  annulaire 
supérieure  20  peut  être  légèrement  tronconique 
de  façon  à  se  rétrécir  très  faiblement  de  haut  en 
bas,  le  diamètre  extérieur  de  ladite  butée  20  étant 
tel  qu'elle  puisse  être  engagée  de  force  dans  le 
goulot  1  du  bidon  2.  On  comprendra  aisément 
que  la  butée  annulaire  supérieure  20  joue  non 
seulement  le  rôle  d'une  butée,  mais  sert  aussi,  en 
coopération  avec  une  partie  élargie  25  du  goulot 
5  du  flacon  6,  à  former  une  sorte  de  chicane  ou 
d'écran  empêchant  le  liquide  de  sortir  du  goulot  1 
lors  du  transvasement  du  liquide  concentré  du 
flacon  6  au  bidon  2. 

La  face  extérieure  22  de  la  butée  annulaire 
supérieure  20  est  munie  d'une  série  de  cannelures 
et  de  nervures  25,  26  qui  s'étendent  parallèlement 
à  l'axe  14  du  dispositif  4  et  dont  chaque  cannelure 
25  alterne  avec  une  nervure  voisine  26.  Les 
nervures  26  s'agrippent  à  la  face  intérieure  11  du 

goulot  1  du  bidon  2  et  peuvent,  le  cas  échéant, 
avec  les  cannelures  25  et  les  parties  correspon- 
dantes  de  la  face  intérieure  11  du  goulot  1, 
délimiter  des  canaux  d'aération  27  dont  la  section 
transversale  est  insuffisante  pour  permettre  le 
passage  d'un  liquide. 

La  face  intérieure  21  de  la  butée  annulaire 
supérieure  20  peut  également  être  munie  d'une 
série  de  cannelures  et  de  nervures  radiales  de 
faible  section  pour  faciliter  le  passage  d'air 
lorsqu'un  flacon  6  est  introduit  dans  le  goulot  1 
du  bidon  2. 

La  face  extérieure  23  de  la  paroi  cylindrique  10 
du  dispositif  de  destruction  a,  en  général,  un 
diamètre  plus  petit  de  quelques  millimètres  au 
moins  que  la  face  intérieure  11  du  goulot  1  du 
bidon  2  et  comporte  plusieurs  nervures  radiales 
extérieures  de  raidissement  28.  Les  sommets  29 
des  nervures  de  raidissement  28,  par  exemple  au 
nombre  de  quatre,  s'inscrivent  dans  le  cylindre  ou 
très  faible  tronc  de  cône  déterminé  par  la  face 
extérieure  22  de  la  butée  annulaire  supérieure  20 
et  s'appliquent  contre  la  face  intérieure  11  du 
goulot  du  bidon  2. 

Bien  que  le  bidon  2  muni  d'un  dispositif  de 
destruction  4  conforme  au  mode  de  réalisation 
représenté  sur  les  figures  1  et  2  puisse  coopérer 
avec  des  flacons  de  structures  diverses  à  condi- 
tion  que  ceux-ci  comportent  un  organe  d'obtura- 
tion  destructible  ou  un  élément  assimilable  à  un 
organe  d'obturation  destructible  qui  puisse  être 
présenté  devant  l'organe  de  coupe  13  et  être 
détruit  par  celui-ci,  il  peut  être  avantageux  d'asso- 
cier  au  bidon  2  des  figures  1  et  2  un  flacon  6  tel 
que  représenté  sur  la  figure  3. 

Le  flacon  6  de  la  figure  3  comporte  un  goulot  5 
dont  le  diamètre  extérieur  est  inférieur,  par  exem- 
ple,  de  quelques  millimètres  au  diamètre  intérieur 
de  l'alésage  de  guidage  9  délimité  par  la  face 
intérieure  12  de  la  paroi  cylindrique  10  et  sa 
hauteur  peut  être  inférieure  à  la  hauteur  dudit 
alésage  9.  A  son  extrémité  inférieure,  le  goulot  5 
du  flacon  6  est  raccordé  à  une  partie  élargie 
tronconique  ou  pyramidale  30  qui,  lorsque  c'est 
nécessaire,  ne  s'oppose  pas  à  la  rotation  du 
goulot  5  dans  le  goulot  1  du  bidon  2  et  qui  s'évase 
vers  le  bas  et  présente  une  forme  et  une  inclinai- 
son  adpatées  à  celles  de  la  face  intérieure  21  de  la 
butée  annulaire  supérieure  20  du  dispositif  de 
destruction  4.  De  préférence,  on  réalise  au  moins 
le  flacon  6  et,  le  cas  échéant,  aussi  son  organe 
d'obturation  7  en  une  matière  thermoplastique  et 
thermosoudable  et  on  choisit  tout  au  moins  pour 
le  goulot  5,  et  de  préférence,  aussi  pour  la  partie 
élargie  30  du  flacon  6  une  épaisseur  de  paroi 
suffisante  pour  que,  pour  une  matière  donnée, 
ledit  goulot  5  et  la  partie  élargie  30  soient  au 
moins  semi-rigides  sinon,  de  préférence,  rigides. 

Comme  on  peut  le  voir  sur  le  dessin,  à  l'endroit 
de  la  fixation  de  l'organe  d'obturation  7  sur  le 
bord  du  goulot  5  du  flacon  6,  ledit  organe  d'obtu- 
ration  7  (figures  1  et  3)  ou  ledit  goulot  5  (figures  4 
et  6)  comporte  un  bourrelet  annulaire  de  guidage 
31  qui  s'engage  sans  jeu  latéral  notable  dans 
l'alésage  de  guidage  9  du  dispositif  de  destruction 



4  et  qui,  lorsque  la  hauteur  du  goulot  5  au-dessus 
de  la  partie  élargie  30  le  permet,  porte,  le  cas 
échéant,  contre  la  face  supérieure  16  de  la  butée 
annulaire  inférieure  15  dudit  dispositif  de  destruc- 
tion  4  (figure  1).  Le  bourrelet  de  guidage  31 
comporte,  sur  son  pourtour  cylindrique,  une  série 
de  rainures  verticales  32,  de  préférence,  uniformé- 
ment  réparties  sur  tout  son  pourtour. 

Selon  le  mode  de  réalisation  représenté  sur  la 
figure  6,  l'organe  d'obturation  7  du  goulot  5  du 
flacon  6  est  un  opercule  fixé  sur  l'extrémité  du 
goulot  de  flacon  5  dans  un  épaulement  intérieur 
33  pratiqué  dans  le  bourrelet  de  guidage  31  du 
goulot  5.  Par  contre,  selon  les  modes  de  réalisa- 
tion  représentés  sur  les  figures  1  à  4,  l'organe 
d'obturation  7  du  flacon  6  est  constitué  par  un 
bouchon  comprenant  une  paroi  frontale  d'obtura- 
tion  34  et  une  jupe  latérale  cylindrique  35  dont 
l'extrémité  inférieure  est  fixée  à  demeure  sur  le 
bord  du  goulot  5  du  flacon  6.  Le  mode  de  fixation 
de  la  jupe  35  sur  le  goulot  5  peut  varier  d'un  type 
d'organe  de  fixation  à  l'autre.  Ce  qui  importe 
cependant,  c'est  que  la  liaison  entre  au  moins 
une  partie  de  la  jupe  35  et  le  goulot  5  subsiste  en 
permanence  même  après  la  destruction  du  bou- 
chon.  Pour  connaître  plus  de  détails  sur  les 
différents  modes  de  réalisation  et  de  fixation  des 
bouchons,  il  convient  de  se  reporter  à la  demande 
de  brevet  parallèle  déposée  ce  même  jour  et 
ayant  pour  titre  «  Bouchon  destructible  à  usage 
unique  et  récipients  munis  d'un  tel  bouchon  •. 
Selon  le  mode  de  réalisation  représenté  sur  les 
figures  1  à  3,  le  diamètre  extérieur  de  la  jupe 
cylindrique  35  de  l'organe  d'obturation  7  est 
légèrement  plus  petit  que  celui  de  l'ouverture  de 
passage  8  du  dispositif  de  destruction  et  la  jupe 
latérale  cylindrique  et  verticale  35  comporte  un 
méplat  vertical  36  permettant  de  faire  passer 
ladite  jupe  35  devant  l'organe  de  coupe  13  du 
dispositif  de  destruction  4.  A  partir  de  cette 
position,  dans  laquelle  le  goulot  5  repose  par 
l'intermédiaire  du  bourrelet  de  guidage  31  sur  la 
butée  annulaire  inférieure  15  ou  le  flacon  6 
repose  par  l'intermédiaire  de  sa  partie  élargie 
tronconique  30  sur  la  butée  annulaire  supérieure 
20,  il  suffit  de  faire  tourner  le  flacon  6  autour  de 
l'axe  14  du  bidon  2  pour  que  l'organe  de  coupe  13 
découpe  la  plus  grande  partie  de  la  jupe  latérale 
35  à  l'exception  d'une  partie  centrale  du  méplat 
36,  partie  centrale  qui  ne  peut  venir  en  contact 
avec  ledit  organe  de  coupe  13.  Pour  faciliter  la 
découpe,  c'est-à-dire  la  destruction  de  l'organe 
d'obturation  7  et  l'ouverture  du  flacon  6,  on  peut 
prévoir  une  entaille  annulaire  37  sur  la  zone  de 
jupe  qui  se  présentera  devant  l'organe  de  coupe 
13. 

Selon  le  mode  de  réalisation  représenté  sur  les 
figures  4  et  5,  l'organe  de  coupe  13  du  dispositif 
de  destruction  4  présente  un  cône  ou  une  pyra- 
mide  creux  38  qui  est  disposé  coaxialement  à 
l'intérieur  de  l'alésage  de  guidage  9.  Cet  organe 
de  coupe  13  en  forme  de  cône  ou  de  pyramide 
comprend,  de  haut  en  bas,  une  pointe  39  dirigée 
vers  le  haut  et,  de  préférence,  située  dans  l'axe  14 
du  goulot  1  du  bidon  2,  une  partie  intermédiaire 

ajourée  40  dont  les  ajours  constituent  les  ouvertu- 
res  de  passage  8  précédemment  mentionnées,  et 
une  partie  inférieure  continue  41,  c'est-à-dire 
sans  ajours,  qui,  à  sa  base,  est  raccordée  à 
l'extrémité  inférieure  de  la  paroi  cylindrique  10. 
Les  ajours  ou  ouvertures  de  passage  8  de  la  partie 
intermédiaire  40  de  l'organe  de  coupe  13  sont 
délimités,  d'une  part,  latéralement  par  des  barret- 
tes  coupantes  42  qui  s'étendent  suivant  les  géné- 
ratrices  du  cône  38  ou  des  arêtes  de  la  pyramide 
38,  et,  d'autre  part,  à  leur  bord  inférieur,  par  le 
bord  supérieur  43  de  la  partie  inférieure  41  de 
l'organe  de  coupe  13, 38.  Dans  certains  cas,  il  est 
avantageux  de  donner  à  la  pointe  39  et  à  la  partie 
inférieure  continue  41  de  l'organe  de  coupe  13, 
38  la  même  inclinaison  par  rapport  à  l'axe  14  du 
goulot  1  du  bidon  2 ;  et  du  dispositif  de  destruc- 
tion,  cette  inclinaison  étant  relativement  faible, 
par  exemple  de  l'ordre  de  5  à  15°,  et  sensiblement 
plus  faible  que  celle  de  la  partie  intermédiaire  40 
par  rapport  audit  axe  14  du  dispositif  de  destruc- 
tion  4.  L'inclinaison  de  la  partie  intermédiaire  40, 
c'est-à-dire  des  barrettes  coupantes  42  par  rap- 
port  à  l'axe  14  est  de  l'ordre  de  15  à  50°.  Grâce  à 
cette  conception,  on  déchire  d'abord  avec  la 
pointe  39  la  partie  centrale  de  la  paroi  frontale 
d'obturation  34  ou  de  l'opercule  de  l'organe 
d'obturation  et  découpe  ensuite  radialement  vers 
l'extérieur  ladite  paroi  34  à  l'aide  des  barrettes 
coupantes  42  sur  toute  l'étendue  de  la  partie 
intermédiaire  40  de  manière  à  obtenir  des  lam- 
beaux  triangulaires  de  bouchon  44  qui  sont  écar- 
tés  des  ouvertures  de  passage  ou  ajours  8  lorsque 
leur  base  se  place  par  dessus  la  partie  inférieure 
continue  41  de  l'organe  de  coupe  13,  38.  Ainsi,  le 
liquide  concentré  contenu  dans  le  flacon  peut 
facilement  passer  à  travers  les  ouvertures  de 
passage  découvertes  8  de  la  partie  intermédiaire 
40  de  l'organe  de  coupe  13,  38.  L'embase  de 
l'organe  de  coupe  13,  38  est  raccordée  à  l'extré- 
mité  inférieure  de  la  paroi  cylindrique  10  à  l'aide 
de  languettes  radiales  de  liaison  45  qui  délimitent 
deux  par  deux  et  avec  les  bords  inférieurs  corres- 
pondants  de  ladite  paroi  cylindrique  10  et  de  la 
partie  inférieure  41  de  l'organe  de  coupe  13,  38 
des  trous  de  communication  46  qui  sont  de  forme 
oblongue  et  courbe  et  permettent  aux  quantités 
de  liquide  qui  sont  passées  entre  la  partie  infé- 
rieure  41  de  l'organe  de  coupe  13,  38  et  la  base 
des  lambeaux  de  bouchon  44,  de  tomber  égale- 
ment  dans  le  bidon  2.  Le  dispositif  de  destruction 
4  peut  être  réalisé  en  un  métal  léger  ou  un  alliage 
de  métaux  légers  mais  également  en  une  matière 
plastique  rigide  de  haute  résistance. 

Il  va  de  soi  que  les  différents  modes  de  réalisa- 
tion  précédemment  décrits  peuvent  subir  un  cer- 
tain  nombre  de  modifications  sans  que  l'on  sorte 
pour  cela  du  champ  de  protection  dont  les  limites 
sont  définies  par  les  revendications  annexées. 

1.  Bidon  ou  récipient  analogue  comportant  un 
goulot  de  versement  (1)  qui  est  obturable  par  un 



bouchon  se  fixant  sur  ledit  goulot  et  qui,  à 
l'intérieur,  est  muni  d'un  dispositif  de  destruction 
(4)  installé  à  demeure  pour  un  organe  d'obtura- 
tion  (7)  fixé  de  façon  étanche  sur  l'extrémité  du 
goulot  (5)  d'un  flacon  (6),  ce  dispositif  (4)  compor- 
tant  au  moins  une  ouverture  de  passage  (8)  pour 
le  liquide  contenu  dans  le  flacon  (6),  un  alésage 
de  guidage  (9)  pour  le  goulot  (5)  du  flacon  (6)  et 
un  organe  de  coupe  (13)  qui  est  prévu  au  niveau 
de  l'ouverture  de  passage  (8),  caractérisé  en  ce 
que  le  dispositif  de  destruction  (4)  comporte, 
d'une  part,  une  paroi  cylindrique  (10)  dont  la  face 
intérieure  (12)  délimite  l'alésage  de  guidage  (9)  et, 
d'autre  part,  à  son  extrémité  supérieure,  une 
butée  annulaire  (20)  pouvant  recevoir  l'appui 
d'une  partie  élargie  tronconique  (30)  d'un  flacon 
(6),  butée  dont  la  face  intérieure  (21)  est  égale- 
ment  tronconique  et  se  raccorde,  par  son  bord 
inférieur,  à  la  face  intérieure  de  ladite  paroi 
cylindrique  (10)  et  que  l'organe  de  coupe  (13)  est 
prévu  à  l'extrémité  inférieure  de  ladite  paroi 
cylindrique  (10)  et  fait  saillie  vers  l'axe  (14)  de 
l'alésage  de  guidage  (19).. 

2.  Bidon  ou  récipient  analogue  comportant  un 
goulot  de  versement  (1)  qui  est  obturable  par  un 
bouchon  se  fixant  sur  ledit  goulot  et  qui,  à  
l'intérieur,  est  muni  d'un  dispositif  de  destruction 
(4)  installé  à  demeure  pour  un  organe  d'obtura- 
tion  (7)  fixé  de  façon  étanche  sur  l'extrémité  du 
goulot  (5)  d'un  flacon  (6),  ce  dispositif  (4)  compor- 
tant  au  moins  une  ouverture  de  passage  (8)  pour 
le  liquide  contenu  dans  le  flacon  (6),  un  alésage 
de  guidage  (9)  pour  le  goulot  (5)  du  flacon  (6)  et 
un  organe  de  coupe  (13)  qui  est  prévu  au  niveau 
de  l'ouverture  de  passage  (8),  caractérisé  en  ce 
que  le  dispositif  de  destruction  (4)  comporte, 
d'une  part,  une  paroi  cylindrique  (10)  dont  la  face 
intérieure  (12)  délimite  l'alésage  de  guidage  (9)  et, 
d'autre  part,  à  son  extrémité  supérieure,  une 
butée  annulaire  (20)  pouvant  recevoir  l'appui 
d'une  partie  élargie  tronconique  (30)  d'un  flacon 
(6),  butée  dont  la  face  intérieure  (21)  est  égale- 
ment  tronconique  et  se  raccorde,  par  son  bord 
inférieur,  à  la  face  intérieure  de  ladite  paroi 
cylindrique  (10)  et  que  l'organe  de  coupe  (13)  est 
en  forme  de  cône  ou  de  pyramide  creux  (38)  qui 
est  disposé  coaxialement  à  l'intérieur  de  l'alésage 
de  guidage  (9)  et  qui  comprend  une  pointe  (39) 
dirigée  vers  le  haut,  une  partie  intermédiaire 
ajourée  (40)  et  une  partie  inférieure  continue  (41) 
qui,  à  sa  base,  est  raccordée  à  l'extrémité  infé- 
rieure  de  la  paroi  cylindrique  (10). 

3.  Bidon  selon  l'une  des  revendications  1  et  2, 
caractérisé  en  ce  que  la  butée  annulaire  supé- 
rieure  (20)  prévue  à  l'extrémité  supérieure  du 
dispositif  de  destruction  (4)  présente  une  face 
extérieure  (22)  cylindrique  qui  se  raccorde  à  la 
face  extérieure  (23)  de  la  paroi  cylindrique  (10)  au 
niveau  de  l'extrémité  supérieure  de  celle-ci  par  un 
épaulement  annulaire  intérieur  (24),  le  diamètre 
extérieur  de  ladite  butée  annulaire  supérieure 
(20)  étant  tel  qu'elle  peut  être  engagée  à  force 
dans  le  goulot  (1)  du  bidon  (2). 

4.  Bidon  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  la  face  extérieure 

(22)  de  la  butée  annulaire  supérieure  (20)  est 
munie  de  cannelures  et  nervures  verticales  (25, 
26)  dont  chaque  cannelure  (25)  alterne  avec  une 
nervure  (26)  et  dont  les  nervures  (26)  s'agrippent 
à  la  face  intérieure  du  goulot  (1)  du  bidon  (2). 

5.  Bidon  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  la  face  extérieure 
(23)  de  la  paroi  cylindrique  (10)  comporte  plu- 
sieurs  nervures  de  raidissement  radiales  (28)  dont 
les  sommets  s'inscrivent  dans  le  cylindre  défini 
par  la  face  extérieure  (22)  de  la  butée  annulaire 
supérieure  (20)  et  s'appliquent  contre  la  face 
intérieure  du  goulot  (1)  du  bidon  (2). 

6.  Bidon  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  la  paroi  cylindrique  (10)  comporte,  près 
de  son  extrémité  intérieure,  une  butée  annulaire 
inférieure  (15)  constituée  par  un  épaulement 
interne  dont  la  face  supérieure  (16)  est  située  au- 
dessus  et  à  proximité  de  l'organe  de  coupe  (13). 

7.  Bidon  selon  l'une  des  revendications  1  et  6, 
caractérisé  en  ce  que  l'organe  de  coupe  (13)  est 
une  pointe  triangulaire  présentant  la  forme  d'un 
double  soc. 

8.  Bidon  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  les  ajours  (8)  de  la  partie  intermédiaire 
(40)  de  l'organe  de  coupe  (13)  sont  délimités 
latéralement  par  des  barrettes  coupantes  (42) 
s'étendant  suivant  les  génératrices  d'un  cône  ou 
des  arêtes  d'une  pyramide  et,  à  leur  bord  inférieur, 
par  le  bord  supérieur  (43)  de  la  partie  inférieure 
(4)  de  l'organe  de  coupe  (13). 

9.  Bidon  selon  l'une  des  revendications  2  et  8, 
caractérisé  en  ce  que,  la  pointe  (39)  et  la  partie 
inférieure  (41)  de  l'organe  de  coupe  (13)  ont  la 
même  inclinaison  par  rapport  à  l'axe  (14),  inclinai- 
son  qui  est  plus  faible  que  celle  de  la  partie 
intermédiaire  (40)  par  rapport  audit  axe  (14)  du 
dispositf  de  destruction  (4). 

10.  Bidon  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  2,  8  et  9,  caractérisé  en  ce  que  l'embase 
de  l'organe  de  coupe  (13)  est  raccordée  à  l'extré- 
mité  inférieure  de  la  paroi  cylindrique  (10)  à  l'aide 
de  languettes  radiales  de  liaison  (45)  qui  délimi- 
tent  deux  par  deux  et  avec  les  bords  inférieurs 
correspondants  de  la  paroi  cylindrique  (10)  et  de 
l'organe  de  coupe  (13)  des  trous  de  communica- 
tion  (46). 

11.  Ensemble  de  récipients  constitué  d'un 
bidon  (2)  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  10  et  au  moins  d'un  flacon  (6)  muni  d'un 
goulot  (5)  qui  est  obturé  de  façon  étanche  par  un 
organe  d'obturation  (7)  et  qui  présente  des  dimen- 
sions  telles  que  son  organe  d'obturation  (7) 
puisse  être  introduit  dans  le  dispositif  de  destruc- 
tion  (4)  et  présenté  devant  l'organe  de  coupe  (13) 
de  celui-ci,  caractérisé  en  ce  que  le  goulot  (5)  du 
flacon  (6)  a  un  diamètre  extérieur  de  quelques 
millimètres  inférieur  au  diamètre  intérieur  de  la 
paroi  cylindrique  (10)  du  dispositif  de  destruction 
(4)  et  qu'à  l'endroit  de  la  fixation  de  l'organe 
d'obturation  (7)  sur  le  bord  du  goulot  (5)  du 
flacon  (6),  ledit  organe  d'obturation  (7)  ou  ledit 
goulot  (5)  comporte  un  bourrelet  annulaire  de 
guidage  (31)  qui  s'engage  sans  jeu  latéral  notable 
dans  l'alésage  de  guidage  (9)  du  dispositif  de 



destruction  (4). 
12.  Ensemble  de  récipients  suivant  la  revendi- 

cation  11,  caractérisé  en  ce  que  le  bourrelet  de 
guidage  (31)  comporte,  sur  son  pourtour  cylindri- 
que,  une  série  de  rainures  verticales  (32)  unifor- 
mément  réparties  sur  tout  son  pourtour. 

13.  Ensemble  de  récipients  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  11  et  12,  caractérisé 
en  ce  que  l'organe  d'obturation  (7)  du  flacon  (6) 
est  constitué  par  un  bouchon  comprenant  une 
paroi  frontale  d'obturation  (34)  et  une  jupe  laté- 
rale  (35)  dont  l'extrémité  inférieure  est  fixée  à 
demeure  sur  le  bord  du  goulot  (5)  du  flacon  (6). 

14.  Ensemble  de  récipients  constitué  d'un 
bidon  (2)  selon  la  revendication  1  et  l'une  quel- 
conque  des  revendications  3  à  7,  et  selon  l'une 
quelconque  des  revendications  11  à  13,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  diamètre  extérieur  de  la  jupe 
cylindrique  verticale  (35)  est  légèrement  inférieur 
au  diamètre  de  l'ouverture  de  passage  (8)  du 
dispositif  de  destruction  (4)  et  que  ladite  jupe  (35) 
comporte  un  méplat  vertical  (36)  permettant  de 
faire  passer  ladite  jupe  devant  l'organe  de  coupe 
(13)  dudit  dispositif  (4). 

15.  Ensemble  de  récipients  constitué  d'un 
bidon  (2)  selon  la  revendication  2  et  l'une  quel- 
conque  des  revendications  3  à  5,  et  8  à  10,  et 
selon  l'une  quelconque  des  revendications  11  à 
13,  caractérisé  en  ce  que  l'organe  d'oburation  (7) 
du  flacon  (6)  est  un  opercule  fixé  sur  l'extrémité 
du  goulot  de  flacon  (5). 

16.  Ensemble  de  récipients  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  11  à  15,  caractérisé  en 
ce  qu'à  son  extrémité  inférieure,  le  goulot  (5)  du 
flacon  (6) est  raccordé  à une  partie  élargie  tronco- 
nique  (30)  s'évasant  vers  le  bas  et  présentant  une 
forme  et  une  inclinaison  adaptées  à  celles  de  la 
face  intérieure  (21)  de  la  butée  annulaire  supé- 
rieure  (20)  du  dispositif  de  destruction  (4). 

17.  Ensemble  de  récipients  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  11  à  16,  caractérisé  en 
ce  qu'au  moins  le  flacon  (6)  et  son  organe 
d'obturation  (7)  sont  réalisés  en  une  matière 
thermoplastique  et  thermosoudable. 

1.  Can  or  similar  container  comprising  a  pour- 
ing  neck  (1)  which  may  be  closed  off  by  a  stopper 
secured  to  said  neck  and  which  is  provided  on  the 
inside  with  a  permanently  fixed  destruction  device 
(4)  for  the  destruction  of  a  closing  member  (7) 
secured  in  tight  manner  on  the  end  of  the  neck  (5) 
of  the  bottle  (6),  said  device  (4)  comprising  at 
least  an  opening  (8)  to  alow  the  flow  of  the  liquid 
contained  in  the  bottle  (6),  a  guiding  bore  (9)  for 
the  neck  (5)  of  the  bottle  (6)  and  a  cutting  member 
(13)  provided  at  the  level  of  the  opening  (8), 
characterized  in  that  the  destruction  device  (4) 
comprises,  on  the  one  hand,  a  cylindrical  wall  (10) 
of  which  the  inner  face  (12)  defines  the  guiding 
bore  (9),  and  on  the  other  hand,  at  its  upper  end, 
an  annular  stop  member  (20)  adapted  to  receive 
in  resting  contact  a  truncated  widened  part  (30)  of 

a  bottle  (6),  the  inner  face  (21)  of  said  stop 
member  being  likewise  truncated  and  being  con- 
nected,  by  its  lower  edge,  to  the  inner  face  of  said 
cylindrical  wall  (10),  and  in  that  the  cutting 
member  (13)  is  provided  at  the  lower  end  of  said 
cylindrical  wall  (10)  and  projects  towards  the  axis 
(14)  of  the  guiding  bore  (19). 

2.  Can  or  similar  container  comprising  a  pour- 
ing  neck  (1)  which  may  be  closed  off  by  a  stopper 
securable  to  said  neck  and  which  is  provided  on 
the  inside  with  a  permanently  fixed  destruction 
device  (4)  for  the  destruction  of  a  closing  member 
(7)  secured  in  tight  manner  on  the  end  of  the  neck 
(5)  of  the  bottle  (6),  said  device  (4)  comprising  at 
least  an  opening  (8)  to  allow  the  flow  of  the  liquid 
contained  in  the  bottle  (6),  a  guiding  bore  (9)  for 
the  neck  (5)  of  the  bottle  (6)  and  a  cutting  member 
(13)  which  is  provided  at  the  level  of  the  opening 
(8),  characterized  in  that  the  destruction  device 
(4)  comprises,  on  the  one  hand,  a  cylindrical  wall 
(10)  of  which  the  inner  face  (12)  defines  the 
guiding  bore  (9)  and  on  the  other  hand,  at  its 
upper  end,  an  annular  stop  member  (20)  adapted 
to  receive  in  resting  contact  a  truncated  widened 
part  (30)  of  a  bottle  (6),  the  inner  face  (21)  of  said 
stop  member  being  likewise  truncated  and  being 
connected,  via  its  lower  edge,  to  the  inner  face  of 
said  cylindrical  wall  (10),  and  in  that  the  cutting 
member  (13)  is  shaped  as  a  hollow  cone  or 
pyramid  (38)  and  is  disposed  coaxially  inside  the 
guiding  bore  (9)  and  comprises  an  upwardly 
directed  pointed  end  (39),  a  perforated  inter- 
mediate  part  (40)  and  a  lower  continuous  part  (41) 
which  at  its  base,  is  connected  to  the  lower  end  of 
said  cylindrical  wall  (10). 

3.  Can  according  to  any  one  of  claims  1  and  2, 
characterized  in  that  the  upper  annular  stop 
member  (20)  provided  at  the  upper  end  of  the 
destruction  device  (4)  has  a  cylindrical  external 
face  (22)  which  is  connected  to  the  outer  face  (23) 
of  the  cylindrical  wall  (10)  at  the  level  of  the  upper 
end  thereof  via  an  inner  annular  shoulder  (24),  the 
external  diameter  of  said  upper  annular  stop 
member  (20)  being  such  that  it  can  be  force-fitted 
into  the  neck  (1)  of  the  can  (2). 

4.  Can  according  to  any  one  of  claims  1  to  3, 
characterized  in  that  the  external  face  (22)  of  the 
upper  annular  stop  member  (20)  is  provided  with 
vertical  grooves  and  ribs  (25,  26),  each  groove 
(25)  alternating  with  a  rib  (26),  said  ribs  (26)  fasten 
onto  the  inner  face  of  the  neck  (1)  of  the  can  (2). 

5.  Can  according  to  any  one  of  claims  1  to  4, 
characterized  in  that  the  external  face  (23)  of  the 
cylindrical  wall  (10)  comprises  a  plurality  of  radial 
stiffening  ribs  (28),  the  epices  of  which  are  in- 
scribed  in  the  cylinder  defined  by  the  external 
face  (22)  of  the  upper  annular  stop  member  (20) 
and  are  applied  against  the  inner  face  of  the  neck 
(1)  of  the  can  (2). 

6.  Can  according  to  claim  1,  characterized  in 
that  the  cylindrical  wall  (10)  comprises,  close  to 
its  inner  end,  a  lower  annular  stop  member  (15) 
constituted  by  an  inner  shoulder,  the  upper  face 
(16)  of  which  is  situated  above  and  close  to  the 
cutting  member  (13). 



7.  Can  according  to  any  one  of  claims  1  and  6, 
characterized  in  that  the  cutting  member  (13)  is  a 
triangular  point  shaped  as  a  double  share. 

8.  Can  according  to  claim  2,  characterized  in 
that  the  perforations  (8)  of  the  intermediate  part 
(40)  of  the  cutting  member  (13)  are  defined 
laterally  by  small  cutting  bars  (42)  extending  in 
the  direction  of  generatrices  of  a  cone  or  of  the 
edges  of  a  pyramid  and,  at  their  lower  edge,  by 
the  upper  edge  (43)  of  the  lower  part  (4)  of  the 
cutting  member  (13). 

9.  Can  according  to  any  one  of  claims  2  and  8, 
characterized  in  that  the  point  (39)  and  the  lower 
part  (41)  of  the  cutting  member  (13)  have  the 
same  inclination  with  respect  to  the  axis  (14), 
which  inclination  is  less  that  the  inclination  of  the 
intermediate  part  (40)  with  respect  to  said  axis  (4) 
of  the  destruction  device  (4). 

10.  Can  according  to  any  one  of  claims  2,  8 and 
9,  characterized  in  that  the  seat  of  the  cutting 
member  (13)  is  connected  to  the  lower  end  of  the 
cylindrical  wall  (10)  by  means  of  radial  connecting 
rods  (45)  defining  in  pairs  and  with  the  corre- 
sponding  lower  edges  of  the  cylindrical  wall  (10) 
and  of  the  cutting  member  (13),  communication 
holes  (46). 

11.  Set  of  containers  constituted  by  a  can  (2) 
according  to  any  one  of  claims  1  to  10  and  at  least 
a  bottle  (6)  provided  with  a  neck  (5)  which  is 
tightly  sealed  by  a  closing  member  (7)  and  is  so 
dimensioned  that  its  closing  member  (7)  can  be 
introduced  into  the  destruction  device  (4)  and  be 
presented  in  front  of  the  cutting  member  (13) 
thereof,  characterized  in  that  the  neck  (5)  of  the 
bottle  (6)  has  an  outer  diameter  a  few  millimeters 
smaller  that  the  inner  diameter  of  the  cylindrical 
wall  (10)  of  the  destruction  device  (4)  and  in  that 
at  the  spot  where  the  closing  member  (7)  is  fixed 
on  the  edge  of  the  neck  (5)  of  the  bottle  (6),  said 
closing  member  (7)  or  said  neck  (5)  comprises  an 
annular  guiding  flange  (31)  which  engages  with- 
out  noticeable  lateral  clearance  into  the  guiding 
bore  (9)  of  the  destruction  device  (4). 

12.  Set  of  containers  according  to  claim  11, 
characterized  in  that  the  guiding  flange  (31) 
comprises,  on  its  cylindrical  periphery,  a  series  of 
vertical  grooves  (32)  evenly  distributed  over  the 
whole  periphery. 

13.  Set  of  containers  according  to  any  one  of 
claims  11  and  12,  characterized  in  that  the  closing 
member  (7)  of  the  bottle  (6)  is  constituted  by  a 
stopper  comprising  a  sealing  front  wall  (34)  and  a 
lateral  skirt  (35)  of  which  the  lower  end  is  perma- 
nently  fixed  on  the  edge  of  the  neck  (5)  of  the 
bottle  (6). 

14.  Set  of  containers  constituted  by  a  can  (2) 
according  to  claim  1  and  any  one  of  claims  3  to  7, 
and  according  to  any  one  of  claims  11  to  13, 
characterized  in  that  the  external  diameter  of  the 
vertical  cylindrical  skirt  (35)  is  slightly  less  than 
the  diameter  of  the  opening  (8)  of  the  destruction 
device  (4),  and  in  that  said  skirt  (35)  comprises  a 
vertical  flat  (36)  allowing  said  skirt  to  pass  before 
the  cutting  member  (13)  of  said  device  (4). 

15.  Set  of  containers  constituted  by  a  can  (2) 

according  to  claim  2  and  any  one  of  claims  3  to  5, 
and  claims  8  to  10,  and  according  to  any  one  of 
claims  11  to  13,  characterized  in  that  the  closing 
member  (7)  of  the  bottle  (6)  is  an  inner  capsule 
fixed  on  the  end  of  the  neck  (5). 

16.  Set  of  containers  according  to  any  one  of 
claims  11  to  15,  characterized  in  that  at  its  lower 
end,  the  neck  (5)  of  the  bottle  (6)  is  connected  to  a 
truncated  widened  part  (30)  opening  out  down- 
wardly  and  whose  shape  and  inclination  are 
adapted  to  those  of  the  inner  face  (21)  of  the 
upper  annular  stop  member  (20)  ot  the  destruc- 
tion  device  (4). 

17.  Set  of  containers  according  to  any  one  of 
claims  11  to  16,  characterized  in  that  at  least  the 
bottle  (6)  and  its  closing  member  (7)  are  made  in  a 
thermoplastic  and  thermoweldable  material. 

1.  Kanister  oder  analoger  Behälter  mit  einem 
Ausgießhals  (1),  der  durch  einen  am  Hals  fest- 
sitzenden  Stöpsel  verschließbar  ist  und  im  Inne- 
ren  mit  einer  Zerstöreinrichtung  (4)  versehen  ist, 
die  für  ein  auf  dichte  Weise  am  Ende  des  Halses 
(5)  einer  Flasche  (6)  angeordnetes  Ver- 
schlußorgan  (7)  fix  montiert  ist,  welche  Vorrich- 
tung  (4)  mindestens  eine  Durchlaßöffnung  (8)  für 
die  in  der  Flasche  (6)  enthaltene  Flüssigkeit,  eine 
Führungsbohrung  (9)  für  den  Hals  (5)  der  Flasche 
(6)  und  ein  in  Höhe  der  Durchlaßöffnung  (8) 
vorgesehenes  Schneidorgan  (13)  umfaßt,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Zerstöreinrichtung  (4) 
einerseits  eine  zylindrische  Wand  (10)  umfaßt, 
deren  Innenseite  (12)  die  Führungsbohrung  (9) 
begrenzt,  und  anderseits  an  ihrem  oberen  Ende 
einen  ringförmigen  Anschlag  (20)  zur  stützenden 
Aufnahme  eines  kegelstumpfförmig  erweiterten 
Teils  (30)  einer  Flasche  (6)  umfaßt,  wobei  die 
Innenseite  (21)  des  Anschlags  ebenfalls  kegel- 
stumpfförmig  ist  und  über  ihren  unteren  Rand  mit 
der  Innenseite  der  zylindrischen  Wand  (10)  in 
Verbindung  steht,  und  daß  das  Schneidorgan  (13) 
am  unteren  Ende  der  zylindrischen  Wand  (10) 
vorgesehen  ist  und  zur  Achse  (14)  der  Führungs- 
bohrung  (19)  ragt. 

2.  Kanister  oder  analoger  Behälter  mit  einem 
Ausgießhais  (1),  der  durch  einen  am  Hals  fest- 
sitzenden  Stöpsel  verschließbar  ist  und  im  Inne- 
ren  mit  einer  Zerstöreinrichtung  (4)  versehen  ist, 
die  für  ein  auf  dichte  Weise  am  Ende  des  Halses 
(5)  einer  Flasche  (6)  angeordnetes  Ver- 
schlußorgan  (7)  fix  montiert  ist,  welche  Vorrich- 
tung  (4)  mindestens  eine  Durchlaßöffnung  (8)  für 
die  in  der  Flasche  (6)  enthaltene  Flüssigkeit,  eine 
Führungsbohrung  (9)  für  den  Hals  (5)  der  Flasche 
(6)  und  ein  in  Höhe  der  Durchlaßöffnung  (8) 
vorgesehenes  Schneidorgan  (13)  umfaßt,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Zerstöreinrichtung  (4) 
einerseits  eine  zylindrische  Wand  (10)  umfaßt, 
deren  Innenseite  (12)  die  Führungsbohrung  (9) 
begrenzt,  und  anderseits  an  ihrem  oberen  Ende 
einen  ringförmigen  Anschlag  (20)  zur  stützenden 
Aufnahme  eines  kegelstumpfförmig  erweiterten 



Teils  (30)  einer  Flasche  (6)  umfaßt,  wobei  die 
Innenseite  (21)  des  Anschlags  ebenfalls  kegel- 
stumpfförmig  ist  und  über  ihren  unteren  Rand  mit 
der  Innenseite  der  zylindrischen  Wand  (10)  in 
Verbindung  steht,  und  daß  das  Schneidorgan  (13) 
in  Form  eines  Hohlkegels  oder  einer  Hohlpyrami- 
de  (38)  ausgebildet  ist,  die  koaxial  im  Inneren  der 
Führungsbohrung  (9)  angeordnet  ist  und  eine 
nach  oben  gerichtete  Spitze  (39),  einen  aus- 
gesparten  Zwischenteil  (40)  und  einen  nicht  unter- 
brochenen  Unterteil  (41)  aufweist,  der  an  seiner 
Basis  mit  dem  unteren  Ende  der  zylindrischen 
Wand  (10)  in  Verbindung  steht. 

3.  Kanister  nach  einem  der  Ansprüche  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  obere  ring- 
förmige  Anschlag  (20),  der  am  oberen  Ende  der 
Zerstöreinrichtung  (4)  vorgesehen  ist,  eine  zylin- 
drische  Außenseite  (2)  aufweist,  die  mit  der 
Außenseite  (23)  der  zylindrischen  Wand  (10)  in 
Höhe  des  oberen  Endes  derselben  über  eine 
ringförmige  Innenschulter  (24)  in  Verbindung 
steht,  wobei  der  Außendurchmesser  des  oberen 
ringförmigen  Anschlags  (20)  derart  ist,  daß  er 
streng  in  den  Hals  (1)  des  Kanisters  (2)  einsetzbar 
ist. 

4.  Kanister  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Außenseite  (22) 
des  oberen  ringförmigen  Anschlags  (20)  mit  verti- 
kalen  Rillen  und  Rippen  (25,  26)  versehen  ist, 
wobei  jeweils  eine  Rille  (25)  mit  einer  Rippe  (26) 
abwechselt  und  sich  die  Rippen  (26)  an  der 
Innenseite  des  Halses  (1)  des  Kanisters  (2)  fest- 
klammern. 

5.  Kanister  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Außenseite  (23) 
der  zylindrischen  Wand  (10)  mehrere  radiale  Ver- 
steifungsrippen  (28)  umfaßt,  deren  Enden  sich  in 
dem  den  von  der  Außenseite  (22)  des  oberen 
ringförmigen  Anschlags  (20)  festgelegten  Zylinder 
befinden  und  die  an  der  Innenseite  des  Halses  (1) 
des  Kanisters  (2)  anliegen. 

6.  Kanister  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  zylindrische  Wand  (10)  bei 
ihrem  unteren  Ende  einen  unteren  ringförmigen 
Anschlag  (15)  umfaßt,  der  durch  eine  Innen- 
schulter  gebildet  ist,  deren  Oberseite  (16)  sich 
oberhalb  und  in  Nähe  des  Schneidorgans  (13) 
befindet. 

7.  Kanister  nach  einem  der  Ansprüche  1  und  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Schneidorgan 
(13)  eine  dreieckige  Zacke  in  Form  eines 
Doppelmessers  ist. 

8.  Kanister  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Aussparungen  (8)  des  Zwi- 
schenteils  (40)  des  Schneidorgans  (13)  seitlich 
durch  sich  entlang  der  Erzeugenden  eines  Kegels 
oder  der  Kanten  einer  Pyramide  erstreckende 
Schneidleisten  (42)  und  an  ihrem  unteren  Rand 
durch  den  oberen  Rand  (43)  des  Unterteils  (4)  des 
Schneidorgans  (13)  begrenzt  sind. 

9.  Kanister  nach  einem  der  Ansprüche  2  und  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Spitze  (39)  und 
der  Unterteil  (41)  des  Schneidorgans  (13)  dieselbe 
Neigung  zur  Achse  (14)  aufweisen,  welche  Nei- 
gung  geringer  als  jene  des  Zwischenteils  (40)  zu 

dieser  Achse  (14)  der  Zerstöreinrichtung  (4)  ist. 
10.  Kanister  nach  einem  der  Ansprüche  2,  8 

und  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Basis 
des  Schneidorgans  (13)  mit  dem  unteren  Ende 
der  zylindrischen  Wand  (10)  mit  Hilfe  von  radialen 
Verbindungszungen  (45)  verbunden  ist,  von  de- 
nen  jeweils  zwei  mit  den  entsprechenden  unteren 
Rändern  der  zylindrischen  Wand  (10)  und  des 
Schneidorgans  (13)  Verbindungslöcher  (46) 
begrenzen. 

11.  Behältersatz,  bestehend  aus  einem  Kanister 
(2)  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10  und 
mindestens  einer  Flasche  (6),  die  mit  einem  Hals 
(5)  versehen  ist,  der  auf  dichte  Weise  durch  ein 
Verschlußorgan  (7)  verschlossen  ist  und  solche 
Dimensionen  aufweist,  daß  sein  Verschlußorgan 
(7)  in  die  Zerstöreinrichtung  (4)  einbringbar  und 
vor  das  Schneidorgan  (13)  derselben  anbringbar 
ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Hals  (5)  der 
Flasche  (6)  einen  Außendurchmesser  hat,  der  um 
einige  Millimeter  geringer  als  der  Innendurch- 
messer  der  zylindrischen  Wand  (10)  der  Zerstö- 
reinrichtung  (4)  ist,  und  daß  das  Verschlußorgan 
(7)  oder  der  Hals  (5)  an  der  Befestigungsstelle  des 
Verschlußorgans  (7)  am  Rand  des  Halses  (5)  der 
Flasche  (6)  einen  ringförmigen  Führungswulst 
(31)  aufweist,  der  ohne  merkliches  seitliches 
Spiel  in  die  Führungsbohrung  (9)  der  Zerstö- 
reinrichtung  (4)  eingreift. 

12.  Behältersatz  nach  Anspruch  11,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Führungswulst  (31)  an 
seinem  zylindrischen  Umfang  eine  Reihe  von 
vertikalen,  gleichmäßig  um  seinen  gesamten  Um- 
fang  verteilten  Rillen  (32)  aufweist. 

13.  Behältersatz  nach  einem  der  Ansprüche  11 
und  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Ver- 
schlußorgan  (7)  der  Flasche  (6)  durch  einen 
Stöpsel  gebildet  ist,  der  eine  vordere  Ver- 
schlußwand  (34)  und  einen  seitlichen  Mantel  (35) 
aufweist,  dessen  unteres  Ende  am  Rand  des 
Halses  (5)  der  Flasche  (6)  fix  montiert  ist. 

14.  Behältersatz,  bestehend  aus  einem  kanister 
(2)  nach  Anspruch  1  und  einem  der  Ansprüche  3 
bis  7,  und  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis  13, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Außendurch- 
messer  des  Vertikalen  Zylindermantels  (35)  etwas 
geringer  als  der  Durchmesser  der  Durchlaßöff- 
nung  (8)  der  Zerstöreinrichtung  (4)  ist,  und  daß 
der  Mantel  (35)  eine  vertikale  Abflachung  (36) 
umfaßt,  die  dem  Mantel  ermöglicht,  vor  das 
Schneidorgan  (13)  der  Einrichtung  (4)  zu  ge- 
langen. 

15.  Behältersatz,  bestehend  aus  einem  Kanister 
(2)  nach  Anspruch  2  und  einem  der  Ansprüche  3 
bis  5  und  8  bis  10,  und  nach  einem  der  Ansprüche 
11  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Verschlußorgan  (7)  der  Flasche  (6)  ein  am  Ende 
des  Halses  der  Flasche  (5)  fixiertes  Innenhütchen 
ist. 

16.  Behältersatz  nach  einem  der  Ansprüche  11 
bis  15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Hals  (5) 
der  Flasche  (6)  an  seinem  unteren  Ende  mit 
einem  kegelstumpftörmig  erweiterten  Teil  (30) 
verbunden  ist,  der  nach  unten  zu  weiter  wird  und 
eine  Form  und  eine  Neigung  besitzt,  die  an  jene 



der  Innenseite  (21)  des  oberen  ringförmigen  An- 
schlags  (20)  der  Zerstöreinrichtung  (4)  angepaßt 
sind. 

17.  Behältersatz  nach  einem  der  Ansprüche  11 

bis  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumindest 
die  Flasche  (6)  und  ihr  Verschlußorgan  (7)  aus 
thermoplastischem  und  heißsiegelfähigem  Mate- 
rial  hergestellt  sind. 
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