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(54) Steuerung für die Kraftstoffzumessung einer Brennkraftmaschine

(57) Die Erfindung betrifft eine Steuerung für die
Kraftstoffzumessung einer Brennkraftmaschine durch
eine Signalverarbeitungsanlage mit zumindestens ei-
nem Einspritzventil, wobei die Signalverarbeitungsanla-
ge eine Heißstartsituation erkennt und in Folge eine
Heißstartkorrektur der Einspritzventile generiert.

Aufgabe ist es, die Heißstartsituation unter allen
Betriebsbedingungen der Brennkraftmaschine mit ge-
ringem Aufwand sicher zu erkennen. Dazu wird vorge-
schlagen, den Strom (A) und die Spannung (V) für die
Öffnungseinrichtung des Einspritzventils beim Start ak-
tuell zu messen, daraus den aktuellen Widerstand (Ω)
zu errechnen, um daraus die aktuell am Einspritzventil
anliegende Temperatur (T) zu ermitteln. Diese Tempe-
ratur (T) wird verglichen mit einem kalibrierten Tempe-
raturwert (TK). Wird dieser Wert erreicht oder überschrit-
ten, liegt eine Heißstartsituation vor.

Damit gelingt es auf einfache Weise und genauer
als bei Vergleichen von Kühlmitteltemperaturen auf eine
Heißstartsituation zu schließen.
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