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(54) Rundballenpresse zum Bilden zylindrischer Ballen

(57) Die Erfindung betrifft eine Rundballenpresse
zum Bilden zylindrischer Ballen, bestehend aus einem
Preßraumgehäuse (1) mit einem Preßraum (2), welcher
durch wenigstens zwei aneinander anschließende För-
derelemente (4, 5) begrenzt wird, wobei das zweite För-
derelement (5) als Abstreifelement für das erste Förder-
element (4) dient und der Preßraum (2) einen Zuführ-
spalt (7) zum Zuführen des Materials aufweist sowie ein
Preßraumgehäuseteil (14), welches zum Entladen des
fertigen Ballens um eine Schwenkachse (12) in eine

Entladestellung (13) aufklappbar ist. Zur Verbesserung
der Übergangsstelle zwischen Förderelement (4) und
Abstreifelement (5) wird erfindungsgemäß vorgeschla-
gen, daß der Abstand (24) zwischen Abstreifelement (5)
und Förderelement (4) in der Entladestellung (13) des
Preßraumgehäuseteiles (14) größer ist als der Abstand
(22) in geschlossener Stellung (18) des Preßraumge-
häuseteiles (14). Dadurch räumt sich die Rundballen-
presse in dem kritischen Abstreifbereich bei jedem Ent-
laden eines Ballens selbst frei, so daß ein störungsfreier
Betrieb gewährleistet ist.
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