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(54) Bodendüse für Staubsauger

(57) Die Erfindung betrifft eine Bodendüse für Staub-
sauger mit einer ersten Funktionsstellung zum Saugen
von breiten Bodenflächen und einer zweiten Funktions-
stellung zum Saugen von schmalen Bodenflächen. Zum
grundsätzlichen Aufbau dieser Bodendüse gehören ein
Saugkopf (1), der eine von zwei Breitseiten und zwei
Schmalseiten begrenzte Grundfläche aufweist sowie ein
Kippgelenk (4), welches aus einem an den Saugkopf an-
geformten Kanalanschlussstück (5) und einem schwenk-
beweglichen Kanalabschnitt (6) besteht. An den beweg-
lichen Kanalabschnitt (6) ist ein Rohrbogen (7) drehbe-
weglich angeschlossen, der eine im Wesentlichen 90°-
Krümmung besitzt und ein Anschlussende für ein Saug-
rohr (8) aufweist. Der bewegliche Kanalabschnitt (6) ist
in der ersten Funktionsstellung ausgeschwenkt, so dass
die Drehachse (9) der Drehverbindung zwischen dem
Rohrbogen (7) und dem beweglichen Kanalabschnitt (6)
schräg nach unten zur Bodenfläche ausgerichtet ist. In
der zweiten Funktionsstellung ist der bewegliche Kanal-
abschnitt (6) soweit in das Kanalanschlussstück (5) ein-
geschwenkt, dass die Drehachse (9) der Drehverbin-
dung horizontal ausgerichtet ist.
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