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(54) Verfahren zur Einstellung der Stockwerkszuordnungen einer Vielzahl von Bedieneinheiten 
einer Aufzugsanlage

(57) Bei einem Verfahren zur Einstellung der Stock-
werkszuordnungen einer Vielzahl von Bedieneinheiten
(50-57) einer Aufzugsanlage (20), ist eine Vielzahl von
Bedieneinheiten (50-57) auf einer Vielzahl von Stockwer-
ken (11, 13, 15, 17) verteilt. Die Stockwerke (11, 13, 15,
17) sind von einer eine Sendeeinheit (35) unfassenden
Aufzugskabine (30) anfahrbar. Bei dem Verfahren wird
die Aufzugskabine (30) in ein vorbestimmtes Stockwerk
(11, 13, 15, 17) verfahren. Die dem angefahrenen Stock-
werk (11, 13, 15, 17) zugeteilte Bedieneinheit (50-57)
wird aktiviert. Die das Stockwerk (11, 13, 15, 17), in dem
sich die Bedieneinheit (50-57) befindet, beschreibenden
Positionsdaten werden von der Sendeeinheit (35) an die
Bedieneinheit (50-57) und/oder an die zentrale Steuer-
einheit (40) übermittelt. Die Positionsdaten werden in ei-
ner Speichereinheit (60) der Bedieneinheit (50-57) und/
oder in der zentralen Steuereinheit (40) gespeichert.
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