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(54) Verfahren zum Abschwarten eines Wickels einer Materialbahn von einem Wickeltambour und 
Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ab-
schwarten eines Wickels (3) einer Materialbahn (4) von
einem Wickeltambour (2, 2.1) in einer Einrichtung (1),
wobei der Wickeltambour (2, 2.1) mit dem einen Wickel-
anfang (5) aufweisenden Wickel (3) beidseitig und dreh-
bar in der Einrichtung (1) gelagert wird.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass der in der Einrichtung (1) gelagerte
Wickeltambour (2.1) in einer Abwickelrichtung (R) mittels
wenigstens einer vorzugsweise steuer-/regelbaren An-
triebseinrichtung (10) zumindest anfänglich gedreht wird,
dass der von dem Wickel (3) infolge der Drehung des

Wickeltambours (2.1) an einem Ablaufpunkt (P) abge-
laufene Wickelanfang (5) mittels wenigstens einer Füh-
rungseinrichtung (16) erfasst wird und dass sowohl der
abgelaufene Wickelanfang (5) als auch die restliche Ma-
terialbahn (4) des Wickels (3) von der Führungseinrich-
tung (16) in einen unterhalb der Einrichtung (1) angeord-
neten Ausschussbehälter (15) geführt wird.

Weiterhin betrifft die Erfindung eine Einrichtung (1)
mit einem auf einem Wickeltambour (2, 2.1) aus einer
Materialbahn (4) gebildeten Wickel (3), wobei der Wik-
keltambour (2, 2.1) mit dem einen Wickelanfang (5) auf-
weisenden Wickel (3) beidseitig und drehbar in der Ein-
richtung (1) gelagert ist.
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