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(54) Elektromagnetisches Schaltgerät

(57) Die Erfindung betrifft ein elektromagnetisches
Schaltgerät mit einem Elektromagneten (1) und einem
beweglichen Magnetanker (6), und mit zumindest einer
auf den Magnetanker (6) wirkenden ersten Rückstellfe-
der (50), die auf den Magnetanker (6) in einer OFFEN-
Stellung eine von Null verschiedene Haltekraft (F1p, 0)
ausübt, und die derart am Magnetanker (6) gelagert ist,
dass die Richtung der von ihr auf den Magnetanker (6)
ausgeübten Gesamtkraft (F1ges) von der Position des
Magnetankers (6) derart abhängt, dass die entgegen der

Richtung der Schließbewegung des Magnetankers (6)
wirkende Komponente (F1p) der Gesamtkraft (F1ges) in
der OFFEN-Stellung maximal ist. Hierbei ist die zumin-
dest eine erste Rückstellfeder (50) zwischen einer orts-
fest im Schaltgerät angeordneten ersten Stützstelle (52)
und einer am Magnetanker (6) angeordneten zweiten
Stützstelle (54) gelagert. Die zumindest eine erste Rück-
stellfeder (50) ist mit ihrer zweiten Stützstelle (54) in einer
Kulissenführung (70) beweglich am Magnetanker (6) ge-
lagert.
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