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(54) Gasregelgerät

(57) Die Erfindung betrifft ein Gasregelgerät, mit ei-
nem Sicherheitsventil (11), einem Hauptgasventil (12)
und einem Druckregler (13), wobei das Sicherheitsventil
(11) als ein Membranventil mit einer Gaseinlasskammer
(18) und einer Antriebskammer (17) ausgebildet ist, wel-
ches bedingt durch die Federkraft eines Federelements
(16) und einen in der Antriebskammer (17) herrschenden
Servodruck entgegen einem in der Gaseinlasskammer
(16) herrschenden Gaseingangsdruck schleißt oder öff-
net, wobei das Hauptgasventil (12) als ein Membranventil
mit einer Antriebskammer (25) und einer Gasauslass-
kammer (26) ausgebildet ist, welches bedingt durch die

Federkraft eines Federelements (24) und einen in der
Gasauslasskammer (26) herrschenden Gasausgangs-
druck entgegen einem in der Antriebskammer (25) herr-
schenden Servodruck schleißt oder öffnet, und wobei die
Antriebskammer (17) des Sicherheitsventils (11) und die
Antriebskammer (25) des Hauptgasventils (12) unter
Zwischenschaltung mindestens eines Servoventils (34),
welches bzw. welche zum Freigeben eines Gasstroms
durch das Sicherheitsventil (11) und das Hauptgasventil
(12) geöffnet und zum Sperren eines Gasstroms durch
das Sicherheitsventil (11) und das Hauptgasventil (2) ge-
schlossen wird bzw. werden, miteinander gekoppelt sind.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Gasregelgerät.

[0001] Aus der DE 198 21 853 C1 ist ein Gasregelgerät
für einen Gasbrenner bekannt, welches ein Sicherheits-
ventil, ein Hauptgasventil und zwei Druckregler umfasst.
Nach der DE 198 21 853 C1 ist ein Ausgangssteuerdruck
eines ersten Druckreglers durch einen Linearantrieb ein-
stellbar, ein zweiter Druckregler begrenzt den maximal
zulässigen Druck des einem Gasbrenner zuzuführenden
Gasstroms auf den Druck des dem Brenner zuzuführen-
den Luftstroms. Bei einer sich verändernden Gasqualität
ist der Ausgangssteuerdruck des ersten Druckreglers zur
Veränderung des Gasstroms unter Beibehaltung des
Luftstroms einstellbar.
[0002] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein
neuartiges Gasregelgerät zu schaffen. Diese Aufgabe
wird durch ein Gasregelgerät mit den Merkmalen des
Anspruchs 1 gelöst. Das erfindungsgemäße Gasregel-
gerät umfasst ein Sicherheitsventil, ein Hauptgasventil
und einen Druckregler, wobei das Sicherheitsventil als
ein Membranventil mit einer Gaseinlasskammer und ei-
ner Antriebskammer ausgebildet ist, welches bedingt
durch die Federkraft eines Federelements und einen in
der Antriebskammer herrschenden Servodruck entge-
gen einem in der Gaseinlasskammer herrschenden Ein-
gangsdruck schleißt oder öffnet, wobei das Hauptgas-
ventil als ein Membranventil mit einer Antriebskammer
und einer Gasauslasskammer ausgebildet ist, welches
bedingt durch die Federkraft eines Federelements und
einen in der Gasauslasskammer herrschenden Aus-
gangsdruck entgegen einem in der Antriebskammer
herrschenden Servodruck schleißt oder öffnet, und wo-
bei die Antriebskammer des Sicherheitsventils und die
Antriebskammer des Hauptgasventils unter Zwischen-
schaltung mindestens eines Servoventils, welches bzw.
welche zum Freigeben eines Gasstroms durch das Si-
cherheitsventil und das Hauptgasventil geöffnet und zum
Sperren eines Gasstroms durch das Sicherheitsventil
und das Hauptgasventil geschlossen wird bzw. werden,
miteinander gekoppelt sind.
[0003] Beim erfindungsgemäßen Gasregelgerät ist
sowohl das Sicherheitsventil als auch das Hauptgasven-
til jeweils als Membranventil ausgeführt. Die Antriebs-
kammern dieser beiden Membranventile sind unter Zwi-
schenschaltung mindestens eines Servoventils mitein-
ander gekoppelt. Dann, wenn ein Gasstrom durch das
Gasregelgerät bzw. durch das Sicherheitsventil und das
Hauptgasventil freigegeben werden soll, werden sämtli-
che zwischen die Antriebskammern von Sicherheitsven-
til und Hauptgasventil geschalteten Servoventile geöff-
net. Durch Öffnen der Servoventile wird erreicht, dass
ein Druckausgleich zwischen beiden Antriebskammern
erfolgt, wobei hierbei die Antriebskammer des Hauptgas-
ventils über die Antriebskammer des Sicherheitsventils
gefüllt wird. Hierdurch kann ein relativ schnelles Öffnen
des Gasregelgeräts trotz Verwendung von Membran-

ventilen realisiert werden. Mit dem erfindungsgemäßen
Gasregelgerät können demnach die Öffnungszeiten von
Gasregelgeräten mit Membranventilen verkürzt werden.
[0004] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den Unteransprüchen und der nachfol-
genden Beschreibung.
[0005] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der
Erfindung, ohne hierauf beschränkt zu sein, anhand der
Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt:

Fig.1: ein Blockschaltbild eines erfindungsgemäßen
Gasregelgeräts nach einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung; und

Fig. 2: ein Blockschaltbild eines erfindungsgemäßen
Gasregelgeräts nach einem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung.

[0006] Fig. 1 zeigt ein Gasregelgerät 10 nach einem
ersten Ausführungsbeispiel der hier vorliegenden Erfin-
dung, wobei das Gasregelgerät 10 gemäß Fig. 1 ein Si-
cherheitsventil 11, ein Hauptgasventil 12 und einen
Druckregler 13 umfasst. Das Sicherheitsventil 11 und
das Hauptgasventil 12 sind jeweils als federbeaufschlag-
te Membranventile ausgebildet.
[0007] Das als Membranventil ausgebildete Sicher-
heitsventil 11 umfasst eine Membran 14, die einen Ven-
tilkörper 15 trägt und von einem Federelement 16 beauf-
schlagt ist. Die Membran 14 des Sicherheitsventils 11
grenzt eine Antriebskammer 17 des Sicherheitsventils
11, in welcher ein Servodruck herrscht, von einer Gasein-
lasskammer 18, in welcher ein Gaseinlassdruck
herrscht, ab.
[0008] Die Federkraft des Federelements 16 sowie der
in der Antriebskammer 17 des Sicherheitsventils 11 herr-
schende Servodruck schließen das Sicherheitsventil 11
entgegen dem in der Gaseinlasskammer 18 herrschen-
den Gaseinlassdruck, wobei hierzu der Ventilkörper 15
des Sicherheitsventils 11 gegen einen Ventilsitz 19 ge-
drückt wird. Gemäß Fig. 1 sind die Antriebskammer 17
und die Gaseinlasskammer 18 des Sicherheitsventils 11
über eine Leitung 20 gekoppelt, wobei in die Leitung 20
eine Blende 21 integriert ist.
[0009] Ebenso wie das Sicherheitsventil 11 ist auch
das Hauptgasventil 12 als federbeaufschlagtes Memb-
ranventil ausgebildet, wobei das Hauptgasventil 12 eine
Membran 22 aufweist, die einen Ventilkörper 23 trägt,
der mit einem Federelement 24 zusammenwirkt. Die
Membran 22 des Hauptgasventils 11 trennt eine An-
triebskammer 25 desselben von einer Gasauslasskam-
mer 26 ab. In der Antriebskammer 25 des Hauptgasven-
tils 12 herrscht ein Servodruck und in der Gasauslass-
kammer 26 ein Gasauslassdruck. Das mit dem Ventil-
körper 23 zusammenwirkende Federelement 24 des
Hauptgasventils 12 sowie der in der Gasauslasskammer
26 herrschende Gasauslassdruck drücken das Haupt-
gasventil 12 in eine Schließstellung entgegen dem in der
Antriebskammer 25 herrschenden Servodruck. In ge-
schlossenem Zustand wird der Ventilkörper 23 des
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Hauptgasventils 12 gegen einen entsprechenden Ven-
tilsitz 27 gedrückt.
[0010] Die Antriebskammer 25 und die Gasauslass-
kammer 26 des Hauptgasventils 12 sind gemäß Fig. 1
über eine Leitung 28 gekoppelt, wobei in die Leitung 28
eine Blende 29 geschaltet ist. Parallel zur Blende 29 greift
gemäß Fig. 1 an der Leitung 28 der Druckregler 13 an,
über den der Auslassdruck des Gasregelgeräts einge-
stellt werden kann. Die Einstellung des Auslassdrucks
über das Gasregelgerät 13 erfolgt derart, dass über eine
Einstellschraube 30 die Federkraft eines Federelements
31 des Druckreglers 13 eingestellt wird, wobei das Fe-
derelement 31 einen Ventilkörper 32 des Druckreglers
13 gegen einen Ventilsitz 33 desselben drückt. Dann,
wenn der in der Gasaustasskammer 26 herrschende
Gasauslassdruck zu groß wird, wird der Ventilkörper 32
des Druckreglers 13 vom Ventilsitz 33 desselben abge-
hoben, sodass ein Druckausgleich zur Begrenzung des
Auslassdrucks erfolgen kann.
[0011] Gemäß Fig. 1 sind die Antriebskammer 17 des
Sicherheitsventils 11 und die Antriebskammer 25 des
Hauptgasventils 12 durch zwei Servoventile 34 mitein-
ander gekoppelt, die im gezeigten Ausführungsbeispiel
als Zweiwegeventile ausgeführt sind. Obwohl technisch
ein einziges Zweiwegeventil als Servoventil 34 ausrei-
chend wäre, sind aus Sicherheitsgründen zwei Servo-
ventile 34 vorhanden. Beide Servoventile 34 werden im-
mer nur gemeinsam geöffnet oder geschlossen.
[0012] Soll das in Fig. 1 dargestellte Gasregelgerät 10
ausgehend von einem Zustand, in welchem dasselbe ei-
nen Gasfluss sperrt, in einen Zustand überführt werden,
in welcher dasselbe einen Gasfluss freigibt, so werden
beide Servoventile 34 geöffnet, wobei dann ein Druck-
ausgleich zwischen dem in der Antriebskammer 17 des
Sicherheitsventils 11 und dem in der Antriebskammer 25
des Hauptgasventils 12 herrschenden Druck erfolgt.
Hierbei nimmt der Druck in der Antriebskammer 17 des
Sicherheitsventils 11 ab, sodass das Sicherheitsventil 11
über den Gaseinlassdruck innerhalb der Gaseinlass-
kammer 18 entgegen der Federkraft des Federelements
16 geöffnet werden kann.
[0013] Hierdurch wird dann Gas von der Antriebskam-
mer 17 des Sicherheitsventils 11 1 in die Antriebskammer
25 des Hauptgasventils 12 gepumpt bzw. überführt. Hier-
durch wird dann innerhalb kurzer Zeit innerhalb der An-
triebskammer 25 des Hauptgasventils 12 ein Servodruck
aufgebaut, der zum Öffnen des Hauptgasventils 12 ent-
gegen der Federkraft des Federelements 24 und des
Gasauslassdrucks in der Gasauslasskammer 26 ausrei-
chend ist.
[0014] Ein zweites erfindungsgemäßes Gasregelgerät
35 zeigt Fig. 2, wobei zur Vermeidung unnötiger Wieder-
holungen für das Ausführungsbeispiel der Fig. 2 für glei-
che Baugruppen gleiche Bezugsziffern verwendet wer-
den, die im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 und nachfol-
gend nur auf solche Details eingegangen wird, durch die
sich das Ausführungsbeispiel der Fig. 2 vom Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 1 unterscheidet.

[0015] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 sind im Un-
terschied zum Ausführungsbeispiel der Fig. 1 die Servo-
ventile 34 nicht als Zweiwegeventile sondern als Dreiwe-
geventile mit den Anschlüssen C (Common), NC (Nor-
mally Closed) und NO (Normally Open) ausgebildet.
Dann, wenn die Servoventile 34 geschlossen sind, be-
steht jeweils eine Verbindung zwischen den Anschlüs-
sen C und NO. Dann hingegen, wenn die Servoventile
34 des Ausführungsbeispiels der Fig. 2 geöffnet sind,
besteht jeweils eine Verbindung zwischen den Anschlüs-
sen C und NC. In eine zwischen den beiden Servoven-
tilen 34 der Fig. 2 verlaufende Leitung 36 ist eine Blende
37 integriert. Im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 entfällt
die im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 in die Leitung 28
integrierte Blende 29.
[0016] Bedingt dadurch, dass bei den erfindungsge-
mäßen Gasregelgeräten 10 bzw. 35 die Antriebskammer
17 des als Membranventil ausgebildeten Sicherheitsven-
tils 11 und die Antriebskammer 25 des als Membranventil
ausgebildeten Hauptgasventils 12 miteinander gekop-
pelt sind, kann durch Öffnen der Servoventile 34 ein
schneller Druckausgleich zwischen den beiden Antriebs-
kammern 17, 25 realisiert werden, um so die Zeit zu ver-
ringern, die das Gasregelventil 10 bzw. 35 benötigt, um
einen Gasdurchfluss durch dasselbe freizugeben.
[0017] Das erfindungsgemäße Gasregelventil 10 bzw.
35 der Fig. 1 bzw. 2 dient der Bereitstellung eines Gas-
stroms zu einem Gasbrenner, wobei einem Gasbrenner
neben einem Gasstrom auch ein Verbrennungsluftstrom
bereitgestellt werden muss. Dann, wenn das erfindungs-
gemäße Gasregelgerät 10 bzw. 35 zur Etablierung einer
1:1 Gas/Luft-Regelung verwendet wird, verfügt dasselbe
über den weiteren Vorteil, dass dann, wenn das Gasre-
gelgerät 10 bzw. 35 zum Starten eines Gasbrenners den
Gasdurchfluss freigibt, sich ein kurzes Überschießen des
Gasauslassdrucks einstellt, sodass sich ein Gas/Luft-
Verhältnis beim Starten des Gasbrenners in Richtung
auf ein reicheres Gas/Luft-Gemisch verschiebt. Hier-
durch kann der Start eines solchen Gasbrenners verbes-
sert werden. Bezugszeichenliste

10 Gasregelgerät
11 Sicherheitsventil
12 Hauptgasventil
13 Druckregler
14 Membran
15 Ventilkörper
16 Federelement
17 Antriebskammer
18 Gaseinlasskammer
19 Ventilsitz
20 Leitung
21 Blende
22 Membran
23 Ventilkörper
24 Federelement
25 Antriebskammer
26 Gasauslasskammer
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27 Ventilsitz
28 Leitung
29 Blende
30 Einstellschraube
31 Federelement
32 Ventilkörper
33 Ventilsitz
34 Servoventil
35 Gasregelgerät
36 Leitung
37 Blende

Patentansprüche

1. Gasregelgerät, mit einem Sicherheitsventil (11), ei-
nem Hauptgasventil (12) und einem Druckregler
(13), wobei das Sicherheitsventil (11) als ein Mem-
branventil mit einer Gaseinlasskammer (18) und ei-
ner Antriebskammer (17) ausgebildet ist, welches
bedingt durch die Federkraft eines Federelements
(16) und einen in der Antriebskammer (17) herr-
schenden Servodruck entgegen einem in der
Gaseinlasskammer (16) herrschenden Gasein-
gangsdruck schleißt oder öffnet, wobei das Haupt-
gasventil (12) als ein Membranventil mit einer An-
triebskammer (25) und einer Gasauslasskammer
(26) ausgebildet ist, welches bedingt durch die Fe-
derkraft eines Federelements (24) und einen in der
Gasauslasskammer (26) herrschenden Gasaus-
gangsdruck entgegen einem in der Antriebskammer
(25) herrschenden Servodruck schleißt oder öffnet,
und wobei die Antriebskammer (17) des Sicherheits-
ventils (11) und die Antriebskammer (25) des Haupt-
gasventils (12) unter Zwischenschaltung minde-
stens eines Servoventils (34), welches bzw. welche
zum Freigeben eines Gasstroms durch das Sicher-
heitsventil (11) und das Hauptgasventil (12) geöffnet
und zum Sperren eines Gasstroms durch das Si-
cherheitsventil (11) und das Hauptgasventil (2) ge-
schlossen wird bzw. werden, miteinander gekoppelt
sind.

2. Gasregelgerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Antriebskammer (17) des Si-
cherheitsventils (11) und die Antriebskammer (25)
des Hauptgasventils (12) unter Zwischenschaltung
von zwei Servoventilen (34) miteinander gekoppelt
sind.

3. Gasregelgerät nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beide Servoventile (34) immer ge-
meinsam geöffnet oder geschlossen sind.

4. Gasregelgerät nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden Servoventile (34)
als Zweiwegeventile ausgebildet sind.

5. Gasregelgerät nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden Servoventile (34)
als Dreiwegeventile ausgebildet sind.

6. Gasregelgerät nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in eine Leitung (36) zwischen den
beiden Dreiwegeventile eine Blende (37) geschaltet
ist.
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