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(54) Befestigungssystem für Leuchten

(57) Befestigungssystem für Leuchten, das geeignet
ist, an einem Tragelement und zwischen dem Tragele-
ment und einer Deckenverkleidung (8) derart angeordnet
zu werden, dass sich zumindest die Leuchte zumindest
teilweise durch eine in der Deckenverkleidung bereitge-
stellte Öffnung (3) in einen zu beleuchtenden Raum er-
streckt. Das System umfasst eine erste Halterung, die
einen flächigen Abschnitt mit einer Öffnung (3) aufweist,
die zum Boden des Raums weist, wobei ein erstes Plat-
tenelement (4), dessen Grundfläche größer ist als die
Grundfläche der Öffnung (3), auf einer zu dem Tragele-
ment weisenden Seite der Öffnung (3) liegt. Weiter ist
ein zweites Plattenelement (4a) als Gegenplatte unter
der Öffnung (3) angeordnet und mittels eines Befesti-
gungselements mit Innengewinde mit einem vertikalen
Abstand (B) mit dem ersten Plattenelement (4) derart
gekoppelt, dass das erste Plattenelement (4) über der
Öffnung (3) schwimmend beweglich ist. Eine zweite Hal-
terung, die geeignet ist, um die Leuchte zu halten, ist
unterhalb der ersten Halterung angeordnet und wird mit-
tels eines Gewindestifts, der sich von der ersten Halte-
rung lotrecht nach oben erstreckt und mit dem Innenge-
winde des Befestigungselements in Wirkverbindung
steht, in der Öffnung (3) schwimmend und höhenver-
schleblich gehalten.
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