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(54) Elektrisches Installationsgerät

(57) Die Erfindung betrifft ein elektrisches Installati-
onsgerät (1) mit einem Schaltungsmodul (4) zum Schal-
ten oder Dimmen von an das Schaltungsmodul (4) an-
koppelbaren Verbrauchern, und mit zumindest einem
Bedienteil (2), wobei das Installationsgerät (1) ein sepa-
rates Adaptermodul (3) als mechanische Schnittstelle
zwischen Schaltungsmodul (4) und Bedienteil (2) hat, die
einen Halterahmen (6) und zumindest einen in dem Hal-
terahmen (6) zur Übertragung einer Bewegung des Be-
dientells (2) in eine zur Betätigung des Schaltungsmo-
duls (4) geeignete Bewegung beweglich gelagertes
Übertragungselement (5) aufweist, wobei das hersteller-
spezifische Bedienteil (2) mit dem Übertragungselement

(5) mechanisch verbindbar ist und der Halterahmen (6)
über Verbindungselemente (7, 11) mit dem Schaltungs-
modul (4) verbindbar ist. Das Schaltungsmodul (4) hat
mindestens einen Sensor (10) zur Erfassung der Lage
des Übertragungselementes (5) und eine mit dem min-
destens einen Sensor (10) verbundener Elektronik zur
Einschaltung, Ausschaltung oder Änderung der Versor-
gungsspannung oder zur Generierung eines Steuersi-
gnals für mindestens einen an das Schaltungsmodul (4)
ankoppelbaren Verbraucher in Abhängigkeit von der er-
fassten Lage des relativ zu dem mindestens einen Sen-
sor (10) frei beweglichen Übertragungselementes (5)
des separaten Adaptermoduls (3).
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